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IT - Istruzioni di montaggio e d'uso

Consultare anche i disegni nelle prime pagine con i riferimenti
alfabetici riportati nel testo esplicativo.

Attenersi strettamente alle istruzioni riportate in questo
manuale. Si declina ogni responsabilita per eventuali
inconvenienti, danni o incendi provocati all'apparecchio
derivati dall'inosservanza delle istruzioni riportate in questo
manuale.

Nota: | particolari contrassegnati con il simbolo "(*)" sono
accessori opzionali forniti solo in alcuni modelli o particolari
non forniti, da acquistare.

& Avvertenze

Attenzione! Non collegare I'apparecchio alla rete elettrica
finche l'installazione non & totalmente completata.

Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione,
disinserire la cappa dalla rete elettrica togliendo la spina o
staccando l'interruttore generale dell’abitazione.

Per tutte le operazioni di installazione e manutenzione
utilizzare guanti da lavoro

L'apparecchio non & destinato all'utilizzo da parte di bambini o
persone con ridotte capacita fisiche sensoriali 0 mentali e con
mancata esperienza e conoscenza a meno che essi non siano
sotto la supervisione o istruiti nell'uso dellapparecchiatura da
una persona responsabile per la loro sicurezza.

| bambini devono essere controllati affinché non giochino con
I'apparecchio.

Mai utilizzare la cappa senza griglia correttamente montatal
La cappa non va MAI utilizzata come piano di appoggio a
meno che non sia espressamente indicato.

Il locale deve disporre di sufficiente ventilazione, quando la
cappa da cucina viene utilizzata contemporaneamente ad altri
apparecchi a combustione di gas o altri combustibili.

L'aria aspirata non deve essere convogliata in un condotto
usato per lo scarico dei fumi prodotti da apparecchi a
combustione di gas o di altri combustibili.

E’ severamente vietato fare cibi alla fiamma sotto la cappa.
L'impiego di fiamma libera & dannoso ai filtri e pud dar luogo
ad incendi, pertanto deve essere evitato in ogni caso.

La frittura deve essere fatta sotto controllo onde evitare che
I'olio surriscaldato prenda fuoco.

Per quanto riguarda le misure tecniche e di sicurezza da
adottare per lo scarico dei fumi attenersi strettamente a
quanto previsto dai regolamenti delle autorita locali
competenti.

La cappa va frequentemente pulita sia internamente che
esternamente (ALMENO UNA VOLTA AL MESE, rispettare
comunque quanto espressamente indicato nelle istruzioni di
manutenzione riportate in questo manuale).

L'inosservanza delle norme di pulizia della cappa e della
sostituzione e pulizia dei filtri comporta rischi di incendi.

Non utilizzare o lasciare la cappa priva di lampade
correttamente montate per possibile rischio di scossa elettrica.
Si declina ogni responsabilita per eventuali inconvenienti,
danni o incendi provocati all'apparecchio  derivati
dall'inosservanza delle istruzioni riportate in questo manuale.
Questo apparecchio & contrassegnato in conformita alla

Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia
smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le
potenziali conseguenze negative per 'ambiente e la salute.

Il simbolo mmmm sul prodotto o sulla documentazione di
accompagnamento indica che questo prodotto non deve
essere frattato come rifiuto domestico ma deve essere
consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio
di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Disfarsene
seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti. Per
ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di
questo prodotto, contattare I'idoneo ufficio locale, il servizio di
raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il
prodotto & stato acquistato.

Utilizzazione
La cappa & realizzata per essere utilizzata in versione
aspirante ad evacuazione esterna o filtrante a ricircolo interno.

Versione aspirante

La cappa & fornita di una uscita d‘aria superiore B per lo
scarico dei fumi verso I'esterno ( tubo di scarico e fascette di
fissaggio non fornite).

Attenzione! Se la cappa e’ provvista di filtro al carbone,
questo deve essere tolto.

Versione filtrante

Nel caso non sia possibile scaricare i fumi e vapori della
cottura verso I'esterno, si puo utilizzare la cappa in versione
filtrante montando un filtro ai carboni attivi e il deflettore F sul
supporto (staffa) G, i fumi e vapori vengono depurati
attraverso la sgrigliatura superiore H tramite un tubo di scarico
collegato all‘'uscita d‘aria superiore B e I'anello di connessione
montato sul deflettore F (tubo di scarico e fascette di fissaggio
non fornite).

Attenzione! Se la cappa non é provvista di filtro al
carbone, questo deve essere ordinato e montato prima
dell'uso.

| modelli senza motore di aspirazione funzionano solo in
versione aspirante e debbono essere collegati ad una unita
periferica di aspirazione (non fornita).

Le istruzioni di collegamento sono fornite con I'unita periferica
di aspirazione.

Installazione

La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti
sul dispositivo di cottura e la parte piu bassa della cappa da
cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine
elettriche e di 65cm in caso di cucine a gas o miste.

Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas
specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto.



& Collegamento Elettrico

La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata
sull'etichetta caratteristiche situata all'interno della cappa. Se
provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme
alle norme vigenti posta in zona accessibile. Se sprovvista di
spina (collegamento diretto alla rete) o la spina non & posta in
zona accessibile applicare un interruttore bipolare a norma
che assicuri la disconnessione completa della rete nelle
condizioni della categoria di sovratensione Ill, conformemente
alle regole di installazione.

Attenzione! Prima di ricollegare il circuito della cappa
allalimentazione di rete e di verificarne il corretto
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato
montato correttamente.

Montaggio

Prima di iniziare con I'installazione:

+  Verificare che il prodotto acquistato sia di dimensioni
idonee alla zona di installazione prescelta.

+  Per agevolare linstallazione, si consiglia di rimuovere
temporaneamente i filtri grassi e gli altri componenti
smontabili come descritto nei paragrafi relativi.

Questi vanno rimontati ad installazione ultimata.

+  Togliere ilfi filtro/i al carbone attivo se forniti (vedi anche
paragrafo relativo). Questo/i va/nno rimontato/i solo se si
vuole utilizzare la cappa in versione filtrante.

+  Verificare che all'interno della cappa non vi sia (per motivi
di trasporto) materiale di corredo (ad esempio buste con
viti, garanzie etc) , eventualmente toglierle e conservarle.

+  Se possibile scollegare e rimuovere i mobili sottostanti ed
intorno I'area di installazione della cappa in modo da
avere una migliore accessibilita al/alla soffitto/parete
dove la cappa verra installata. Altrimenti proteggere per
quanto possibile i mobili e tutte le parti interessate
all'installazione. Scegliere una superficie piatta e coprirla
con una protezione dove poi appoggiare la cappa e i
particolari a corredo.

+ Scollegare la cappa agendo sul quadro generale
domestico nelle fasi del collegamento elettrico.

+ Verificare inoltre che in prossimita della zona di
installazione della cappa (in zona accessibile anche con
cappa montata) sia disponibile una presa elettrica e sia
possibile collegarsi ad un dispositivo di scarico fumi
verso l'esterno (solo Versione aspirante).

+  Eseguire tutti i lavori di muratura necessari (ad es.:
installazione di una presa elettrica efo foro per il
passaggio del tubo di scarico).

La cappa & dotata di tasselli di fissaggio adatti alla maggior

parte di pareti/soffitti. E' tuttavia necessario interpellare un

tecnico qualificato per accertarVi sull'idoneita dei materiali a

seconda del tipo di parete/soffitto. Lafil parete/soffitto deve

essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della
cappa.

Fig. 5

1. Regolare l'estensione della struttura di supporto della
cappa, da questa regolazione dipendera la altezza finale
della cappa.
Nota: In alcuni casi la sezione superiore del traliccio &
fissata alla sezione inferiore con 1 o piu viti,
eventualmente verificare e toglierle temporaneamente
per permettere la regolazione della struttura di supporto.

2. Fissare le due sezioni della struttura con un totale di 16
viti (4 per angolo).
Nota: Se prevista; togliere temporaneamente le viti che
fissano la staffa di rinforzo al traliccio (conservare le viti)
e appoggiarla sopra il gruppo motore.
La staffa va fissata di nuovo in posizione solo dopo aver
installato il traliccio al soffitto.

Fig. 6

3. Sulla verticale del piano di cottura, applicare lo schema di
foratura al soffitto (il centro dello schema dovra
corrispondere al centro del piano di cottura ed i lati
dovranno esser paralleli ai lati del piano di cottura-il lato
dello schema con la scritta FRONT (o con le frecce)
corrisponde al lato scatola connessione). Predisporre il
collegamento elettrico.

4. Forare come indicato (4 fori per 4 tasselli a muro),
avvitare 4 viti sui fori indicati sul disegno lasciando uno
spazio tra la testa della vite e il soffitto di circa 1cm.

Fig. 7

5. Introdurre un tubo di scarico allinterno del fraliccio e
collegarlo allanello di raccordo del vano motore (tubo di
scarico e fascette di fissaggio non fornite).

Fig. 8
6. Agganciare il traliccio alle 4 viti (vedi operazione 4).
7. Awvitare con decisione le 4 viti.

Fig.9

8. Forare in prossimita dei fori (4 o 6 fori) presenti sulla
flangia, inserire i tasselli a muro e fissare definitivamente
viti e rondelle.

9. Eseguire la connessione elettrica alla rete domestica, la
rete elettrica dovra essere alimentata solo ad
installazione ultimata.

Fig. 10

10. In caso di funzionamento aspirante collegare laltra
estremita del tubo di scarico al dispositivo di scarico
dell'abitazione.
In caso di funzionamento filtrante (10F) , montare il
deflettore F sul traliccio e fissarlo con 4 viti alla apposita
staffa, collegare infine il tubo di scarico allanello di
connessione posto sul deflettore.

11. Fissare la staffa di rinforzo (vedi operazione 2) al traliccio
in una posizione il pit possibile intermedia.



Fig. 11

12. Accoppiare le due sezioni superiori del camino a
copertura del traliccio.

Avvitare ogni singola sezione con 2 viti (1 per lato) in
prossimita del soffitto.

13. Fissare al traliccio I'assieme camino superiore, con 10 viti
(5 per lato).

14. Applicare 2 mostrine (fornite a corredo) a copertura dei
punti di fissaggio delle sezioni del camino superiore
(ATTENZIONE! LE MOSTRINE PER IL CAMINO
SUPERIORE SONO RICONOSCIBILI PERCHE’ PIU’
LARGHE PIU" PROFONDE E CON FISSAGGIO A
PRESSIONE).

Fig. 12

15. Inserire lo stelo di controllo nell'apposita sede
spingendolo verso 'alto.

16. Eseguire la connessione elettrica.

Fig. 13

17. Inserire per prima, la sezione inferiore del camino sulla
quale sono presenti gli inserti filettati.
Fissarla alla struttura avvitando la prima e la quarta vite
partendo dal basso su entrambi i lati.

18. Accoppiare la seconda sezione inferiore avvitando la
seconda e laterza vite partendo dal basso su entrambi i
[ati.
Fissare definitivamente le 2 sezioni con 4 viti (2 per lato).

Fig. 14

19. Applicare 2 mostrine (fornite a corredo) a copertura dei
punti di fissaggio delle sezioni del camino inferiore
(ATTENZIONE! LE MOSTRINE PER IL CAMINO
INFERIORE SONO RICONOSCIBILI PERCHE' PIU’
STRETTE E MENO PROFONDE).

Rialimentare la rete elettrica agendo sul pannello elettrico
centrale e controllare il corretto funzionamento della cappa.

Descrizione della cappa

Fig. 1

1. Pannello di controllo

2. Filtro antigrasso

3. Maniglia di sgancio del filtro antigrasso

4. Lampada alogena

5. Schermo vapori

6. Camino telescopico

7. Uscita aria (solo per utilizzo in versione filtrante)

Funzionamento

Usare la velocita maggiore in caso di particolare
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere
I'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa.

La cappa ¢ dotata di un dispositivo "TOUCH" per il controllo
di luci e velocita.

Per il corretto utilizzo leggere attentamente le istruzioni
sottostanti.

— T1
— T2

50—
@
e
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Funzione di accensione automatica

La cappa € equipaggiata di un sensore di temperatura che
attiva il motore alla 1a velocita (potenza) di aspirazione nel
caso in cui la temperatura ambiente nella zona circostante la
cappa superi i 70°C.

L'utente pud comunque spegnere o modificare la velocita
(potenza) di aspirazione (vedi paragrafo "Controllo delle
velocita (potenze) di aspirazione").

Controllo delle velocita (potenze) di aspirazione

La selezione delle velocita (potenza) di aspirazione € ciclica
secondo la sequenza velocita "stand-by - 1-2-3-4- Stand by -
1-2-...", percid ad ogni pressione del tasto T1 dello stelo di
controllo la velocita (potenza) di aspirazione aumenta di un
livello per spegnersi (stand-by) se il tasto viene premuto
ancora quando la cappa € in velocita (potenza) di aspirazione
4,

E' possibile spegnere la cappa (stand by) anche quando la
cappa € in una qualsiasi velocitd premendo in maniera
prolungata (piu di 3 secondi) il tasto T1 dello stelo di controllo.
E' possibile determinare a quale velocita (potenza) di
aspirazione si trova la cappa in quanto lo stelo & fornito di un
led che cambia colore in base alla velocita (potenza) di
aspirazione come segue:

Cappa in stand-by: LED SPENTO

1a velocita (potenza) di aspirazione - led VERDE

2a velocita (potenza) di aspirazione - led ARANCIONE
(ambra)

3a velocita (potenza) di aspirazione - led ROSSO

4a velocita (potenza) di aspirazione - led ROSSO
LAMPEGGIANTE)

Nota: la 4a velocita (potenza) di aspirazione rimane accesa
per 5 minuti, dopodiche il motore di aspirazione si posiziona
sulla 2a velocita.

Premendo ancora il motore di aspirazione si spegne (Stand
by).



Necessita di lavare i filtri antigrasso: led VERDE
LAMPEGGIANTE (leggere le istruzioni relative al "Reset e
configurazione della segnalazione di saturazione dei filtri")
Necessita di lavare o sostituire i filtri al carbone: led
ARANCIO (ambra) LAMPEGGIANTE (leggere le istruzioni
relative al "Reset e configurazione della segnalazione di
saturazione dei filtri")

Nota: Il reset pud essere eseguito sia tramite lo stelo di
controllo che tramite il telecomando.

Controllo della luce centrale
La luce centrale puo essere accesa e spenta premendo il
tasto T2 dello stelo di controllo.

Controllo delle luci laterali (quando previste)

Le luci laterali possono essere accese e spente premendo IN
MANIERA PROLUNGATA il tasto T2 dello stelo di controllo.

Il TOCCO PROLUNGATO permette, oltre all'accensione ed
allo spegnimento, di regolare lintensita della luce emessa
dalle lampade.

Nota: Le funzioni di accensione, spegnimento (e regolazione)
si alternano.

La regolazione di intensita della luce non & disponibile per le
cappe con lampade neon.

Reset e configurazione della segnalazione di saturazione
dei filtri

Accendere la cappa ad una qualsiasi velocita (vedi paragrafo
sopra “Selezione delle velocita (potenze) di aspirazione”)

Reset segnalazione saturazione del filtro antigrasso (LED
VERDE LAMPEGGIANTE sullo stelo di controllo)
Procedere prima con la manutenzione del filtro come
descritto nel paragrafo corrispondente.

Premere in maniera prolungata (pit di 3 secondi) il tasto T1
dello stelo di controllo, il LED smette di lampeggiare ad
indicare che il reset della segnalazione é stato eseguito, la
cappa si spegne.

Reset segnalazione saturazione del filtro al carbone (LED
ARANCIO (ambra) LAMPEGGIANTE)

Procedere prima con la manutenzione del filtro come
descritto nel paragrafo corrispondente.

Premere in maniera prolungata (piti di 3 secondi) il tasto T1
dello stelo di controllo, il LED smette di lampeggiare ad
indicare che il reset della segnalazione & stato eseguito, la
cappa si spegne.

Disattivazione della segnalazione di saturazione del filtro
al carbone (per applicazioni particolari)

Spegnere la cappa (vedi paragrafo sopra “Selezione delle
velocita (potenze) di aspirazione”)

Premere in maniera prolungata (piu di 5 secondi) il tasto T1
dello stelo di controllo, il LED lampeggera in VERDE ad
indicare che ¢é stata disattivata la segnalazione di saturazione
del filtro al carbone.

10

Per riattivare la segnalazione di saturazione del filtro al
carbone, ripetere l'operazione, il LED lampeggera in
ARANCIO (ambra).

Manutenzione
Attenzione! Prima di qualsiasi operazione di pulizia o
manutenzione, disinserire la cappa dalla rete elettrica
togliendo la spina o staccando [linterruttore generale
dell’abitazione.

Pulizia

La cappa va frequentemente pulita (almeno con la stessa
frequenza con cui si esegue la manutenzione dei filtri grassi),
sia internamente che esternamente. Per la pulizia usare un
panno inumidito con detersivi liquidi neutri.

Evitare I'uso di prodotti contenenti abrasivi. NON UTILIZZARE
ALCOOL!

Attenzione: L'inosservanza delle norme di pulizia
dell'apparecchio e della sostituzione dei filtri comporta rischi di
incendi. Si raccomanda quindi di attenersi alle istruzioni
suggerite.

Si declina ogni responsabilita per eventuali danni al motore,
incendi provocati da un'impropria manutenzione o
dall'inosservanza delle suddette avvertenze.

Filtro antigrasso

Fig. 2

Deve essere pulito una volta al mese (o0 quando il sistema di
indicazione di saturazione dei filtri - se previsto sul modello in
possesso- indica questa necessitd), con detergenti non
aggressivi, manualmente oppure in lavastoviglie a basse
temperature ed a ciclo breve.

Con il lavaggio in lavastoviglie il filtro antigrasso metallico pud
scolorirsi ma le sue caratteristiche di filtraggio non cambiano
assolutamente.

Rimuovere il telaio reggi filtro girando di 90° i pomelli (g) che
lo fissano alla cappa.

Filtro ai carboni attivi (Solo per Versione Filtrante)
Fig. 3

Trattiene gli odori sgradevoli derivanti dalla cottura.

Il filtro al carbone puo essere lavato ogni due mesi (0 quando
il sistema di indicazione di saturazione dei filtri - se previsto
sul modello in possesso- indica questa necessita) in acqua
calda e detergenti idonei o in lavastoviglie a 65°C (in caso di
lavaggio in lavastoviglie eseguire il ciclo di lavaggio completo
senza stoviglie all'interno).

Togliere I'acqua in eccesso senza rovinare il filtro, dopodiché
riporlo nel forno per 10 minuti a 100°C per asciugarlo
definitivamente.

Sostituire il materassino ogni 3 anni e ogni volta che il panno
risulta danneggiato.

Montaggio

Posizionare il materassino intorno al filtro grassi e fissarlo con
gli appositi dispositivi di bloccaggio.

Applicare il tappo superiore e fissarlo con la molla di
bloccaggio.

Per lo smontaggio procedere nel senso inverso.



Sostituzione Lampade

Fig. 4

Disinserire I'apparecchio dalla rete elettrica.

Attenzione! Prima di toccare le lampade sincerarsi che siano

fredde.

+  Con un piccolo cacciavite a taglio, far leva sui bordi della
lampadina per estrarla.

+  Sfilare la lampadina da sostituire e sostituirla con una
nuova da 12V 20W MAX 30° @35 12V GU4.

+  Eseguire il montaggio della nuova lampada procedendo
in senso inverso.

Se lilluminazione non dovesse funzionare, controllate il

corretto inserimento delle lampade nella sede prima di

chiamare I'assistenza tecnica.

1"



EN - Instruction on mounting and use

Consult the designs in the front pages referenced in the text
by alphabet letters.

Closely follow the instructions set out in this manual. All
responsibility, for any eventual inconveniences, damages or
fires caused by not complying with the instructions in this
manual, is declined.

Note: the elements marked with the symbol “(*)" are optional
accessories supplied only with some models or elements to
purchase, not supplied.

& Caution

WARNING! Do not connect the appliance to the mains until

the installation is fully complete.

Before any cleaning or maintenance operation, disconnect

hood from the mains by removing the plug or disconnecting

the mains electrical supply.

Always wear work gloves for all installation and maintenance

operations.

The appliance is not intended for use by children or persons

with impaired physical, sensorial or mental faculties, or if

lacking in experience or knowledge, unless they are under
supervision or have been trained in the use of the appliance
by a person responsible for their safety.

This appliance is designed to be operated by adults, children
should be monitored to ensure that they do not play with
the appliance.

This appliance is designed to be operated by adults. Children

should not be allowed to tamper with the controls or play with

the appliance.

Never use the hood without effectively mounted grating!

The hood must NEVER be used as a support surface unless

specifically indicated.

The premises where the appliance is installed must be

sufficiently ventilated, when the kitchen hood is used together

with other gas combustion devices or other fuels.

The ducting system for this appliance must not be connected

to any existing ventilation system which is being used for any

other purpose such as discharging exhaust fumes from
appliances burning gas or other fuels.

The flaming of foods beneath the hood itself is severely

prohibited.

The use of exposed flames is detrimental to the filters and

may cause a fire risk, and must therefore be avoided in all

circumstances.

Any frying must be done with care in order to make sure that

the oil does not overheat and ignite.

With regards to the technical and safety measures to be

adopted for fume discharging it is important to closely follow

the regulations provided by the authorised authorities.

The hood must be regularly cleaned on both the inside and

outside (AT LEAST ONCE A MONTH).

This must be completed in accordance with the maintenance

instructions provided in this manual). Failure to follow the

instructions provided in this user guide regarding the cleaning
of the hood and filters will lead to the risk of fires.

Do not use or leave the hood without the lamp correctly
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mounted due to the possible risk of electric shocks.

We will not accept any responsibility for any faults, damage or
fires caused to the appliance as a result of the non-
observance of the instructions included in this manual.

This appliance is marked according to the European directive
2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you
will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol mmmm on the product, or on the documents
accompanying the product, indicates that this appliance may
not be treated as household waste. Instead it should be taken
to the appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. Disposal must be carried out in
accordance with local environmental regulations for waste
disposal.

Use
The hood is designed to be used either for exhausting or filter
version.

Ducting version

The hood is equipped with a top air outlet B for discharge of
fumes to the outside (exhaust pipe and pipe fixing clamps not
provided).

Attention! If the hood is supplied with carbon filter, then it
must be removed.

Filter version

Should it not be possible to discharge cooking fumes and
vapour to the outside, the hood can be used in the filter
version, fitting an activated carbon filter and the deflector F
on the support (bracket) G, fumes and vapours are recycled
through the top grille H by means of an exhaust pipe
connected to the top air outlet B and the connection ring
mounted on the deflector F (exhaust pipe and pipe fixing
clamps not provided).

Attention! If the hood is not supplied with carbon filter,
then it must be ordered and mounted.

The models with no suction motor only operate in ducting
mode, and must be connected to an external suction device
(not supplied).

The connecting instructions are supplied with the peripheral
suction unit.

Installation

The minimum distance between the supporting surface for the
cooking equipment on the hob and the lowest part of the
range hood must be not less than 50cm from electric cookers
and 65cm from gas or mixed cookers.

If the instructions for installation for the gas hob specify a
greater distance, this must be adhered to.



& Electrical connection

The mains power supply must correspond to the rating
indicated on the plate situated inside the hood. If provided with
a plug connect the hood to a socket in compliance with current
regulations and positioned in an accessible area. If it not fitted
with a plug (direct mains connection) or if the plug is not
located in an accessible area apply a double pole switch in
accordance with standards which assures the complete
disconnection of the mains under conditions relating to over-
current category Ill, in accordance with installation
instructions.

Warning! Before re-connecting the hood circuit to the mains
supply and checking the efficient function, always check that
the mains cable is correctly assembled.

Mounting

Before beginning installation:

+  Check that the product purchased is of a suitable size for
the chosen installation area.

+ To facilitate installation, remove the fat filters and the
other parts allowed and described here, dismantle and
mount it.

To remove see also the relative paragraphs.

+  Remove the active carbon (*) filter/s if supplied (see also
relative paragraph). This/these is/are to be mounted only
if you want lo use the hood in the filtering version.

+  Check (for transport reasons) that there is no other
supplied material inside the hood (e.g. packets with
screws (*), guarantees (*), etc.), eventually removing
them and keeping them.

+  If possible, disconnect and move freestanding or slide-in
range from cabinet opening to provide easier access to
rear wall/ceiling. Otherwise put a thick, protective
covering over countertop, cooktop or range to protect
from damage and debris. Select a flat surface for
assembling the unit. Cover that surface with a protective
covering and place all canopy hood parts and hardware
init.

+  Disconnect the hood during electrical connection, by
turning the home mains switch off.

+ In addition check whether near the installation area of the
hood (in the area accessible also with the hood mounted)
an electric socket is available and it is possible to
connect a fumes discharge device to the outside (only
suction version).

+ Carry out all the masonry work necessary (e.g.
installation of an electric socket and/or a hole for the
passage of the discharge tube).

Expansion wall plugs are provided to secure the hood to most
types of walls/ceilings. However, a qualified technician must
verify suitability of the materials in accordance with the type of
wall/ceiling. The wall/ceiling must be strong enough to take
the weight of the hood. Do not tile, grout or silicone this
appliance to the wall. Surface mounting only.
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Fig.5

1. Adjust extension of the hood support structure, as the final
height of the hood depends on this.
Note: In some cases the upper section of the lattice is
fixed to the lower section with one or more screws,
eventually check and remove them temporarily to allow
the adjustment of the support structure.

2. Fix the two sections of the structure with a total of 16
screws (four per corner).
Note: If supplied, temporarily remove the screws fixing
the reinforcement bracket to the perforated frame (keep
these screws in a safe place) and position it over the
motor assembly.
The bracket should be fixed in place again only after the
perforated frame has been fitted to the ceiling.

Fig. 6

3. Apply the drilling template to the ceiling so that it is
vertically in line with the hob (the centre of the template
should be aligned with the centre of the hob and the
sides should run parallel to the sides of the hob; the side
of the template displaying the text FRONT (or the arrows)
should correspond to the connection box side). Make the
electrical connection.

4. Make holes as indicated (4 holes for 4 wall dowels), Screw
in 4 screws into the holes indicated in the drawing leaving
a space between the head of the screw and the ceiling of
about 1 cm.

Fig. 7

5. Fit an exhaust pipe inside the truss and connect it to the
motor compartment connection ring (exhaust pipe and
fixing brackets are not supplied).

Fig. 8
6. Hook the frame onto the 4 screws (see step 4).
7. Tighten the 4 screws.

Fig. 9

8. Drill around the holes (4 or 6 holes) on the flange, fit the
rawl plugs into the wall and fix the screws and washers in
place.

9. Carry out the electrical connection to the mains power
supply, only turn on the power supply upon completion of
assembly.

Fig. 10

10. For extractor versions, connect the other end of the
exhaust pipe to the flue.
For filter versions (10F), fit deflector F to the truss and
secure it to the bracket supplied using 4 screws, then
connect the exhaust pipe to the connection ring located on
the deflector.

11. Fix the reinforcement bracket (see step 2) to the
perforated frame in a position which is as near to the
middle as possible.



Fig. 11

12. Join the two upper sections of the duct covering the
perforated frame.

Fix each individual section in place using 2 screws (1 per
side) near the ceiling.

13. Fix the upper duct to the perforated frame using 10
screws (5 per side).

14. Apply 2 casings (supplied) to cover the fixing points on
the upper duct sections (CAUTION: THE UPPER DUCT
CASINGS ARE EASY TO RECOGNISE BECAUSE
THEY ARE WIDER, DEEPER AND ARE FITTED BY
PRESSING THEM INTO PLACE).

Fig. 12

15. Fit the control shaft in the correct position by pushing it
upwards.

16. Connect the electricity.

Fig. 13

17. First insert the lower section of the duct, on which the
threaded inserts can be found.

Fix it to the frame, tightening the first and fourth screws
on both sides (counting from the bottom).

18. Join the second lower section by tightening the second
and third screws on each side (counting from the
bottom).

Fix the 2 sections in place using 4 screws (2 per side).

Fig. 14

19. Apply 2 casings (supplied) to cover the fixing points on
the lower duct sections (CAUTION: THE LOWER DUCT
CASINGS ARE EASY TO RECOGNISE BECAUSE
THEY ARE NARROWER AND LESS DEEP).

Turn the mains power on again at the central electrical panel
and check for correct hood operation.

Description of the hood

Fig. 1

1. Control panel

2, Grease filter

3. Grease filter release handle

4. Halogen lamp

5. Vapour catcher

6. Telescopic chimney

7. Air outlet (used for filter version only)

Operation

Use the high suction speed in cases of concentrated kitchen
vapours. It is recommended that the cooker hood suction is
switched on for 5 minutes prior to cooking and to leave in
operation during cooking and for another 15 minutes
approximately after terminating cooking.
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The hood is equipped with a “TOUCH” device to control the
lights and speed.
For the correct use please carefully read the intructions below.

B—T1

G— T2

Automatic start-up function

The hood is equipped with a temperature sensor which
activates the motor to the first suction speed (power) in the
event that the room temperature in the surrounding area is
higher than 70°C.

The user may switch off or modify the suction speed (power)
(see paragraph “suction speed (power) control”).

Suction speed (power) control

The suction speed (power) is cyclical depending on the speed
sequence “stand-by — 1-2-3-4- Stand by -1-2-...” therefore
every time the T1 button is pressed on the control panel, the
suction speed (power) is increased by one level, in order to
switch off (stand-by) if the button is pressed again when the
hood is in suction speed (power) 4.

The hood may be switched off (stand-by) while the hood is set
on any speed by holding down the T1 button on the control
panel for a bit longer (more than 3 seconds).

The hood's suction speed (power) may be determined as the
control panel is equipped with a LED light that changes colors
as follows, depending on the suction speed (power):

Hood in stand-by: LED LIGHT SWITCHED OFF

15t suction speed (power) -GREEN LED LIGHT

2nd syction speed (power) - ORANGE LED LIGHT (amber)
3rd suction speed (power) - RED LED LIGHT

4th syction speed (power) - RED LED LIGHT (FLASHING)
Note: The 4th suction speed (power) stays on for 5 minutes,

after which the suction motor will position itself on the 2nd
speed.
If pressed again, the suction motor will switch off (stand-by).

Grease filters need cleaning: FLASHING GREEN LED light
(read instructions found under “Reset and configuration for
filter saturation signal”)

Coal filters must be cleaned or replaced: FLASHING
ORANGE (amber) LED light (read instructions found under
“Reset and configuration for filter saturation signal”)



Note: The reset procedure may be activated by both the
control panel and the remote control.

Center light check
The center light may be switched on and off by pressing the
T2 button on the control panel.

Side light check (when scheduled)

The side lights may be switched on and off by pressing AND
HOLDING DOWN the T2 button on the control panel.
HOLDING DOWN the button, besides permitting to switch the
hood on and off, it also regulates the light intensity given from
the lights.

Note: The switching on and off functions (and regulating
function) alternate.

The regulation of the light intensity is not available for hoods
with neon lights.

Reset and configuration for filter saturation signal
Switch on hood to any speed (see above paragraph “Suction
speed (power) selection”)

Reset grease filter saturation signal (FLASHING GREEN
LIGHT on control panel)

First proceed with filter maintenance as described in
corresponding paragraph.

Press and hold down (for more than 3 seconds) the T1 button
on the control panel, the LED light will stop flashing indicating
that the signal reset has been carried out, the hood will switch
off.

Reset coal filter saturation signal (FLASHING ORANGE
(amber) LED light)

First proceed with filter maintenance as described in
corresponding paragraph.

Press and hold down (for more than 3 seconds) the T1 button
on the control panel, the LED light will stop flashing indicating
that the signal reset has been carried out, the hood will switch
off.

Coal filter saturation signal disactivaction (for particular
applications)

Switch off hood (see above paragraph “suction speed (power)
selection”).

Press and hold down (for more than 5 seconds) the T1 button
on the control panel, the LED light will start flashing GREEN
indicating that the coal filter saturation signal has been
disactivated.

In order to reactivate the coal filter saturation signal, repeat
operation, the LED light will flash ORANGE (amber)

Maintenance

ATTENTION! Before performing any maintenance operation,
isolate the hood from the electrical supply by switching off at
the connector and removing the connector fuse.

Or if the appliance has been connected through a plug and
socket, then the plug must be removed from the socket.
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Cleaning

The cooker hood should be cleaned regularly (at least with the
same frequency with which you carry out maintenance of the
fat filters) internally and externally. Clean using the cloth
dampened with neutral liquid detergent. Do not use abrasive
products. DO NOT USE ALCOHOL!

WARNING: Failure to carry out the basic cleaning
recommendations of the cooker hood and replacement of the
filters may cause fire risks.

Therefore, we recommend oserving these instructions.

The manufacturer declines all responsibility for any damage to
the motor or any fire damage linked to inappropriate
maintenance or failure to observe the above safety
recommendations.

Grease filter

Fig. 2

This must be cleaned once a month (or when the filter
saturation indication system - if envisaged on the model in
possession — indicates this necessity) using non aggressive
detergents, either by hand or in the dishwasher, which must
be set to a low temperature and a short cycle.

When washed in a dishwasher, the grease filter may discolour
slightly, but this does not affect its filtering capacity.

Remove the filter holder frame by turning the knobs (g) 90°
that affix the chimney to the cooker hood.

Charcoal filter (filter version only)

Fig. 3

It absorbs unpleasant odours caused by cooking.

The charcoal filter can be washed once every two months (or
when the filter saturation indication system - if envisaged on
the model in possession — indicates this necessity) using hot
water and a suitable detergent, or in a dishwasher at 65°C (if
the dishwasher is used, select the full cycle function and leave
dishes out).

Eliminate excess water without damaging the filter, then put it
in the oven for 10 minutes at 100° C to dry completely.
Replace the mattress every 3 years and when the cloth is
damaged.

Assembly

Place the mat around the grease filter and fix it in place using
the devices provided.

Position the upper cap and fix it in place using the fixing pin.

To disassemble, perform the steps in the reverse order.



Replacing lamps

Fig. 4

Disconnect the hood from the electricity.

Warning! Prior to touching the light bulbs ensure they are

cooled down.

+  Use a small screwdriver as a lever on the borders of the
lamp in order to remove the lightbulb.

+  Slide out the lightbulb to be replaced and replace with a
new 12V 20W MAX 30° @35 12V GU4.

+  Carry out the replacement and mount the new lightbulb
by following instructions in the reverse.

If the lights do not work, make sure that the lamps are fitted

properly into their housings before you call for technical

assistance.
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DE - Montage- und Gebrauchsanweisung

Bitte nehmen Sie auch die Abbildungen auf den ersten Beiden
Seiten mit den alphabetischen Bezeichnungen, die im Text
wiedergegeben sind, zur Hilfe.

Die Instruktionen, die in diesem Handbuch gegeben
werden, miissen strikt eingehalten werden. Es wird
keinerlei Haftung Ubernommen fiir mdgliche Mangel, Schaden
oder Brande der Dunstabzugshaube, die auf die
Nichtbeachtung der Vorschriften in diesem Handbuch
zuriickzufiihren sind.

Hinweis: Die mit dem (*) gekennzeichneten Teile sind
Zubehdrteile, die nur bei einigen Modellen im Lieferumfang
enthalten sind oder Teile, die nicht im Lieferumfang enthalten
sind, und somit extra erworben werden miissen.

& Warnung

Achtung! Das Gerat nicht an das Stromnetz anschlieRen,
solange die Installation noch nicht abgeschlossen ist.

Vor Beginn samtlicher Reinigungs- oder Wartungsarbeiten
muss das Gerat durch Ziehen des Steckers oder Betatigen
des Hauptschalters der Wohnung vom Stromnetz getrennt
werden.

Bei allen Installations- und Instandhaltungsarbeiten immer
Schutzhandschuhe tragen.

Kinder nicht mit dem Gerat spielen lassen.

Erwachsene und Kinder dirfen nie unbeaufsichtigt das Gerat
betreiben,

—wenn sie kérperlich oder geistig dazu nicht in der Lage sind,
- oder wenn ihnen Wissen und Erfahrung fehlen, das Geréat
richtig und sicher zu bedienen.

Die Dunstabzugshaube niemals ohne korrekt montiertes Gitter
in Betrieb setzen!

Die Dunstabzugshaube darf NIEMALS als Abstellflaiche
verwendet werden, sofern dies nicht ausdriicklich angegeben
wird.

Der Raum muss Uber eine hinreichende Beliiftung verfiigen,
wenn die Dunstabzugshaube mit anderen gas- oder
brennstoffbetriebenen Geraten gleichzeitig verwendet wird.
Bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube im
Abluftbetrieb und Feuerstatten darf im Aufstellraum der

Feuerstatte der Unterdruck nicht groRer als 4 Pa (4 x 100

bar) sein.
Die angesaugte Luft darf nicht in Rohre geleitet werden, die
fir die Ableitung der Abgase von gas- oder

brennstoffbetriebenen Geréten genutzt werden.

Es ist strengstens verboten, unter der Haube mit offener
Flamme zu kochen.

Eine offene Flamme beschadigt die Filter und kann Brande
verursachen, daher ist dies in jedem Fall zu vermeiden.

Das Frittieren muss unter Aufsicht erfolgen, um zu vermeiden,
dass das Uberhitzte Ol Feuer fangt.

In Bezug auf technische und Sicherheitsmalinahmen fiir die
Ableitung der Abluft sind die Vorschriften der zusténdigen
ortlichen Behdrden strengstens einzuhalten.

Die Haube muss regelméRig innen und auflen gereinigt
werden (MINDESTENS EINMAL IM MONAT, diesbeziiglich
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sind in jedem Fall die ausdricklichen Angaben in der
Wartungsanleitung dieses Handbuchs zu beachten).

Eine Nichtbeachtung der Vorschriften zur Reinigung der
Haube sowie zur Auswechselung und Reinigung der Filter
filhrt zu Brandgefahr.

Die Dunsthaube nie benutzen, wenn die falschen Lampen
montiert sind. Es besteht das Risiko eines Stromschlages.

Es wird keinerlei Haftung ibernommen fiir Fehler, Schaden
oder Brande des Gerates, die durch Nichteinhaltung der in
diesem Handbuch aufgefiihrten Anweisungen verschuldet
wurden.

In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Européischen
Richtlinie 2002/96/EG iiber Elektro- und Elektronik-Altgerate
(WEEE) ist vorliegendes Gerdt mit einer Kennzeichnung
versehen.

Sie leisten einen positiven Beitrag fiir den Schutz der Umwelt
und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Geréat
einer gesonderten Abfallsammlung zufihren. Im unsortierten
Siedlungsmdill kdnnte ein solches Gerét durch unsachgemaie
Entsorgung negative Konsequenzen nach sich ziehen.

Auf dem Produkt oder der beiliegenden

Produktdokumentation ist folgendes Symbol mmmm einer
durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet. Es weist darauf
hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht
zuléssig ist. Entsorgen Sie dieses Produkt im Recyclinghof mit
einer getrennten Sammlung fiir Elektro- und Elektronikgerate.
Die Entsorgung muss gemaR den ortlichen Bestimmungen zur
Abfallbeseitigung erfolgen.

Bitte wenden Sie sich an die zustandigen Behdrden lhrer
Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof fiir
Haushaltsmill oder an den Héndler, bei dem Sie dieses Gerat
erworben haben, um weitere Informationen iber Behandlung,
Verwertung und Wiederverwendung dieses Produkts zu
erhalten.

Betriebsart
Die Haube kann sowohl als Abluftgérat als auch als
Umluftgérat eingesetzt werden.

Abluftbetrieb

Die Haube verfigt tber einen oberen Luftaustritt B zum
Ableiten der Kichengeriiche nach aufen (Abluftrohr und
Rohrschellen werden nicht geliefert).

Achtung! Sollte die Dunstabzugshaube mit einem
Aktivkohlefilter versehen sein, so muR dieser entfernt
werden.

Umluftbetrieb

Ist eine Ableitung von Rauch und Kochdampfen ins Freie nicht
mdglich, kann die Haube mit Umluftbetrieb arbeiten; in
diesem Fall muB ein Aktivkohlefilter bzw. ein Umleitgitter F an
der Halterung (Blgel) G montiert werden; auf diese Weise
wird die Luft durch das obere Gitter H mit Hilfe eines
Abluftrohres, das an den oberen Luftaustritt B angeschlossen



ist, und eines Anschlussrings am Umleitgitter F (Abluftrohr
und Rohrschellen sind nicht im Lieferumfang enthalten)
riickgefiihrt.

Achtung! Solite die Dunstabzugshaube nicht mit einem
Aktivkohlefilter versehen sein, ist dieser zu bestellen und
vor Inbetriebnahme des Gerates einzusetzen.

Modelle ohne Saugmotor funktionieren nur mit Abluftbetrieb
und missen an eine externe Saugeinheit (nicht im
Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden.

Die Anschlussanleitungen liegen der externe Saugeinheit bei.

Befestigung

Der Abstand zwischen der Abstellflache auf dem Kochfeld und
der Unterseite der Dunstabzugshaube darf 50cm im Fall von
elektrischen Kochfeldern und 65cm im Fall von Gas- oder
kombinierten Herden nicht unterschreiten.

Wenn die Installationsanweisungen des Gaskochgeréts einen
grolReren Abstand vorgeben, ist dieser zu beriicksichtigen.

& Elektrischer Anschluss

Die Netzspannung muss der Spannung entsprechen, die auf
dem Betriebsdatenschild im Innern der Haube angegeben ist.
Sofern die Haube einen Netzstecker hat, ist dieser an
zuganglicher Stelle an eine den geltenden Vorschriften
entsprechende Steckdose anzuschlieBen. Bei einer Haube
ohne Stecker (direkter Netzanschluss) oder falls der Stecker
nicht zuganglich ist, ist ein normgerechter zweipoliger Schalter
anzubringen, der unter Umstdnden der Uberspannung
Kategorie Ill entsprechend den Installationsregeln ein
vollstandiges Trennen vom Netz garantiert.

Hinweis! Vor der Inbetriebnahme muss sichergestellt sein,
dass die Netzversorgung (Steckdose) ordnungsgemaf
montiert wurde.

Montage

Bevor Sie mit der Montage beginnen:

+  Uberprifen Sie, dass das erstandene Produkt von der
GroRe her dem Bereich entspricht, in dem es angebracht
werden soll.

+Um die Montage zu vereinfachen, wird empfohlen, die
Fettfilter und andere Teile, die laut den vorliegenden
Anweisungen ein- und ausgebaut werden kdnnen,
zeitweise zu entfernen.

+  Entfernen Sie den/die Aktivkohlefilter (*), falls vorhanden
(siche hierzu auch den entsprechenden Absatz
"Wartung"). Der/die Aktivkohlefilter wird/werden nur
wieder in die Dunstabzugshaube eingesetzt, wenn diese
im Umluftbetrieb verwendet werden soll.

+  Vergewissern Sie sich, dass sich im Inneren der
Dunstabzugshaube (aus Transportgriinden) kein im
Lieferumfang enthaltenes Material (zum Beispiel Tltchen
mit Schrauben (*), die Garantie (*), usw.) befindet; falls
vorhanden, entfernen Sie dieses und heben Sie sie auf.

+  Falls méglich, entfernen Sie die M6bel unter und um die
Dunstabzugshaube herum, um besseren Zugriff auf die
hintere Wand/Decke zu haben, wo die Haube angebracht
wird. Sonst legen Sie bitte eine Schutzabdeckung auf die
Kochplatte, Arbeitsflache, sowie die Mébel und Wande,
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um sie vor Schaden oder Schmutz zu schiitzen. Wahlen

Sie eine ebene Oberflaiche, um die Einheit
zusammenzubauen. Decken Sie diese Oberflaiche mit
einer  Schutzfolie ab und legen Sie die
Dunstabzugshaube sowie alle im Lieferumfang

enthaltenen Teile darauf.

+  Vor dem Anschluss des Gerétes ist die Sicherung der
Steckdose auszuschalten

+  Vergewissern Sie sich zudem, dass in der Nahe der
Flache, an der die Dunstabzugshaube angebracht
werden soll (eine Flache, die auch nach der Montage der
Dunstabzugshaube weiter zuganglich sein muss), eine
Steckdose vorhanden ist und es mdglich ist, die
Dunstabzugshaube an eine Vorrichtung zum Ableiten der
Démpfe ins Freie anzuschlieRen (nur Abluftbetrieb).

+  Fihren Sie alle notwendigen Arbeiten durch (z.B.: Einbau
einer Steckdose undfoder Anbringen eines Loches fiir
den Durchgang des Abluftrohres).

Die Abzugshaube ist mit Dibeln ausgestattet, die fir die
meisten Wande/Decken geeignet sind. Trotzdem sollte ein
qualifizierter ~ Techniker  hinzugezogen  werden,  der
entscheidet, ob die Materialien fiir die jeweilige Wand/Decke
geeignet sind. AuRerdem mul die Wand/Decke das Gewicht
der Abzugshaube tragen muss.

Bild 5

1. Die Verlangerung der Tragestruktur der Abzugshaube

einstellen. Von dieser Einstellung hangt die endgiltige Hohe

der Haube ab.
Hinweis: In einigen Féllen ist der obere Teil des
Tragegestells an dem unteren Teil mit einer oder
mehreren Schrauben befestigt; (iberpriifen Sie dies und
entfernen Sie die Schrauben eventuell zeitweise, um die
Tragestruktur einstellen zu kénnen.

2. Befestigen Sie die beiden Teile des Gestells mit
insgesamt 16 Schrauben (4 pro Ecke).
Anmerkung: wenn vorgesehen; die Schrauben, mit der
die Verstarkung am Trager befestigt ist, herausnehmen
(Schrauben aufheben) und sie auf der Motorbaugruppe
ablegen.
Die Verstarkung wird erst wieder angebracht, nachdem
der Trager an der Decke befestigt wurde.

Bild 6

3. Vertikal zur Kochflache das Bohrschema auf der Decke
anbringen (die Mitte der Schablone befindet sich genau
Uber der Mitte der Kochflache und die Seiten sind parallel
zu den Seiten der Kochflache, die Aufschrift FRONT
(oder die Pfeile) bezeichnen die Seite mit dem
Anschlusskasten.Bereiten Sie den Anschluss an das
Stromnetz vor.

4. Wie vorgeschlagen lochern (4 Loecher fuer 4 Wandnasen
), die vier Schrauben auf die in der Zeichnung
vorgeschlagenen Loecher befestigen, bitte lassen Sie
einen Abstand von cirka ein cm.zwischen der
Kopfschraube und der Wand.



Bild 7

5. Ein Abluftrohr in das Innere des Gitters einfiihren und mit
dem Verbindungsring des Motorraums verbinden
(Abluftrohr und Rohrschellen nicht im Lieferumfang

enthalten).

Bild 8

6. Das Gitter an den vier Schrauben einhéngen (siehe auch
Operation 4).

7. Die vier Schrauben fest anziehen.

Bild 9

8. Im Bereich der Bohrungen (4 oder 6 Bohrungen) am
Flansch bohren, die Diibel einsetzen und Schrauben mit
Unterlegscheiben endgliltig anziehen.

9. An das hausliche Versorgungsnetz anschliefen, das erst
nach abgeschlossener Installation zugeschaltet werden
darf.

Bild 10

10. Bei Absaugbetrieb das andere Ende des Abluftrohrs an
die hausliche Abluftvorrichtung anschlieRen.
Bei Umluftbetrieb mit Filter (10F) die Klappe F am Gitter
montieren und mit vier Schrauben am speziellen Biigel
fixieren. Zuletzt das Abluftrohr mit dem Verbindungsring
an der Klappe verbinden.

11. Die Verstarkung (siehe Arbeitsschritt 2) am Tréger
maglichst mittig befestigen.

Bild 11

12. Die beiden oberen Teile der Abdeckhaube des Tragers
zusammensetzen.
Die einzelnen Teile mit 2 Schrauben (1 Schraube pro
Seite) in der Nahe der Decke zusammen schrauben.

13. Den Kamin am Trager mit 10 Schrauben (5 pro Seite)

befestigen.

14. 2 Blenden (mitgeliefert) zur Abdeckung an den
Befestigungspunkten der Teile des oberen Kamins
befestigen (ACHTUNG! DIE BLENDEN FUR DEN
OBEREN KAMIN SIND BREITER UND TIEFER UND
HABEN EINE DRUCKBEFESTIGUNG).

Bild 12

15. Den Bedienstab an seinen Platz einsetzen, dazu wird er
nach oben geschoben.
16. Den Elektroanschluss vornehmen.

Bild 13

17. Erst den unteren Teil
Gewindeeinsatzen montieren.
An der Struktur befestigen, dabei erst Schraube eins und
dann Schraube vier beginnend von unten auf beiden
Seiten einsetzen.

18. Den zweiten, unteren Teil einsetzen und die zweite und
dritte Schraube beginnend von unten auf beiden Seiten
einsetzen.

Die 2 Teile mit 4 Schrauben (2 pro Seite) endgliltig
befestigen.

des Kamins mit den
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Bild 14

19. 2 Blenden (mitgeliefert) zur Abdeckung an den
Befestigungspunkten der Teile des unteren Kamins
befestigen (ACHTUNG! DIE BLENDEN FUR DEN
UNTEREN KAMIN SIND SCHMALER UND WENIGER
TIEF).

Mit dem Hauptschalter der hauslichen Stromversorgung die
Spannung wieder zuschalten und die korrekte Funktion der
Abzugshaube kontrollieren.

Beschreibung der Dunstabzugshaube
Bild 1

1. Bedienfeld

2. Fetffilter

3. Griff zum Aushaken des Fetffilters

4, Halogenlampe

5. Dunstschirm

6. Teleskopkamin

7. Luftaustritt (nur bei Umluftbetrieb)

Betrieb

Im Falle einer sehr intensiven Entwicklung von Kochdiinsten
die hochste Betriebsstufe einschalten. Es wird empfohlen, die
Dunstabzugshaube schon fiinf Minuten vor Beginn des
Kochvorganges einzuschalten und sie nach dessen
Beendigung noch ungefahr 15 Minuten weiterlaufen zu
lassen.

Die Dunstabzugshaube verfiigt iiber einen “TOUCH"-Sensor”
zur Steuerung der Beleuchtung und der Geschwindigkeit.

Fir Hinweise zum richtigen Einsatz des Produktes lesen Sie
bitte die unten angegebene Bedienungsanleitung.

— T1
— T2
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Automatische Einschaltfunktion

Die Dunstabzugshaube verfiigt Gber einen Temperatursensor,
der die erste Absauggeschwindigkeit (Leistung) des Motors
aktiviert, wenn die Temperatur in der N&he der
Dunstabzugshaube 70°C Uberschreitet.

Der Benutzer kann die Geschwindigkeitsstufe (Leistung)
jedoch ausschalten bzw. andern (siehe Abschnitt “Steuerung
der Absauggeschwindigkeit (Leistung)”).



Steuerung der Absauggeschwindigkeit (Leistung)

Die Auswahl der Absauggeschwindigkeit (Leistung) ist
zyklisch, und folgt der Geschwindigkeitsabfolge “stand-by - 1-
2-3-4-  Stand by -1-2-.", daher wird die
Absauggeschwindigkeit (Leistung) bei jedem Berlihren der
Taste T1 des Touch-Sensors um eine Stufe erhoht; die
Dunstabzugshaube wird ausgeschaltet (Stand-by), wenn die
Taste ein weiteres Mal berihrt wird und die
Dunstabzugshaube schon  mit  Absauggeschwindigkeit
(Leistung) 4 l4uft. Die Dunstabzugshaube kann auch bei jeder
anderen Geschwindigkeitsstufe ausgeschaltet werden (Stand-
by), indem die Taste T1 langer als 3 Sekunden gedriickt
gehalten wird.

Die aktuelle Absauggeschwindigkeit der Dunstabzugshaube
wird durch eine Led auf dem Touch-Sensor angezeigt, die ihre
Farbe je nach Absauggeschwindigkeit wie folgt wechselt:

Dunstabzugshaube in Stand-by: LED AUSGESCHALTET
Absauggeschwindigkeit 1 (Leistung) - GRUNE Led
Absauggeschwindigkeit 2 (Leistung) - GELBE Led
(bernsteinfarbig)

Absauggeschwindigkeit 3 (Leistung) — ROTE Led
Absauggeschwindigkeit 4 (Leistung) - ROT BLINKENDE
Led

Hinweis: die 4. Geschwindigkeitsstufe (Leistung) bleibt 5
Minuten eingeschaltet, danach schaltet der Motor zur 2.
Geschwindigkeitsstufe automatisch zurtick.

Bei weiterer Beriihrung der Taste T1 schaltet sich der Motor
aus (Stand-by).

Die Fettfilter miissen gereinigt werden: die GRUNE Led
BLINKT (siehe Anweisungen “Riicksetzen und Konfiguration
der Filtersattigungsanzeige”)

Die Kohlefilter miissen gereinigt bzw. ausgewechselt
werden: die GELBE Led BLINKT (bernsteinfarbig) (siehe
Anweisungen  “Riicksetzen ~und  Konfiguration  der
Filtersattigungsanzeige”)

Hinweis: das Riicksetzen der Filtersattigungsanzeige kann
sowohl mit dem Touch-Sensor als auch mit der
Fernbedienung durchgefiihrt werden.

Steuerung der zentralen Beleuchtung
Die Beleuchtung kann ein- und ausgeschaltet werden, indem
die Taste T2 des Touch-Sensors berihrt wird.

Steuerung der seitlichen Beleuchtung (falls vorgesehen)
Die seitliche Beleuchtung kann ein- und ausgeschaltet
werden, indem die Taste T2 des Touch-Sensors LANGER
gedriickt gehalten wird. )

Durch ein LANGERES BERUHREN dieser Taste kann auch
die Lichtstarke verandert werden.

Hinweis: Die Ein- und Ausschaltfunktionen wechseln
einander ab.

Die Einstellméglichkeit der Lichtstarke steht nicht bei
Dunstabzugshauben mit Neonbeleuchtung zur Verfiigung.
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Riicksetzen und der
Filterséattigungsanzeige

Die Haube auf die gewiinschte Geschwindigkeitsstufe
einschalten  (siche Abschnitt oben “Steuerung der

Absauggeschwindigkeit (Leistung)”)

Konfiguration

Riicksetzen der Fettfilter-Séttigungsanzeige (BLINKENDE
GRUNE LED auf dem Touch-Sensor)

Bevor Sie den Riicksetzvorgang durchfiihren, gehen Sie
mit der Reinigung des Filters vor, wie im entsprechenden
Abschnitt beschrieben.

Die Taste T1 des Touch-Sensors langer als 3 Sekunden
gedriickt halten; die LED hort auf zu blinken, weil der
Riicksetzvorgang durchgefiihrt worden ist. Die Haube schaltet
sich jetzt automatisch ab.

Riicksetzen der Kohlefilter-Sattigungsanzeige
(BLINKENDE GELBE LED (bernsteinfarbig))

Bevor Sie den Riicksetzvorgang durchfiihren, gehen Sie
mit der Reinigung des Filters vor, wie im entsprechenden
Abschnitt beschrieben.

Die Taste T1 des Touch-Sensors langer als 3 Sekunden
gedrlickt halten; die LED hort auf zu blinken, weil der
Riicksetzvorgang durchgefiihrt worden ist. Die Haube schaltet
sich jetzt automatisch ab.

Ausschalten der Kohlefilter-Sattigungsanzeige
besondere Anwendungen)

Die Haube ausschalten (siehe Abschnitt “Steuerung der
Absauggeschwindigkeit).

Die Taste T1 des Touch-Sensor langer als 5 Sekunden
gedriickt halten; die GRUNE LED blinkt, weil die Kohlefilter-
Sattigungsanzeige ausgeschaltet worden ist.
Den Vorgang wiederholen, um die
Sattigungsanzeige wieder einzuschalten;
(bernsteinfarbig) LED blinkt.

(fiir

Kohlefilter-

die GELBE

Wartung

Hinweis ! Vor jeder Reinigung und Pflege ist die
Dunstabzugshaube durch Ziehen des Netzsteckers oder
Ausschalten der Sicherung stromlos zu machen.

Reinigung

Die Dunstabzugshaube muss sowohl innen als auch aufen
haufig gereinigt werden (etwa in denselben Intervallen, wie die
Wartung der Fettfilter). Zur Reinigung ein mit flissigem
Neutralreiniger getranktes Tuch verwenden. Keine Produkte
verwenden, die Scheuermittel enthalten.

KEINEN ALKOHOL VERWENDEN!

Achtung: Nichtbeachtung dieser Anweisungen zur Reinigung
des Geréates und zum Wechsel bzw. zur Reinigung der Filter
kann zum Brand fiihren. Diese Anweisungen sind unbedingt
zu beachten!

Der Hersteller tibernimmt keine Haftung fiir irgendwelche
Schaden am Motor oder aus Feuergriinden, die auf eine
unsachgemale Wartung oder Nichteinhaltung der oben
angefiihrten Sicherheitsvorschriften zuriickzufiihren sind.



Fettfilter

Bild 2

Dieser muss einmal monatlich gewaschen werden (oder wenn
das Sattigungsanzeigesystem der Filter — sofern bei dem
jeweiligen Modell vorgesehen — dies anzeigt). Das kann mit
einem milden Waschmittel von Hand, oder in der
Splilmaschine  bei niedriger Temperatur und einem
Kurzsplilgang erfolgen. Der Metallfettfilter kann bei der
Reinigung in der Spiilmaschine verfarben, was seine
Filtermerkmale jedoch in keiner Weise beeintrachtigt.

Das Gestell, das den Filter tragt, abnehmen, dafiir die Kndufe
(g), die es an der Haube befestigen, um 90° drehen.

Aktivkohlefilter (nur bei der Umluftversion)

Bild 3

Dieser Filter bindet die unangenehmen Geriiche, die beim
Kochen entstehen.

Der Aktivkohlefilter wird alle zwei Monate (oder wenn das
Sattigungsanzeigesystem der Filter — sofern bei dem
jeweiligen Modell vorgesehen — diese Notwendigkeit anzeigt)
in warmem Wasser und geeigneten Waschmitteln oder in der
Splilmaschine bei 65°C gewaschen (in diesem Fall den
vollstandigen Splilzyklus — ohne zusétzliches Geschirr im
Inneren der Geschirrspiilmaschine - einschalten).

Das (iberschiissige Wasser entfernen, ohne dabei den Filter
zu beschadigen; danach diesen bei 100° fiir 10 Minuten in
den Ofen legen, um ihn vollstandig zu trocknen. Das Vlies
muss alle 3 Jahre ausgewechselt werden und weiterhin jedes
Mal dann, wenn es beschédigt ist.

Montage

Das Polster rund um den Fettfilter positionieren und dann mit
den hierfir vorgesehenen Vorrichtungen befestigen.

Den oberen Deckel anbringen und ihn dann mit der
entsprechenden Feder befestigen.

Zur Demontage muss in umgekehrter Folge vorgegangen
werden.

Ersetzen der Lampen

Bild 4

Das Geréat vom Stromnetz nehmen.

Hinweis: Vor Berlihren der Lampen sich vergewissern, dass

sie abgekuhlt sind.

+  Mit Hilfe eines kleinen Schlitzschraubenziehers den Rand
der Lampe anheben, um diese herausziehen zu kénnen.

+  Die zu ersetzende Lampe entfernen und diese mit einer
Lampe von 12V 20W MAX 30° @35 12V GU4 ersetzen.

+ Das Ersetzen und die Montage der neuen Lampe
durchfiihren, indem die beschriebenen Schritte in
umgekehrter Reihenfolge ausgefiihrt werden.

Sollte die Beleuchtung nicht funktionieren, erst kontrollieren,

ob die Lampen einwandfrei eingesetzt sind, bevor man sich

an den Kundendienst wendet.
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FR - Prescriptions de montage et mode d’emploi

Consulter les dessins de la premiére page avec les références
alphabétiques que I'on retrouvera dans le texte explicatif.
Suivre impérativement les instructions de cette notice. Le
constructeur décline toute responsabilitt pour tous les
inconvénients, dommages ou incendies provoqués a I'appareil
et dlis a la non observation des instructions de la présente
notice.

Note: les piéces indiquées avec le symbole “(*)" sont des
accessoires optionnels qui sont fournies uniquement avec
certains modéles ou des piéces non fournies qui doivent étre
achetées.

& Attention

Attention! Ne pas raccorder I'appareil au circuit électrique
avant que le montage ne soit complétement terminé.

Avant toute opération de nettoyage ou d’entretien, débrancher
la hotte du circuit électrique en retirant la prise ou en coupant
l'interrupteur général de I'habitation.

Munissez-vous de gants de travail avant d'effectuer toute
opération d'installation et d’entretien.

L'appareil n'est pas destiné a une utilisation par des enfants
ou des personnes a capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites et sans expérience et connaissance a
moins qu'ils ne soient sous la supervision ou formés sur
I'utilisation de I'appareil par une personne responsable de leur
sécurité.

Les enfants doivent étre surveillés afin qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.

Ne jamais utiliser la hotte sans que la grille ne soit montée
correctement!

La hotte ne doit JAMAIS étre utilisée comme plan pour
déposer quelque chose sauf si cela est expressément indiqué.
Quand la hotte est utilisée en méme temps que d'autres
appareils a combustion de gaz ou d’autres combustibles, le
local doit disposer d’une ventilation suffisante.

L'air aspiré ne doit jamais étre envoyé dans un conduit utilisé
pour 'évacuation des fumées produites par des appareils a
combustion de gaz ou d'autres combustibles.

Il est formellement interdit de faire flamber les aliments sous
la hotte.

L'utilisation de flammes libres peut entrainer des dégats aux
filtres et peut donner lieu & des incendies, il faut donc les
éviter a tout prix.

La friture d'aliments doit étre réalisée sous contrdle pour éviter
que I'huile surchauffée ne prenne feu.

En ce qui concerne les mesures techniques et de sécurité a
adopter pour I'évacuation des fumées, s’en tenir strictement a
ce qui est prévu dans les réglements des autorités locales
compétentes.

La hotte doit étre réguliérement nettoyée, aussi bien a
lintérieur qu'a I'extérieur (AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS,
respecter néanmoins les instructions relatives & I'entretien
fournies dans ce manuel).

La non observation de ces normes de nettoyage de la hotte et
du changement et nettoyage des filtres comporte des risques
d'incendie.
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Ne pas utiliser ou laisser la hotte sans que les ampoules
soient correctement placées pour éviter tout risque de choc
électrique.

La société décline toute responsabilité pour d'éventuels
inconvénients, dégats ou incendies provoqués par I'appareil et
dérivés de la non observation des instructions reprises dans
ce manuel.

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément a la
Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE ou
WEEE).

En procédant correctement a la mise au rebut de cet appareil,
vous contribuerez & empécher toute conséquence nuisible
pour 'environnement et la santé de 'homme.

Le symbole wmmm  présent sur l'appareil ou sur la
documentation qui I'accompagne indique que ce produit ne
peut en aucun cas étre traité comme déchet ménager. Il doit
par conséquent étre remis a un centre de collecte des déchets
chargé du recyclage des équipements électriques et
électroniques.

Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives a
I'élimination des déchets en vigueur dans le pays
d'installation.

Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de
la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous
adresser au bureau compétent de votre commune, a la
société de collecte des déchets ou directement a votre
revendeur.

Utilisation

La hotte est réalisée de fagon qu’elle puisse étre utilisée en
version aspirante a évacuation extérieure, ou filtrante a
recyclage intérieur.

Version évacuation extérieure

La hotte est équipée d’une sortie de I'air supérieure B pour
I'évacuation des fumées vers I'extérieur ( tuyau d’évacuation
et colliers de fixation non fournis).

Attention! Si la hotte est équipée d'un filtre a charbon, ce
dernier doit étre enlevé.

Version recyclage

Dans I'éventualité oU il ne serait pas possible d'évacuer les
fumées et les vapeurs de cuisson vers I'extérieur, il est
possible d'utiliser la hotte dans la version recylcage, en
effectuant le montage d'un filtre a charbon actif et d’un
déflecteur F sur le support (bride) G. Les fumées et les
vapeurs sont recyclées & travers le grillage supérieur H, au
moyen d'un tuyau d'évacuation connecté a la sortie dair
supérieure B et a la bague de connexion montée sur le
déflecteur F (tuyau d'évacuation et colliers de fixation non
fournis).

Attention! Si la hotte est livrée sans filtre a charbon, celui-
ci doit é&tre commandé et monté avant la mise en service.



Les modeles sans moteur d'aspiration fonctionnent
uniquement dans la version aspirante et ils doivent étre
connectés a une unité périphérique d'aspiration (non fournie).
Les instructions de raccordement sont fournies avec l'unité
périphérique d’aspiration.

Installation

La distance minimum entre la superficie de support des
récipients sur le dispositif de cuisson et la partie la plus basse
de la hotte de cuisine ne doit pas étre inférieure a 50cm dans
le cas de cuisiniéres électriques et de 65cm dans le cas de
cuisiniéres a gaz ou mixtes.

Si les instructions d'installation du dispositif de cuisson au gaz
spécifient une plus grande distance, il faut en tenir compte.

& Branchement électrique

La tension électrique doit correspondre a la tension reportée
sur la plaque signalétique située a l'intérieur de la hotte. Si
une prise est présente, branchez la hotte dans une prise
murale conforme aux normes en vigueur et placée dans une
zone accessible. Si aucune prise n'est présente
(raccordement direct au circuit électrique), ou si la prise ne se
trouve pas dans une zone accessible, appliquez un
disjoncteur normalisé pour assurer de débrancher
complétement la hotte du circuit électrique en conditions de
catégorie surtension lll, conformément aux réglementations
de montage.

Attention! Avant de rebrancher le circuit de la hotte a
I'alimentation électrique et d’'en vérifier le fonctionnement
correct, contrélez toujours que le cable d'alimentation soit
monté correctement.

Montage

Avant de commencer I'installation:

+  Vérifier que le produit acheté soit de dimensions
adéquates pour la zone d'installation choisie.

+ Pour faciliter linstallation, il est conseillé denlever
temporairement les filtres a graisse et les autres parties
dont il prévu le démontage dans les présentes instruction

+  Enlevez le(s) filtre(s) au charbon actif (*) si ceux-ci sont
fournis (voir également le paragraphe concerné). Celui-
ci(ceux-ci) est(sont) remonté(s) uniquement si 'on veut
utiliser la hotte en version filtrante.

+  Veérifiez qu'a l'intérieur de la hotte il n'y est pas (pour des
raisons de fransport) d'autre matériel fourni avec
I'équipement (par exemple: vis (*), garanties (*) etc.,
dans ce cas, enlevez-les et conservez-les.

+ Si cest possible, débrancher et déplacer la hotte du
meuble pour avoir un acces plus aisé au fond de ce
dernier ou au mur. Autrement, protéger la cuisiniére et la
hotte contre d’éventuels débris et dégats en utilisant une
toile de protection. Préférer une surface plane pour
I'assemblage. Couvrir cette surface d'une protection et
placer tous les éléments de la hotte et de la cheminée
dessus.

+  Débrancher la hotte, en intervenant sur le tableau
électrique général domestique, pendant les phases de
branchement électrique.
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+  Vérifiez en outre qu'a proximité de la zone d'installation
de la hotte (dans une zone également accessible avec la
hotte déja montée), il y a une prise électrique et qu'il est
possible de se raccorder a un dispositif d’évacuation de
fumées vers I'extérieur (uniquement Version aspirante).

+  Effectuer tous les travaux de magonnerie nécessaires
(par exemple: installation d'une prise électrique et/ou trou
pour le passage des tubes d’évacuation).

La hotte est équipée de chevilles de fixation convenant a la
plupart des parois/plafonds. Il est cependant nécessaire de
s'adresser & un technicien qualifié afin de s'assurer que le
matériel est approprié¢ au type de paroi/plafond. La
paroi/plafond doit étre suffisamment solide pour supporter le
poids de la hotte.

Fig. 5

1. Réglez I'extension de la structure de support de la hotte,

la hauteur finale de la hotte dépend de ce réglage.
Note: dans certains cas, la partie supérieure du treillis
est fixé a la partie inférieure a 'aide d'une ou plusieurs
vis, vérifier éventuellement et les enlever temporairement
pour permettre le réglage de la structure de support.

2. Fixez les deux sections de la structure avec un total de
16 vis (4 pour chaque angle).
Note: Si une bride de renfort est prévue, retirez
momentanément les vis qui la fixent au treillis (mettre les
vis de coté) et posez-la au-dessus du groupe moteur.
Fixez a nouveau la bride mais uniquement aprés avoir
installé le treillis au plafond.

Fig. 6
. Appliquez le gabarit de pergage au plafond, a la verticale
du plan de cuisson (le centre du gabarit doit
correspondre au centre de la table de cuisson et ses
cotés doivent étre paralléles aux cétés du plan de
cuisson. Le coté du gabarit portant Iinscription FRONT
(ou avec les fleches) correspond au coté de la boite de
connexion. Prédisposez le raccordement électrique.
4. Forer comme indiqué (4 trous pour 4 chevilles a mur),
visser 4 vis sur les trous indiqués sur le dessin en
laissant un espace entre la téte de la vis et le plafond
d'environ 1 cm.

Fig.7

5. Introduisez le tuyau d'évacuation a [lintérieur de la
structure et raccordez-le a la bague de raccord du
logement moteur (tuyau d'évacuation et colliers de
fixation non fournis).

Fig. 8
6.  Accrochez la structure aux 4 vis (voir opération 4).
7. Serrez afond les 4 vis.



Fig.9

8. Percez a proximité des trous (4 ou 6 trous) présents sur
la bride, introduisez les chevilles murales et fixez
définitivement les vis et les rondelles.

9. Effectuez le raccordement électrique a I'alimentation de
I'habitation, rebranchez le courant uniquement apres
avoir terminé l'installation.

Fig. 10

10. En cas de fonctionnement en version aspirante,
raccordez l'autre extrémité du tuyau d'évacuation au
dispositif d'évacuation de I'habitation.
En cas de fonctionnement en version filtrante (10F),
montez le déflecteur F sur la structure et fixez-le a la
bride prévue & cet effet a I'aide de 2 vis puis raccordez le
tuyau d'évacuation a la bague de raccordement située
sur le déflecteur.

11. Fixez la bride de renfort (voir opération 2) au treillis dans
une position la plus intermédiaire possible.

Fig. 11
12. Assemblez les deux sections supérieures de la cheminée
pour couvrir le treillis.
Vissez chaque section a l'aide de 2 vis (1 par c6té) prés
du plafond.
13. Fixez au treillis 'ensemble cheminée supérieure a I'aide
de 10 vis (5 par coté).
Appliquez les 2 enjoliveurs (fournis avec I'appareil) pour
cacher les points de fixation des sections de la cheminée
supérieure (ATTENTION! LES ENJOLIVEURS DE LA
CHEMINEE SUPERIEURE SONT RECONNAISSABLES
PARCE QUILS SONT PLUS LARGES, PLUS
PROFONDS ET QU'ILS SE FIXENT PAR PRESSION).

14,

Fig. 12

15. Introduisez la tige de commande a I'emplacement prévu
en poussant vers le haut.

16. Effectuer le raccordement électrique.

Fig. 13

17. Introduisez d’abord la section inférieure de la cheminée
qui présente les inserts filetés.

Fixez-la a la structure, des deux cotés, en vissant la
premiére et la quatriéme vis en partant du bas.

18. Assemblez la deuxiéme section inférieure, des deux
cotés, en vissant la deuxiéme et la troisiéme vis en
partant du bas.

Fixez définitivement les 2 sections a I'aide de 4 vis (2 par
coté).

Fig. 14

19. Appliquez les 2 enjoliveurs (fournis avec I'appareil) pour
cacher les points de fixation des sections de la cheminée
inférieure (ATTENTION! LES ENJOLIVEURS DE LA
CHEMINEE INFERIEURE SONT RECONNAISSABLES
PARCE QUILS SONT PLUS ETROITS ET MOINS
PROFONDS).
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Rebranchez le courant en intervenant sur le tableau électrique
central et contrélez le fonctionnement de la hotte.

Description de la hotte

Fig. 1

Panneau de contrble

Filtre anti-graisse

Poignée de décrochage du filtre anti-graisse

Lampe halogéne

Ecran vapeurs

Cheminée télescopique

Sortie de l'air (uniquement pour emploi dans la version
recyclage)

Noakobh=2

Fonctionnement

Utiliser la puissance d'aspiration maximum en cas de
concentration trés importante des vapeurs de cuisson. Nous
conseillons d’allumer la hotte 5 minutes avant de commencer
la cuisson et de la faire fonctionner encore pendant 15
minutes environ apres avoir terminé la cuisson.

La hotte est dotée d’un dispositif "TOUCH" pour le contréle
des lumiéres et de la vitesse.

Pour une utilisation correcte, lire attentivement les instructions
ci-dessous.

B—T1

G— T2

Fonction d’allumage automatique

La hotte est équipée d’'un détecteur de température qui active
le moteur a la 1€re vitesse (puissance) d’aspiration dans le
cas ol la température ambiante dans la zone environnante de
la hotte dépasse 70°C.

L'utilisateur peut cependant éteindre ou modifier la vitesse
(puissance) d'aspiration (voir paragraphe "Contréle des
vitesses (puissances) d’aspiration ").

Controle des vitesses (puissances) d’aspiration

La sélection des vitesses (puissances) d'aspiration est
cyclique selon la séquence vitesse "stand-by - 1-2-3-4- Stand
by -1-2-...", a chaque pression de la touche T1 de la tige de
commande, la vitesse (puissance) d’aspiration augmente d’un
niveau pour s'éteindre (stand-by) si la touche est encore
enfoncée lorsque la hotte est en vitesse (puissance)
d’aspiration 4.



On peut aussi éteindre la hotte (stand by) quand la hotte
fonctionne & une autre vitesse en appuyant de fagon
prolongée (plus de 3 secondes) sur la touche T1 de la tige de
commande.

On peut déterminer a quelle vitesse (puissance) d’aspiration
se trouve la hotte car la tige est équipée d’un led qui change
de couleur sur base de la vitesse (puissance) d'aspiration
comme suit:

Hotte en stand-by: LED ETEINT

18re yitesse (puissance) d’aspiration - led VERT

26me yitesse (puissance) d’aspiration - led ORANGE
(ambre)

3éme yitesse (puissance) d’aspiration - led ROUGE

48Me yitesse (puissance) d'aspiration - led ROUGE
CLIGNOTANT

Remarque: la 48Me yitesse (puissance) d'aspiration reste
allumée pendant 5 minutes, aprés quoi le moteur d’aspiration
se place sur la 26Me vitesse.

En appuyant & nouveau, le moteur aspiration s'éteint (Stand
by).

Nécessité de laver les filtres anti-graisse: led VERT
CLIGNOTANT (lire les instructions relatives au "Reset et
configuration du signal de saturation des filtres")

Nécessité de laver ou remplacer les filtres au charbon: led

ORANGE (ambre) CLIGNOTANT (lire les instructions
relatives au "Reset et configuration du signal de saturation
des filtres")

Remarque: Le reset peut étre effectué tant par la tige de
contréle que par la télécommande.

Contréle de la lumiére centrale
La lumiére centrale peut étre allumée et éteinte en appuyant
sur la touche T2 de la tige de contrdle.

Controle des lumiéres latérales (si présentes)

Les lumiéres latérales peuvent étre allumées et éteintes en
appuyant DE FACON PROLONGEE sur la touche T2 de la
tige de contrdle.

L’ENFONCEMENT PROLONGE permet, outre I'allumage et la
coupure, de régler l'intensité de la lumiére émise par les
lampes.

Remarque: Les fonctions d’allumage, coupure (et réglage)
s'alternent.

Le réglage de lintensité de la lumiere n'est pas disponible
pour les hottes avec lampes néon.

Reset et configuration du signal de saturation des filtres
Allumer la hotte & une vitesse au choix (voir paragraphe ci-
dessus “Sélection des vitesses (puissances) d'aspiration”)

Reset signal saturation du filtre anti-graisse (LED VERT
CLIGNOTANT sur la tige de contréle)

Effectuer d’abord I’entretien du filtre comme décrit dans
le paragraphe correspondant.

25

Appuyer de fagon prolongée (plus de 3 secondes) sur la
touche T1 de la tige de contrdle, le LED arréte de clignoter
pour indiquer que le reset du signal a été effectué, la hotte
s'éteint.

Reset signal saturation du filtre au charbon (LED
ORANGE (ambre) CLIGNOTANT)

Effectuer d’abord I'entretien du filtre comme décrit dans
le paragraphe correspondant.

Appuyer de fagon prolongée (plus de 3 secondes) sur la
touche T1 de la tige de contrdle, le LED arréte de clignoter
pour indiquer que le reset du signal a été effectué, la hotte
s'éteint.

Désactivation du signal de saturation du filtre au charbon
(pour applications particuliéres)

Eteindre la hotte (voir paragraphe ci-dessus “Sélection des
vitesse (puissances) d’aspiration”)

Appuyer de fagon prolongée (plus de 5 secondes) sur la
touche T1 de la tige de contréle, le LED clignotera en VERT
pour indiquer que le signal de saturation du filtre au charbon a
été désactive.

Pour réactiver le signal de saturation du filtre au charbon,
répéter I'opération, le LED clignotera en ORANGE (ambre).

Entretien

Attention! Avant toute opération de nettoyage ou
d’entretien, débrancher la hotte du circuit électrique en
enlevant la prise ou en coupant I'interrupteur général de
I’habitation.

Nettoyage

La hotte doit étre régulierement nettoyée a lintérieur et a
I'extérieur (au moins a la méme fréquence que pour I'entretien
des filtres a graisse). Pour le nettoyage, utiliser un chiffon
humidifié avec un détergent liquide neutre. Ne pas utiliser de
produit contenant des abrasifs.

NE PAS UTILISER D'ALCOOL!

ATTENTION: Il y a risque d'incendie si vous ne respectez pas
les instructions concernant le nettoyage de I'appareil et le
remplacement ou le nettoyage du filtre.

La responsabilité du constructeur ne peut en aucun cas étre
engagée dans le cas d'un endommagement du moteur ou
d'incendie liés @ un entretien négligé ou au non respect des
consignes de sécurité précédemment mentionnées.

Filtre anti-gras

Fig. 2

Le filtre doit étre nettoyé une fois par mois (ou lorsque le
systeme d'indication de saturation des filtres — si prévu sur le
modele possédé - indique cette nécessité) avec des
détergents non agressifs, a la main ou dans le lave-vaisselle a
faibles températures et cycle rapide.

Le lavage du filtre anti-graisse métallique au lave-vaisselle
peut en provoquer la décoloration. Toutefois, les
caractéristiques de filtrage ne seront en aucun cas modifiées.
Enlever le chassis de support filtre en tournant de 90° les
boutons (g) qui le fixent a la hotte.



Filtre a charbon actif (uniquement pour version
recyclage)

Fig. 3

Retient les odeurs désagréables de cuisson.

Le filtre & charbon peut étre nettoyé tous les deux mois (ou
lorsque le systeme d'indication de saturation des filtres — si
prévu sur le modéle possédé — indique cette nécessité) avec
de I'eau chaude et au moyen de détergents appropriés ou
dans le lave-vaisselle a 65°C (dans le cas de lavage dans le
lave-vaisselle suivre un cycle de lavage complet sans
vaisselle a l'intérieur).

Enlever I'eau qui excéde en faisant attention de ne pas
abimer le filtre, ensuite le mettre dans le four pendant 10
minutes a 100°C pour le sécher définitivement. Remplacer le
coussinet tous les 3 ans et chaque fois que le filtre sera
abimé.

Montage

Placer le rembourrage autour du filtre a graisse et le fixer a
I'aide des dispositifs de blocage prévus.

Appliquer le couvercle supérieur et le fixer a l'aide du ressort
de fixation.

Pour l'opération de démontage procéder en sens inverse.

Remplacement des lampes

Fig. 4

Débrancher I'appareil du réseau électrique

Attention! Avant de toucher les lampes, assurez-vous

qu’elles soient froides.

+  ATaide d'un petit tournevis plat, faire levier sur le bord de
I'ampoule et I'extraire.

+  Retirer 'ampoule grillée et remplacez la par une ampoule
de 12V 20W MAX 30° @35 GU4.

+  Remonter alors la nouvelle ampoule en procédant dans
le sens inverse du démontage.

Dans I'éventualité ou I'éclairage ne devait pas fonctionner,

vérifier si les lampes ont été introduites correctement dans

leur logement, avant de contacter le service apres-vente.
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NL - Montagevoorschriften en gebruiksaanwiizing

Raadpleeg ook de tekeningen uit de eerste bladzijden met de
alfabetische verwijzingen uit de toelichtende tekst.

Zich strikt aan de aanwijzingen uit deze tekst houden.
ledere aansprakelijkheid voor eventuele schade of brand aan
het apparaat veroorzaakt door het niet in acht nemen van de
aanwijzingen in deze handleiding weergegeven wordt
afgewezen.

Opmerking: De details aangegeven met het teken “(*)" zijn
optionele toebehoren die alleen bij enkele modellen worden
geleverd of die niet meegeleverd worden en dus aangeschaft
moeten worden.

& Waarschuwing

Attentie! Het apparaat niet aan het stroomnet aansluiten
voordat de installatie voltooid is.

Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de wasemkap van het
elektriciteitsnet af door de stekker weg te trekken of door de
hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen.

Draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden
werkhandschoenen.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of door
personen met beperkte sensorische of geestelijke capaciteiten
of met weinig ervaring en onvoldoende kennis, tenzij dit niet
geschiedt onder het toezicht of volgens de
gebruiksaanwijzingen van een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.

De kinderen moeten altijd gecontroleerd worden zodat zij niet met
het apparaat spelen.

De wasemkap nooit gebruiken als het rooster niet goed
gemonteerd is!

De wasemkap NOOIT als steunvlak gebruiken tenzij dit niet
uitdrukkelijk is aangegeven.

Altijd voor een goede ventilatie van de ruimte zorgen als de
wasemkap tegelijkertijd wordt gebruikt met andere apparaten
die gas en andere brandstoffen toepassen.

De gezogen lucht mag niet afgevoerd worden in een leiding
die gebruikt wordt voor de afvoer van rook van apparaten die
gas of andere brandstoffen toepassen.

Het is streng verboden met open vlammen onder de
wasemkap te koken.

Het gebruik van open vlammen is schadelijk voor de filters en
kan brand veroorzaken, daarom moet het absoluut vermeden
worden.

Het frituren moet geschieden onder voortdurend toezicht om
te voorkomen dat verhit vet in brand raakt.

Wat betreft technische- en veiligheidsmaatregelen voor de
rookafvoer zich strikt houden aan de regelingen voorzien door
de plaatselijke bevoegde autoriteiten.

De wasemkap moet regelmatig schoongemaakt worden,
zowel binnen als buiten (MINSTENS EENMAAL PER
MAAND, neem in ieder geval hetgeen in deze handleiding is
aangegeven in acht).

Het niet in acht nemen van de reinigingsnormen van de
wasemkap en van de vervanging en reiniging van de filters
kan brandgevaar veroorzaken.
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Zorg altijd dat de lampjes in de kap aanwezig en goed
gemonteerd zijn om het gevaar voor elektrische schokken te
voorkomen.

ledere aansprakelijkheid voor eventuele schade aan het
apparaat of brand veroorzaakt door het niet in acht nemen
van de aanwijzingen uit deze handleiding wordt afgewezen.
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de
Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische
en elektronische apparaten (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als
afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve
consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te
voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt
door onjuiste verwerking van dit product als afval.

Het symbool mmmm op het product of op de bijbehorende
documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het
worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van
elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet
worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere
informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van
dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het
stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de
winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Het gebruik
De kap is vervaardigd voor gebruik in de afzuigversie met
afvoer naar buiten, of de filtrerende versie, met luchtcirculatie.

Uitvoering als afzuigend apparaat

De wasemkap heeft een luchtuitgang aan de bovenkant B
voor de afvoer van de dampen naar buiten (afvoerpijp en
bevestigingsbandjes niet meegeleverd).

Opgelet! Als de wasemkap reeds is voorzien van een
koolstoffilter dan moet u dit verwijderen.

Filtrerende versie

Als het niet mogelijk is de rook en kookdampen naar buiten af
te voeren, kan de wasemkap worden gebruikt als filterend
apparaat, door een koolstoffilter te monteren en het
afbuigrooster F op de steun (beugel) G aan te brengen; de
rook en dampen worden weer teruggebracht in het vertrek via
de roosters aan de bovenzijde H, via een afvoerbuis die is
aangesloten op de luchtuitgang aan de bovenzijde B en de
aansluitring die gemonteerd is op het luchtafbuigrooster F
(afvoerpijp en bevestigingsbandjes niet meegeleverd).
Opgelet! Als de wasemkap is geleverd zonder
koolstoffilter, dan moet u er een bestellen en aanbrengen
voor de ingebruikname.



De modellen zonder afzuigmotor werken alleen als apparaten
met afvoer van de lucht naar buiten, en moeten worden
verbonden met een perifere afzuigunit (niet meegeleverd).

De instructies voor de aansluiting worden met de perifere
afzuigunit geleverd.

Het installeren

De minimum afstand tussen het kookvlak van het fornuis en
het laagste deel van de afzuigkap mag niet onder de 50cm
liggen, in geval van een elektrisch fornuis en 65cm, in geval
van een gas- of gemengd fornuis.

Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een
grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening
worden gehouden.

& Elektrische aansluiting

De netspanning moet corresponderen met de spanning die
vermeld wordt op het etiket met eigenschappen, aan de
binnenkant van de wasemkap. Als de wasemkap een stekker
heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat
voldoet aan de geldende voorschriften. Heeft de kap geen
stekker (rechtstreekse verbinding met het net) of is deze niet
goed te bereiken, dan moet er een tweepolige schakelaar
worden geplaatst die de volledige ontkoppeling van het net
garandeert in het geval van een overspanning van klasse Il
in overeenstemming met de installatie normen.

Attentie! Alvorens de wasemkap weer aan het voedingsnet
aan te sluiten controleer of deze goed functioneert, controleer
altijd of de voedingskabel goed gemonteerd is.

Montage

Voor de installatie:

+  Controleer of het aangeschafte product, qua afmetingen,
geschikt is voor de gekozen installatie plaats.

+ Om de montage te vergemakkelijken raden we aan
tiidelijk de veffilters en de andere onderdelen die
gedemonteerd en gemonteerd kunnen worden, en dus
hieronder beschreven, te verwijderen.

+  Verwijder het/de koolstoffilter/s (*) indien meegeleverd
(zie ook het betreffende hoofdstuk). Dit/deze moet/en
alleen gemonteerd worden als de afzuigkap als filterend
apparaat gebruikt wordt.

+  Controleer of er, voor het vervoer, in de afzuigkap
voorwerpen zijn geplaatst (bijvoorbeeld zakjes met
schroeven (*), garantiebewijs (*) enz.), indien deze
voorwerpen aanwezig zijn haal ze eruit en bewaar ze
goed.

+ Indien mogelijk, ontkoppel en verwijder de meubelen
onder en rond de installatie ruimte om de achterwand /
het plafond gemakkelijker te bereiken. Indien niet
mogelijk alle betreffende onderdelen afdekken om deze
te beschermen. Kies een vlak opperviak plaats een
afscherming en zet hierop de wasemkap en de
meegeleverde onderdelen.

+  Koppel de wasemkap tijdens het maken van de
elektrische aansluiting af van het elektriciteitsnet via de
hoofdschakelaar in uw woning.

+  Controleer tevens of er in de buurt van de installatie
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ruimte (op een, ook met gemonteerde kap, goed
bereikbare plaats) een stopcontact aanwezig is en of er
de mogelijkheid bestaat voor de verbinding aan een
rookafvoer naar buiten (alleen voor het afzuigende
apparaat).

+  Voer alle nodige werkzaamheden op de muur uit (bijv.:
een elekfriciteitsstopcontact en/of een doorvoeropening
voor de afvoerpijp).

De wasemkap is voorzien van bevestigingspluggen die
geschikt zijn voor de meeste muurs/plafonds. Er moet echter
contact opgenomen worden met een gekwalificeerd technicus
om u ervan te vergewissen dat de materialen geschikt zijn
voor het type muur/plafond. Het muur/plafond moet stevig
genoeg zijn om het gewicht van de kap te houden.

afh. 5

1. Stel de maat van de draagstructuur van de kap in. De
uiteindelijke hoogte van de kap is afhankelijk van deze
instelling.
Opmerking: In enkele gevallen is de bovenkant van het
draaggeraamte met een of meer schroeven aan de
onderkant ervan bevestigd, controleer en indien nodig,
verwijder deze tijdelijk om de draagstructuur te kunnen
regelen.

2. Bevestig de twee delen van de structuur met in totaal 16
schroeven (4 voor iedere hoek).
Opmerking: Indien voorzien: verwijder tijdelijk de
schroeven die de verstevigingsbeugel aan het geraamte
bevestigen (bewaar de schroeven) en plaats de beugel
boven de motoreenheid.
De beugel moet pas op zijn plaats worden bevestigd
nadat u het geraamte aan het plafond heeft gemonteerd.

afb. 6
3. Verticaal boven de kookplaat plaatst u de boormal op het
plafond (het midden van het schema moet

overeenkomen met het midden van de kookplaat en de
zijkanten moeten parallel staan met de zijkanten van de
kookplaat). De zijkant van het schema waar de tekst
FRONT op staat (of waar pijlen op staan) komt overeen
met de zijde van de aansluitdoos. Maak de elektrische
aansluiting.

4. Boor de gaten volgens de aanwijzingen (4 gaten voor 4
muurpluggen), draai de 4 schroeven in de gaten
aangegeven op de tekening, laat een ruimte van
ongeveer 1 cm tussen de kop van de schroef en het
plafond over.

afb. 7

5. Plaats de bijgeleverde afvoerbuis in het frame en sluit
hem aan op de koppelingsring van de motorruimte
(afvoerbuis en  bevestigingsbandjes worden  niet
bijgeleverd).

afb. 8
6. Haak het frame op de 4 schroeven (zie handeling 4).
7. Draai de 4 schroeven heel goed aan.



afb. 9

8. Boor in de nabijheid van de gaten (4 of 6 gaten) op de
flens, voer de muurpluggen in en bevestig op definitieve
wijze de schroeven en de sluitringen.

9. Slit de kap op het elektriciteitsnet aan. Het
elektriciteitsnet mag pas gevoed worden wanneer de
montage beéindigd is.

afb. 10

10. Bij een afzuigende werking moet het andere uiteinde van
de afvoerbuis op de afvoerinrichting van de woning
worden aangesloten.
Bij een luchtcirculerende werking (10F) moet de
luchtstroomrichter F op het frame gemonteerd worden en
met 4 schroeven op de beugel bevestigd worden. Sluit
tenslotte de afvoerbuis op de koppelingsring op de
luchtstroomrichter aan.

11. Bevestig de verstevigingsbeugel (zie handeling 2) aan
het geraamte, in de meest centrale stand.

afb. 11

12. Bevestig de twee bovenste delen van het rookkanaal
zodat het geraamte wordt bedekt.

Schroef elk deel met 2 schroeven vast (1 per zijde), in de
nabijheid van het plafond.

Bevestig het bovenste deel van het rookkanaal met 10
schroeven (5 aan elke zijde) aan het geraamte.

Plaats de 2 bijgeleverde plaates boven de
bevestigingspunten van de delen van het bovenste
rookkanaal (ATTENTIE! DE PLAATJES VOOR HET
BOVENSTE ROOKANAAL ZIJN BREDER EN DIKKER
EN WORDEN OP HUN PLAATS VASTGEDRUKT).

13.

14,

afb. 12

15. Voer de controlestang in de speciale opening door hem
naar boven te duwen.

16. Maak de elektrische aansluiting.

afb. 13

17. Schuif als eerste de onderzijde van het rookkanaal,

waarop zich reeds de onderdelen met schroefdraad

bevinden, op zijn plaats.

Bevestig hem aan de structuur door eerst de eerste en

de vierde schroef van onderen aan beide zijden vast te

draaien.

Bevestig het tweede gedeelte aan de onderzijde door de

tweede en de derde schroef van onderen aan beide

zijden vast te draaien.

Bevestig de 2 delen op definiteve wijze m.b.v. 4

schroeven (2 per zijde).

18.

afb. 14

19. Plaats de 2 bijgeleverde plaaties boven de
bevestigingspunten van de delen van het onderste
rookkanaal (ATTENTIE! DE PLAATJES VOOR HET
ONDERSTE ROOKANAAL ZIJN SMALLER EN
DUNNER).
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Schakel de voedingsspanning in de centrale schakelkast in en
controleer of de kap goed functioneert.

Beschrijving van de wasemkap

afh. 1

Bedieningspaneel

Vetfilter

Handgreep voor ontgrendeling van het veffilter
Halogeenlamp

Dampscherm

Telescopische schouw

Luchtuitgang (alleen voor gebruik als filterend apparaat)

Noakob=2

Werking

In geval van een sterkere dampconcentratie een hogere
zuigkracht gebruiken.

We raden aan de afzuigkap 5 minuten voordat men begint te
koken aan te doen en deze nog voor ongeveer 15 minuten
nadat men beéindigt heeft aan te laten.

De kap is voorzien van een “TOUCH” inrichting voor de
bediening van het licht en van de zuigkracht.

Lees de hieronder weergegeven instructies voor een correct
gebruik.

B—T1

G1— T2

Functie automatische inschakeling

De kap is voorzien van een temperatuursensor die de motor
op de 1ste zuigkracht (snelheid) inschakelt als de
omgevingstemperatuur de 70°C overschrijdt.

De gebruiker kan altijd de kap uitschakelen of de zuigkracht
(snelheid) veranderen (zie de paragraaf ‘Regeling van de
zuigkracht (snelheid”).

Regeling van de zuigkracht (snelheid)

De zuigkracht (snelheid) selectie geschiedt op cyclische wijze
volgens de volgorde “stand-by - 1-2-3-4- Stand by -1-2-...",
dus iedere keer dat op de knop T1 van de bedieningseenheid
wordt gedrukt neemt de zuigkracht (snelheid) met één
snelheid toe totdat, als de bedieningseenheid vanuit de 4de
zuigkracht (snelheid) opnieuw wordt ingedrukt, de kap uitgaat
(stand-by) .

Het is mogelik de kap vanuit elke stand uit te schakelen
(stand-by) door langdurig (langer dan 3 seconden) op de toets
T1 van de bedieningseenheid te drukken.



Het is mogelijk vast te stellen op welke zuigkracht (snelheid)
de afzuigkap is ingesteld omdat de bedieningseenheid
voorzien is van een LED dat van kleur verandert naargelang
de zuigkracht (snelheid), de kleurverandering geschiedt op de
volgende wijze:

Afzuigkap in stand-by: LED UITGESCHAKELD

1ste zuigkracht (snelheid) - GROEN led

2de zuigkracht (snelheid) - ORANJE LED (amber)

3de zuigkracht (snelheid) - ROOD led

4de zuigkracht (snelheid) - ROOD led (KNIPPEREND)
Opmerking: de 4de zuigkracht (snelheid) blijft 5 minuten lang
aan, daarna gaat de zuigmotor op de 2de snelheid.

Door nogmaals op de bedieningseenheid te drukken gaat de
zuigmotor uit (Stand by).

Noodzaak om de vetfilters schoon te maken: GROEN
KNIPPEREND LED (lees de aanwijzingen betreffende de
"Reset en configuratie van de filters verzadiging indicatie")
Noodzaak om de koolstoffilters te reinigen of te
vervangen: ORANJE (amber) (KNIPPEREND) Led (lees de
aanwijzingen betreffende de "Reset en configuratie van de
filters verzadiging indicatie")

Opmerking: De reset kan zowel met de bedieningseenheid
als met de afstandsbediening uitgevoerd worden.

Bediening van het centrale licht
Het centrale licht kan aan- of uitgeschakeld worden door op
de toets T2 van de bedieningseenheid te drukken.

Bediening van de zijlichten (indien voorzien)

De zijlichten kunnen aan- of uitgeschakeld worden door
LANGDURIG op de toets T2 van de bedieningseenheid te
drukken.

Door de eenheid LANGDURIG aan te raken is het mogelijk
om, behalve de lichten aan- en uit te schakelen, ook de
lichtintensiteit te regelen.

Opmerking: De functies aanschakelen, uitschakelen (en
regelen) wisselen elkaar af.

De regeling van de lichtintensiteit is niet mogelik op
afzuigkappen met neonlicht.

Reset en configuratie van de filters verzadiging indicatie
Zet de kap op een willekeurige snelheid aan (zie paragraaf
hierboven “Zuigkracht (snelheid) selectie”).

Reset  vetfilter  verzadiging indicatie
KNIPPEREND LED op de bedieningseenheid)
Voer ten eerste de onderhoudshandelingen van het filter
uit, zoals beschreven in de betreffende paragraaf.

Druk langdurig (langer dan 3 seconden) op de toets T1 van de
bedieningseenheid, het LED stopt te knipperen hetgeen
aangeeft dat de reset van de indicatie is uitgevoerd, de kap
gaat uit.

(GROEN

Reset koolstoffilter verzadiging indicatie (KNIPPEREND
ORANJE (amber) LED )
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Voer ten eerste de onderhoudshandelingen van het filter
uit, zoals beschreven in de betreffende paragraaf.

Druk langdurig (langer dan 3 seconden) op de toets T1 van de
bedieningseenheid te drukken, het LED stopt te knipperen
hetgeen aangeeft dat de reset van de indicatie is uitgevoerd,
de kap gaat uit.

Uitschakeling van de koolstoffilter verzadiging indicatie
(voor bijzondere toepassingen)

Schakel de kap uit (zie paragraaf hierboven “Zuigkracht
(snelheid) selectie”).

Druk langdurig (langer dan 5 seconden) op de toets T1 van de
bedieningseenheid, het LED knippert met GROEN licht,
hetgeen aangeeft dat de koolstoffilter verzadiging indicatie
uitgeschakeld is.

Om de koolstoffilter verzadiging indicatie weer in te schakelen,
herhaal deze handeling, het LED knippert met een ORANJE
(amber) licht.

Onderhoud
Attentie! Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de
wasemkap van het elektriciteitsnet af door de stekker weg
te trekken of door de hoofdschakelaar van de woning uit
te schakelen.

Schoonmaak

De kap moet regelmatig schoon gemaakt worden, zowel
binnen als buiten (tenminste met dezelfde regelmaat waarmee
de vetfilters gereinigd worden). Gebruik voor het reinigen een
doek die u vochtig maakt met een beetje neutraal vloeibaar
reinigingsmiddel. Gebruik geen producten die schuurmiddelen
bevatten.

GEEN ALCOHOL GEBRUIKEN!

Attentie: Als u deze aanwijzingen m.b.t. reiniging van het
apparaat en vervanging resp. reiniging van de filters niet
opvolgt, kan dat tot brand leiden. Deze aanwijzingen beslist
opvolgen!

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of
schade t.g.v. brand die het gevolg zijn van ondeskundig
onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde
veiligheidsvoorschriften.

Veffilter

afh. 2

Moet eenmaal per maand worden gereinigd (of als de
aanwijzer verzadigde filters — indien aanwezig op het model in
Uw bezit - deze noodzaak aangeeft) met neutrale
reinigingsmiddelen, met de hand of in de vaatwasmachine op
lage temperaturen en met een kort programma. Door hem in
de vaatwasmachine te wassen kan het metalen veffilter
ontkleuren, maar dit is niet van invloed op de eigenschappen,
die beslist niet veranderen.

Verwijder het filterhouder frame door de onderdelen (g), die
het aan de wasemkap bevestigen, 90° te draaien.



Koolstoffilter (alleen voor filterend apparaat)

afb. 3

Houdt de lastige kookgeuren vast.

Het koolstoffilter kan om de twee maanden gewassen worden
(of als de filter verzadiging indicatie — indien aanwezig op het
model in Uw bezit — deze noodzaak aangeeft) in warm water
en met geschikte reinigingsmiddelen of in de vaatwasmachine
op 65°C (in het geval van een reiniging in de vaatwasmachine
voer een volledige wascyclus uit zonder vaten).

Verwijder het overtollige water zonder het filter te
beschadigen, daarna het matje 10 minuten lang in de oven op
100°C doen om het goed te drogen.

Vervang het matie om de 3 jaar en elke keer dat het
beschadigd blijkt.

Montage

Plaats het matje rondom het veffilter en bevestig het met de
speciale blokkeringselementen.

Zet de bovenste dop op zijn plaats en bevestig hem met de
blokkeringsveer.

Voor de demontage voert u bovenstaande handelingen in
omgekeerde volgorde uit.

Vervanging lampjes

afb. 4

Sluit de stroom af.

Attentie! Alvorens de lampjes aan te raken controleer eerst of

ze koud zijn.

+  Met een Kkleine rechte schroevedraaier, een hefwerking
op de randen van het lampje uitvoeren om dit te
verwijderen.

+ Het lampje verwijderen en vervangen met een nieuw
lampje van 12V 20W MAX 30° @35 12V GU4.

+ De vervanging en de montage van het lampje in de
tegengestelde volgorde uitvoeren.

Als de verlichting niet werkt, controleer dan of de lampjes

goed op hun plaats zitten alvorens de assistentiedienst te

bellen.
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ES - Montaje y modo de empleo

Consulte tambien los dibujos de las primeras paginas con las
referencias alfabéticas del texto explicativo.

Aténgase estrictamente a las instrucciones del presente
manual. Se declina cada responsabilidad por eventuales
inconvenientes, dafios o incendios provocados al aparato
originados por la inobservancia de las instrucciones
colocadas en este manual.

NOTA: Los particulares sefialados con el simbolo “(*)" son
accesorios opcionales preevistos solos en algunos modelos o
no preevistos, que deben comprar aparte.

& Advertencias

Atencion!No conectar el aparato a la red eléctrica hasta que
la instalacion fue completada.

Antes de cualquier operacién de limpieza o mantenimento,
desenchufar la campana o el interruptor general de la casa.
Todas las operaciones de instalacion y mantenimiento se
deben realizar utilizando guantes de trabajo.

El aparato no estd destinado para el uso por parte de los
nifios o personas con problemas fisicos 0 mentales y sin
experiencia y conocientos a menos que no sea bajo la
supervision de profesionales ,0 por una persona responsable
de su seguridad.

Los nifios deben ser controlados para evitar que jueguen con
el aparato.

Nunca utilizar la campana sin la parrilla correctamente
montada!

La campana no debe ser nunca utilizada como plano de
apoyo solo si es expresamente indicado.

El ambiente debe poseer suficiente ventilacion, cuando la
campana de cocina es utilizada conjuntamente con otros
aparatos a gas u otros combustibles.

El aire aspirado no debe ser mezclado en un conducto para
descarga de humo producidos por aparatos a gas u otros
combustibles.

Es prohibido cocinar alimentos con llama alta por debajo de la
campana.

El uso de las llamas libres puede provocar dafios a los filtros y
dar lugar a incendios, por lo tanto evitar en cada caso.

Las frituras deben ser cocinadas bajo control para evitar que
el aceite recalentado prenda fuego.

En cuanto a las medidas técnicas y de seguridad adoptar
para la descarga de humo atenerse estrictamente a las reglas
de las autoridades locales.

La campana se debe limpiar siempre internamente y
externamente  (COMO MINIMO UNA VEZ AL MES,
respetando las reglas indicadas en este manual)

No efectuar los consejos de limpieza de la campana y el
cambio de los filtros puede provocar incendios.

No utilice o deje la campana sin las ldmparas correctamente
montadas, debido a riesgos de cortocircuito.

Se declina todo tipo de responsabilidades, dafios o incendios
provocados por no leer atentamente las instrucciones
indicadas en este manual.

Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la
Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo
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sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE).
La correcta eliminacion de este producto evita consecuencias
negativas para el medioambiente y la salud.

El simbolo mmmm en el producto o en los documentos que se
incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como
residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de
recogida para reciclar aparatos eléctricos y electronicos.
Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para
eliminacion de residuos.

Para obtener informacion méas detallada sobre el tratamiento,
recuperacion y reciclaje de este producto, pongase en
contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminacion
de residuos urbanos o la tienda donde adquirid el producto.

Utilizacion
La campana esta disefiada para ser utilizada tanto en la
forma de extraccion como para la forma filtrante de interior.

Version aspirante

La campana se suministra dotada de una salida de aire
superior B para la descarga de los humos hacia el exterior
(tubo de descarga y abrazaderas de fijacion no
suministrados).

jCuidado! Si la campana esta provista de filtro de carboén,
hay que sacarlo.

Version filtrante

Si no es posible descargar los humos y los vapores de
coccion al exterior, se puede utilizar la campana en version
filtrante montando un filtro de carbones activos y el deflector
F en el soporte (brida) G; de esta manera, los humos y los
vapores se reciclan a través de la rejilla superior H mediante
un tubo de descarga conectado a la salida del aire superior B
y el anillo de conexién montado en el deflector F (tubo de
descarga y abrazaderas de fijacion no suministrados).
jCuidado! Si la campana no estd dotada de filtro de
carbon, hay que pedirlo y montarlo antes del uso.

Los modelos sin motor de aspiracion solamente funcionan en
version aspirante y tienen que conectarse a una unidad
periférica de aspiracién (no suministrada).

Las instrucciones de conexion estan proveidas con la unidad
periférica de aspiracion.

Instalacion

La distancia minima entre la superficie de coccién y la parte
mas baja de la campana no debe ser inferior a 50cm en el
caso de cocinas electricas y de 65cm en el caso de cocinas a
gas o mixtas.

Si las instrucciones para la instalacion del dispositivo para
cocinar con gas especifican una distancia mayor, hay que
tenerlo en consideracion.



& Conexion eléctrica

La tensién de red debe corresponder con tension indicada en
la etiqueta colocada en el interno de la campana.Si es
suministrada con un enchufe, conectar la campana a un
enchufe conforme a las normas en vigor y colocarlo en una
zona accesible. Si no es suministrada con enchufe (conexion
directa a la red) o clavija y no es posible situarla en un lugar
accesible, colocar un interruptor bipolar de acuerdo con las
normativas, para asegurarse la desconexion completa a la red
en el caso de la categoria de alta tensién Ill, conforme con las
reglas de instalacion.

Atencion! Antes de reconectar el circuito de la campana a la
red y de verificar el correcto funcionamiento, controlar
siempre que el cable de red fue montado correctamente.

Montaje

Antes de comenzar con la instalacion:

+ Asegurarse que el producto adquirido, es de las
dimensiones apropiadas para la zona de instalacion
escogida.

+ Para facilitar la instalacion, se aconseja remover
temporaneamente los filtros de grasa y las otras partes
que se pueden quitar, y como descrito aqui, el
desmontaje y el montaje.

+ Quitar elllos filtro/s de carbon activo (*) si es
suministrado (ver el parrafo relativo).

Este/tos valvan montado/s nuevamente si se desea
utilizar la campana en version filtrante.

+  Verificar que en el interno de la campana no sea (por
motivos de transportes) materiales suministrados ( como
por ejemplo bolsas con tornillos (*), garantias (*) ect,),
eventualmente quitarlos y conservarlos.

+  Sies posible desconectar o quitar los muebles debajo y
alrededor del area de instalacion de la campana para
tener una mejor accesibilidad a la /al pared/techo, donde
sera instalada la campana. De otro modo, proteger los
muebles y todas las partes necesarias para la
instalacion. Escoger una superficie llana y cubrirla con
una proteccion donde apoyar las piezas metélicas.

+  Desconectar la campana interviniendo en el cuadro
general doméstico, en las fases de conexion eléctrica.

+  Verificar ademas que en la zona cerca de la zona de
instalacién de la campana (con la campana montada)
sea disponible un enchufe eléctrico y una descarga para
el humo hacia el exterior (solo para la version aspirante).

+  Ejecutar todos los trabajos de mamposteria necesarios (
ej.. instalacién de una toma de corriente y/o agujero para
el pasaje del tubo de descarga).

La campana esta dotada con tacos de fijacion adecuados a la
mayor parte de paredes/techos. De cualquier modo, conviene
consultar a un técnico calificado para tener la certeza de que
los materiales son adecuados a su parede/techo. La/El
pared/techo debe ser lo suficientemente fuerte para sostener
el peso de la campana.
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Fig.5

1. Regule la extension de la estructura de soporte de la
campana. De esta regulacion depende la altura final de
la campana.
Nota: En algunos casos la seccion superior del enrejado
esta fijada a la seccion inferior con uno o mas tornillos.
En este caso, comprobar y quitar temporaneamente para
permitir la regulacion de la estructura de soporte.

2. Fijar las dos partes de la estructura con una cantidad
total de 16 tornillos (4 tornillos por cada angulo).
Nota: Si esta prevista, quitar temporalmente los tornillos
que fijan el estribo de refuerzo del cafién (conservar los
tornillos) y apoyarlo sobre el grupo motor.
El estribo se fija de nuevo en posicion s6lo después que
se ha instalado el cafion en el cielorraso.

Fig. 6

3. Aplique el esquema de perforacion en el techo en forma
perpendicular a la superficie de coccion (el centro del
esquema debera coincidir con el centro de la placa y los
costados deberan ser paralelos a los costados de la
placa —la parte del esquema con la palabra FRONT (o
con las flechas) corresponde al lado de la caja de
conexion. Predisponer la conexion eléctrica.

4. Perforar como se indica (4 orificios para 4 tacos de
pared), atornillar los 4 tornillos en los orificios indicados
en el dibujo dejando un espacio entre la cabeza del
tornillo y el cielorraso de aproximadamente 1cm.

Fig.7

5. Introduzca un tubo de descarga dentro del enrejado y
conéctelo al anillo de empalme del compartimiento del
motor (el tubo de descarga y las abrazaderas de fijacion
no vienen en dotacion).

Fig. 8
. Enganche el enrejado en los 4 tornillos (vea la operacién
4).
7. Atornille firmemente los 4 tornillos.

Fig. 9

8. Agujerear cerca de los agujeros (4 o 6 agujeros) de la
brida, introducir los tacos en la pared y fijar de forma
definitiva los tornillos y las arandelas.

9. Una vez terminada la instalacion, conecte la red eléctrica
de la casa.

Fig. 10

10. En caso de funcionamiento aspirante conecte el otro
extremo del tubo de descarga al dispositivo de descarga
de la casa.
En caso de funcionamiento filtrante (10F) monte el
deflector F en el enrejado y fijelo al soporte con 4
tornillos; por ultimo conecte el tubo de descarga al anillo
de conexion que esta situado en el deflector.

11. Fijar el estribo de refuerzo (ver operacion 2) al cafién en
una posicion lo mas intermedia posible.



Fig. 11

12. Empalmar las dos secciones superiores de la chimenea
cubriendo el cafion.

Ajustar cada seccion con 2 tornillos (1 por cada lado)
cerca del cielorraso.

13. Fijar al cafidn el conjunto chimenea superior con 10
tornillos (5 por cada lado).

14. Aplicar 2 apéndices (suministrados con el equipo) para
cubrir los puntos de fijacion de las secciones de la
chimenea superior (JATENCION! LOS APENDICES
PARA LA CHIMENEA SUPERIOR SE RECONOCEN
PORQUE SON MAS LARGOS Y MAS PROFUNDOS Y
SE FIJAN A PRESION.

Fig. 12
15. Introducir la barra de control en su lugar empujando
hacia arriba.

16. Realizar la coneccion eléctrica.

Fig. 13

17. Introducir primero la seccién inferior de la chimenea en la
que estan presentes las inserciones roscadas.

Fijarla a la estructura atornillando el primero y el cuarto
tornillo comenzando desde abajo a ambos lados.

18. Empalmar la segunda seccion inferior atornillando el
segundo y el tercer tornillo comenzando desde abajo a
ambos lados.

Fijar de forma definitiva las 2 secciones con 4 tornillos (2
por cada lado).

Fig. 14

19. Aplique 2 apéndices (suministrados con el equipo) para
cubrir los puntos de fijacion de las secciones de la
chimenea inferior (jATENCION! LOS APENDICES PARA
LA CHIMENEA INFERIOR SON RECONOCIBLES
PORQUE SON MAS ESTRECHOS Y MENOS
PROFUNDOS).

Conecte la red eléctrica desde el panel eléctrico central y
controle si la campana funciona correctamente.

Descripcion de la campana

Fig. 1

1. Cuadro de control

2. Filtro antigrasa

3. Manija de desenganche del filtro antigrasa

4. Lampara halégena

5. Proteccion contra vapores

6. Chimenea telescopica

7. Salida del aire (sélo para uso en version filtrante)

Funcionamiento

Usar la potencia de aspiracion mayor en caso de particular
concentracion de vapores de cocina. Aconcejamos de
encender la aspiracion 5 minutos antes de iniciar a cocinar y
dejarla en funcion por otros 15 minutos aproximadamente.

La campana esta dotada de un dispositivo "TOUCH" para el
control de luces y velocidad.

Para el corretcto utilizo leer atentamente las instrucciones que
siguen.

— T1
— T2
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Funcion de encendido automatico

La campana extractora estd equipada con un sensor de
temperatura que activa el motor a la 1a velocidad (potencia)
de aspiracion en el casoe en que la temperatura ambiente en
la zona alrededor de la campana extractora supere los 70°C.
El usuario puede apagar o cambiar la velocidad (potencia) de
aspiracion (ver paragrafo "Control de las velocidades
(potencias) de aspiracion").

Control de las velocidades (potencias) de aspiracion

La seleccion de las velocidades (potencia) de aspiracion es
ciclica segun la secuencia de velocidad “'stand-by - 1-2-3-4-
Stand by -1-2-...",por eso cada vez que se pulsa el boton T1
de la barra de control la velocidad (potencia) de aspiracion
aumenta de un nivel para apagarse (stand-by) si el botton
esta todavia pulsado cuando la campana esta en velocidad
(potencia) de aspiracion 4.

Es posible apagar la campana extractora (stand by) también
cuando la campana extractora estd en una velocidad
cualquiera, pulsando de manera prolongada (mas de 3
segundos ) el boton T1 de la barra de control.

Es posible determinar a cual velocidad (potencia) de
aspiracion se encuentra la campana extractora en cuanto la
barra de control tiene un led que cambia color segun la
velocidad (potencia) de aspiraciéon como sigue:

Campana en stand-by: LED APAGADO

1a velocidad (potencia) de aspiracion - led VERDE

2a velocidad potenzci) de aspiracion - led ARANCIONE
(ambra)

3avelocidad (potencia) de aspiracion - led ROSSO

4a velocidad(potencia) de aspiracion - led ROSSO
LAMPEGGIANTE)

Nota: la 4a velocidad (potencia) de aspiracién queda
encendida por 5 minutos, luego el motor de aspiracion se
coloca en la 2a velocidad.

Pulsando todavia el motor de aspiracion se apaga (Stand by).



Necesidad de lavar los filtros antigrasa: led VERDE
RELAMPAGUEANTE (leer las instrucciones al "Reset y
configuracion de la indicacién de saturacion de filtors ")
Necesidad de lavar o cambiar los filtros al carbén : led
ANARANJADO (ambra) RELAMPAGUEANTE (leer las
instrucciones relativas al "Reset y ajuste de la indicacion de
saturacion de los filtros ")

Nota: el reset puede ser llevado a cabo sea a través de la
barra de control que a través del mando.

Control de la luz central
La luz central puede estar encendida o apagada pulsando el
botdn T2 de la barra de control.

Control de las luces laterales (cuando establecidas)

Las luces laterales pueden estar encendidas o apagadas
pulsando DE MANERA PROLONGADA el botén T2 de la
barra de control

EL TOQUE PROLONGADO permite, ademas del encendido y
el apagado , de ajustar la luz emitida por las ldmparas.

Nota: Las funciones de encendido,apagado y ajuste se
alternan.

El ajuste de la intensidas de la luz no esta disponible para las
campanas extractoras con las lampara al neon.

Reset y ajuste d ela indicaion de saturacion de los filtros
Encender la campana extractora a una velocidad cualquiera
(ver paragrafo aqui arriba “Seleccion de las velocidades
(potencias) de aspiracion”)

Reset indicacion saturacion del filtro antigrasas (LED
VERDE RELAMPAGUEANTE en la barra de control)
Proceder primero con el mantenimiento del filtro como
descrito en el paragrafo correspondiente.

Pulsar de manera prolongada (mas de 3 segundos ) el botén
T1 de la barra de control el LED cesa de relampaguear a
indicar que el reset de la indicacién ha sido llevado a cabo, la
campana extractora se apaga .

Reset indicacion saturacion del filtro al carbon (LED
ANARANJADO (ambra) RELAMPAGUEANTE)

Proceder primero con el mantenimiento del filtro como
descrito en el paragrafo correspondiente.

Pulsar de manera prolongada (ma de 3 segundos) el botén T1
de la barra de control , el LED cesa de relampaguear a indicar
que el reset de la indicacion ha sido llevado a cabo, la
campana extractora se apaga.

Desactivacion de la indicacion de saturacion del filtro al
carbon (para aplicaciones especiales)

Apagar la campana extractora (ver pararafo aqui arriba
“Seleccion de las velocidades ((potencia) de aspiracion”)
Pulsar de manera prolongada (méas de 5 segundos ) el botén
T1 de la barra de control, el LED relampagueara en VERDE
para indicar que ha sido desactivada la indicacion de
saturacion del filtro al carbon.
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Para reactivar la indicacion de saturacion del filtro al
carbon,repetir la operacion, el LED relampagueard en
ANARANJADO (ambra).

Mantenimiento

jAtencion! Antes de cualquier operacion de limpieza o
mantenimiento, retire la campana de la red eléctrica
desconectando el enchufe o desconectando el
interruptor general de la casa.

Limpieza

La campana debe ser limpiada con frecuencia tanto
externamente como internamente (con la misma frecuencia
con la que se realiza el mantenimiento de los filtros de grasa).
Para la limpieza, utilice un pafio impregnado de detergente
liquido neutro. No utilice productos que contengan abrasivos.
iNO UTILICE ALCOHOL!

ATENCION: De no observarse las instrucciones dadas para
limpiar el aparato y sustituir el filtro, puede producirse un
incendio. El fabricante recomienda leerlas y respetarlas
atentamente.

El fabricante no se hace responsable por los dafios al motor o
los incendios provocados en el aparato debido a
intervenciones de mantenimiento incorrectas o al
incumplimiento de las normas de seguridad proporcionadas.

Filtro antigrasa

Fig. 2

Debe limpiarse una vez al mes (o cuando el sistema de
indicacion de saturacion de los filtros - si esta previsto en el
modelo que se posee - indica esta necesidad) con
detergentes no agresivos, manualmente o bien en lavavajillas
a bajas temperaturas y con ciclo breve.

Con el lavado en el lavavajilla el filtro antigrasa metalico
puede destefiirse pero sus caracteristicas de filtrado no
cambian absolutamente.

Saque la cubierta que sujeta el filtro girando 90 grados los
pomos (g) que la sujetan a la campana.



Filtro al carbon activo (solamente para la version
filtrante)

Fig. 3

Retiene los olores desagradables producidos por el
cocinado de alimentos.

El filtro al carbén puede lavarse cada dos meses (o cuando el
sistema de indicacion de saturacion de los filtros - si esta
previsto en el modelo que se posee - indica esta necesidad)
con agua caliente y detergentes adecuados o en lavavajillas a
65°C ( en caso de lavado con lavavajillas, realice el ciclo de
lavado completo sin platos en el interior.). Quite el agua que
haya quedado en el filtro sin estropearlo, después péngalo en
el hono a 100°C durante diez minutos para secarlo
completamente. Cambie el almohadillado cada 3 afios y cada
vez que el pafio se estropee.

Montaje

Coloque el filtro de carbén alrededor del filtro de grasa y fijelo
con los dispositivos de bloqueo correspondientes.

Aplique el tapén superior y fijelo con el muelle de bloqueo.

Para el desmontaje, proceda en sentido inverso.

Sustitucion de la lampara

Fig. 4

Desconecte el aparato de la red eléctrica.

Atencion! Antes de tocar las lamparas asegurese de que

esten frias.

+  Con un pequefio destornillador a punta de diamante,
haga palanca sobre los bordes de la ldampara para
sacarla.

+ Desenrosque la lampara que se desea cambiar y
cambiarla con una 12V 20W MAX 30° diametro 35 12V
gu4.

+  Para el montaje de la ldmpara nueva realice la operacion
en sentido inverso.

Si la iluminacién no funciona, antes de llamar al servicio de

asistencia técnica, controlar que las l&mparas estén bien

montadas en su sede.
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PT - Instrugées para montagem e utilizagao

Consultar também os desenhos nas primeiras paginas com
as referéncias alfabéticas indicadas no texto explicativo.
Ater-se especificamente as instrugdes indicadas neste
manual. Declina-se qualquer responsabilidade por eventuais
inconvenientes, danos ou incéndios provocados ao aparelho,
derivantes da inobservancia das instrugdes indicadas neste
manual.

Nota: As pecas que apresentam o simbolo “(*)” s&o
acessorios opcionais fornecidos somente em alguns modelos
ou s&o pegas ndo fornecidas e que, portanto, deverdo ser
adquiridas.

& Adverténcias

Atengao! Nao conectar o aparelho a rede eléctrica enquanto
ainstalagao nao tiver sido totalmente completada.

Antes de qualquer operagdo de limpeza ou manutengéo,
desligar a coifa da rede eléctrica tirando a ficha ou desligando
o interruptor geral da habitagao.

Para todas as operagdes de instalagdo e manutengao, utilize
luvas de trabalho.

O aparelho nédo se destina ao uso por parte de criangas ou
pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais
reduzidas e com falta de experiéncia e conhecimento excepto
se as mesmas ndo estiverem sendo supervisionadas ou
instruidas no uso da aparelhagem por parte de uma pessoa
responsavel pela seguranga das mesmas.

As criangas devem ser controladas de maneira que nao
brinquem com o aparelho.

Nunca utilizar a coifa sem a grelha correctamente montada!

A coifa NUNCA deve ser utilizada como plano de apoio
excepto se isto n&o tiver sido expressamente indicado.
Quando a coifa de cozinha é utilizada contemporaneamente
com outros aparelhos a combustdo de gas ou outros
combustiveis o local deve dispor de suficiente ventilaggo.

O ar aspirado ndo deve ser transportado por meio de ductos
usados para a descarga dos fumos produzidos por aparelhos
a combustéo de gas ou de outros combustiveis.

E severamente proibido cozinhar alimentos directamente na
chama sob a coifa.

O emprego de chama livre € danoso para os filtros e pode dar
lugar a incéndios, portanto, deve ser absolutamente evitado.
A fritura deve ser feita sob controlo de modo a evitar que o
6leo superaquecido se incendeie.

No que diz respeito as medidas técnicas e de seguranca a
serem adoptadas para a descarga dos fumos, ater-se
estritamente a quanto previsto pelos regulamentos das
autoridades competentes locais.

A coifa deve ser limpa frequentemente tanto interna quanto
externamente (PELO MENOS UMA VEZ POR MES, todavia,
respeitar quanto expressamente indicado nas instrugdes de
manuteng&o indicadas neste manual).

A inobservancia das normas de limpeza da coifa e da
substituicéo e limpeza dos filtros comporta riscos de incéndio.
Nao utilizar ou deixar a coifa sem ldmpadas correctamente
montadas devido ao possivel risco de choque eléctrico.

37

Declina-se  qualquer responsabilidade por eventuais
inconvenientes, danos ou incéndios provocados ao aparelho
derivantes da inobservancia das instrugdes indicadas neste
manual.

Este aparelho esta classificado de acordo com a Directiva
Europeia 2002/96/EC sobre Residuos de equipamento
eléctrico e electronico (REEE).

Ao garantir a eliminagdo adequada deste produto, estara a
ajudar a evitar potenciais consequéncias negativas para o
ambiente e para a saude publica, que poderiam derivar de um
manuseamento de desperdicios inadequado deste produto.

O simbolo mmmm no produto, ou nos documentos que
acompanham o produto, indica que este aparelho n&o pode
receber um tratamento semelhante ao de um desperdicio
domeéstico.

Pelo contrério, devera ser depositado no respectivo centro de
recolha para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electronico.

A eliminac&o devera ser efectuada em conformidade com as
normas ambientais locais para a eliminagdo de desperdicios.
Para obter informagdes mais detalhadas sobre o tratamento,
a recuperagdo e a reciclagem deste produto, contacte o
Departamento na sua localidade, o seu servigo de eliminagéo
de desperdicios domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Uso
A coifa é fabricada para ser utilizada na versdo aspirante,
com evacuagao externa, ou filtrante, com recirculagéo interna.

Versao aspirante

O exaustor é fornecido com uma saida de ar superior B para
a descarga da fumaga ao exterior ( tubo de descarga e
bragadeiras de fixagdo nao fornecidos).

Aviso! Se o exaustor ja estiver equipado com um filtro de
carbono, este tem de ser retirado.

Versio filtrante

Se ndo for possivel descarregar a fumaga e os vapores de
cozedura para o exterior, 0 exaustor podera ser utilizado na
versao filtrante, desde que se monte um filtro de carvao
activo e o deflector F do suporte G. Nesta configuragdo, a
fumaga e os vapores sdo reciclados passando pela grade
superior H através de um tubo de descarga ligado a saida
superior de ar B e do anel de conexdo montado no deflector F
(o tubo de descarga e as bragadeiras de fixagdo ndo sé&o
fornecidos).

Aviso! Se o exaustor ndo estiver equipado com um filtro
de carbono, este tem de ser encomendado e colocado.

Os modelos sem motor de aspiragdo funcionam
exclusivamente na versdo aspirante e devem ser ligados a
uma unidade periférica de aspiragao (néo fornecida).

As instrugdes da ligagdo sdo fornecidas com a unidade
periférica de aspiragao.



Instalagao

A distancia minima entre a superficie de suporte dos
recipientes no dispositivo de cozimento e a parte mais baixa
da coifa ndo deve ser inferior a 50cm no caso de fogdes
eléctricos e 65¢cm no caso de fogdes a gas ou mistos.

Se as instrugdes de instalagdo do dispositivo de cozimento a
gas especificarem uma distancia maior, deve-se levar em
conta esta indicagao.

& Conexao elétrica

A tens@o de rede deve corresponder a tensdo indicada na
etiqueta das caracteristicas situada no interior da coifa. Se
dotada de ficha, conectar a coifa a uma tomada em
conformidade com as normas vigentes posta em zona
acessivel. Se ndo dotada de ficha (conexao directa a rede) ou
a tomada ndo se encontra em zona acessivel, aplicar um
interruptor  bipolar em conformidade com a norma que
assegure a desconexdo completa da rede nas condicbes da
categoria de sobretensdo lll, conformemente as regras de
instalagao.

Atencédo! Antes de conectar novamente o circuito da coifa
com a alimentagdo de rede e de verificar seu correcto
funcionamento, controlar sempre que o cabo de rede esteja
montado correctamente.

Montagem

Antes de iniciar com a instalagdo:

+  Verificar que o produto adquirido tenha dimensdes
adequadas para a zona escolhida de instalag&o.

+ Para facilitar a instalagdo, aconselha-se remover
temporariamente os filtros gorduras e as demais partes
permitidas, e efectuar como aqui descrito, a
desmontagem e a montagem.

Este/s deve/m ser remontado/s no fim da instalag&o.
Para a desmontagem ver paragrafos relativos.

+  Tirar ofs filtro/s de carvéo activado (*) se fornecidos (ver
também o paragrafo relativo). Este/s deve/m ser
remontado/s somente caso se deseje utilizar a coifa na
versdo filtrante.

+  Verificar que dentro da coifa ndo haja (por motivos de
transporte) material de dotagao (por exemplo envelopes
com parafusos (*), garantias (*) etc.), eventualmente tirar
€ conservar.

+  Se possivel desconectar e deslocar a instalagdo solta ou
fazer correr o vidro abrindo-o de modo a acessar mais
facilmente a parede na parte traseira. Caso contrario,
colocar uma cobertura espessa e protectiva sobre a
bancada e o plano de cozimento para protegé-los contra
danos ou entulho. Seleccionar uma superficie plana para
montar a unidade. Cobrir tal superficie com uma
cobertura de protecgéo e colocar em seu interior todas
as partes da coifa e as ferramentas.

+  Desconectar a coifa agindo no quadro geral doméstico
nas fases da conexao eléctrica.

+  Além disso, verificar que nas proximidades da zona de
instalag@o da coifa (em zona acessivel também com a
coifa montada) uma tomada eléctrica se encontre a
disposicdo e seja possivel conectar-se a um dispositivo
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de descarga fumos para o externo (somente Verséo
aspirante).

+  Executar todos os trabalhos de alvenaria necessarios
(por ex: instalagdo de uma tomada eléctrica efou tubo
para a passagem do tubo de descarga).

A coifa é dotada de buchas de fixagdo adequadas & maior
parte das paredes/tectos. Todavia, é necessario interpelar um
técnico qualificado para se certificar quanto a idoneidade dos
materiais em fungéo do tipo de parede/tecto. A parede/tecto
deve ser suficientemente robusta para suportar o peso da
coifa.

Fig.5

1. Regular a extens&o da estrutura de suporte da coifa, a
altura final da coifa dependera desta regulag&o.
Nota: Em alguns casos a secgdo superior da trelica é
fixada a secgdo inferior com 1 ou vérios parafusos,
eventualmente verificar e tira-los temporariamente para
permitir a regulagéo da estrutura de suporte.

2. Fixar as duas secgdes da estrutura com um total de 16
parafusos (4 por canto).
Nota: Se for previsto, remover momentaneamente os
parafusos que fixam a barra de reforgo a estrutura
(conservar os parafusos) e apoia-lo sobre o grupo motor.
A barra de reforgo deve ser fixada novamente na sua
posicdo somente ap6s ter instalado a estrutura sob o
tecto.

Fig. 6

3. Em perpendicular ao plano de cozedura, aplique o
esquema de perfuragdo sob o tecto (o centro do
esquema devera corresponder ao centro do plano de
cozedura e os lados deveréo estar paralelos aos lados
do plano de cozedura), o lado do esquema com a
escritas FRONT (ou com as setas) corresponde ao lado
da caixa de conexdo. Predispor a conexao eléctrica.

4. Furar como indicado (4 furos para 4 buchas para parede),
roscar 4 parafusos nos furos indicados no desenho
deixando um espago entre a cabega e o tecto de cerca de
1cm.

Fig. 7

5. Introduza o tubo fornecido no interior da armagéo e ligue-
0 a0 anel de jungdo do compartimento do motor (tubo de
despejo e tiras de fixagdo ndo fornecidas).

Fig. 8
6. Engate a armag&o nos 4 parafusos (vide operagéo 4).
7. Aperte muito bem os 4 parafusos.

Fig.9

8. Perfurar perto dos furos (4 ou 4 furos) presentes no
flange, inserir os parafusos no muro e fixar
definitivamente parafusos e rodelas.

9. Efectue a ligagéo eléctrica & rede doméstica. A rede
eléctrica devera ser alimentada apenas quando a
instalagao estiver concluida.



Fig. 10

10. Em caso de funcionamento aspirante, ligue a outra
extremidade do tubo de descarga ao dispositivo de
descarga da habitagéo.
Em caso de funcionamento filtrante (10F), monte o
deflector F na armagdo e fixe-o com 4 parafusos a
respectiva bragadeira. Por fim, ligue o tubo de descarga
ao anel de ligagéo situado no deflector.

11. Fixar a barra de reforgo (veja a operagdo n.° 2) na
estrutura em uma posigéo o mais intermediaria possivel.

Fig. 11
12. Unir as duas secgdes superiores da chaminé para cobrir
a estrutura.
Parafusar cada secgéo com 2 parafusos (1 por lado)
perto do tecto.
13. Fixar & estrutura o conjunto chaminé superior com 10
parafusos (5 por lado).
Aplicar 2 tapa-parafusos (fornecidos com o produto) para
cobrir os pontos de fixagdo das secgbes da chaminé
superior (A\TENCAQ! OS TAPA-PARAFUSOS PARA A
CHAMINE ~ SUPERIOR SAO  RECONHECIVEIS
PORQUE SAO MAIS LARGOS E MAIS PROFUNDOS E
SE FIXAM POR PRESSAO).

14.

Fig. 12

15. Inserir a haste de controle na sua posi¢do empurrando
para cima.

16. Executar a conexdo eléctrica.

Fig. 13

17. Em primeiro lugar, inserir a secgdo inferior da chaminé
sobre a qual ja estdo presentes as insergdes roscadas.
Fixe-a a estrutura parafusando o primeiro e o quarto
parafusos, comegando de baixo para cima em ambos 0s
lados.

18. Monte a segunda secgao inferior parafusando o segundo
e o terceiro parafusos, comegando de baixo para cima
em ambos os lados.

Fixar definitvamente as duas secgbes com os 4
parafusos (2 por lado).

Fig. 14

19. Aplicar 2 tapa-parafusos (fornecidos com o produto) para
cobrir os pontos de fixagdo das secgdes da chaminé
inferior (ATENCAO! OS TAPA-PARAFUSOS PARA A
CHAMINE INFERIOR SAO RECONHECIVEIS PORQUE
SAO MAIS ESTREITOS E MENOS PROFUNDOS).

Volte a ligar a rede eléctrica no painel eléctrico central e
verifique o correcto funcionamento do exaustor.
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Descri¢ao do exaustor

Fig. 1

Painel de controlo

Filtro antigordura

Puxador para libertar o filtro antigordura

Lampada de halogéneos

Proteccéo contra os vapores

Chaminé telescopica

Saida do ar (s6 para a utilizagao na verso filtrante)

Noakowb=2

Funcionamento

Usar a poténcia de aspiragdo no caso de uma maior
concentragéo de vapores de cozimento. Aconselhamos ligar a
aspiragdo 5 minutos antes de iniciar a cozinhar e de deixa-la
em funcionamento por aproximadamente 15 minutos apds o
término do cozimento.

O exaustor é dotado de um dispositivo "TOUCH" para o
controlo de luzes e velocidades.

Para a correcta utilizagdo leia atentamente as instrucdes
abaixo descritas.

B—T1

E—T2

Fungao de ligagdo automatica

O exaustor esta equipado com um sensor de temperatura que
activa o motor a 12 velocidade (poténcia) de aspiragdo no
caso em que a temperatura ambiente na zona circunstante ao
exaustor ultrapasse os 70°C.

O utilizador pode, contudo, desligar ou modificar a velocidade
(poténcia) de aspiragdo (veja paragrafo "Controlo das
velocidades (poténcias) de aspiragdo”).

Controlo das velocidades (poténcias) de aspiragao

A selecgao das velocidades (poténcia) de aspiragéo é ciclica
segundo a sequéncia velocidade "stand-by - 1-2-3-4- Stand
by -1-2...", deste modo, cada vez que carrega no botdo T1 da
placa de controlo, a velocidade (poténcia) de aspiragéo
aumenta de um nivel para se desligar (stand-by) se o botdo
for premido ainda quando o exaustor estiver na velocidade de
(poténcia) de aspiragao 4.

E possivel desligar o exaustor (stand by) mesmo quando o
este estiver em qualquer velocidade premido de modo
prolongado (mais de 3 segundos) a tecla T1da placa de
controlo.



E possivel determinar a qual velocidade (poténcia) de
aspiracdo se encontra o exaustor dado que a placa é
fornecida com um led que muda de cor conforme a
velocidade (poténcia) de aspiragdo como se segue:

Exaustor em stand-by: LED DESLIGADO

1a velocidade (poténcia) de aspiragéo - led VERDE

2a velocidade (poténcia) de aspiragdo - led COR-DE-
LARANJA (ambra)

3a velocidade (poténcia) de aspiragao - led VERMELHO

4a velocidade (poténcia) de aspiragao - led VERMELHO A
PISCAR

Nota: a 4a velocidade (poténcia) de aspiragdo fica acesa por
5 minutos, apds esse tempo o motor de aspiragéo posiciona-
se na 2a velocidade.

Premindo ainda, o motor de aspiragéo desliga-se (Stand by).

Necessidade de lavar os filtros anti-gordura: led VERDE A
PISCAR (leia as instrugBes relativas ao "Reset e configuragéo
da sinalizagéo de saturag&o dos filtros")

Necessidade de lavar ou substituir os filtros a carvao: led
COR-DE-LARANJA (ambra) A PISCAR (leia as instrugbes
relativas ao "Reset e configuracdo da sinalizagdo de
saturagao dos filtros")

Nota: O reset pode ser efectuada seja através da placa de
controlo seja através do telecomando.

Controlo da luz central
A luz central pode ser acesa e desligada premindo o botao
T2da placa de controlo.

Controlo das luzes laterais (quando previstas)

As luzes laterais podem ser acesas e desligadas premindo
DE MANEIRA PROLONGADA o botdo T2 da placa de
controlo.

O TOQUE PROLONGADO permite, para além de ligar e
desligar, de ajustar a intensidade da luz emitida pelas
l&mpadas.

Nota: As fungdes de ligar, desligar (e ajuste) alternam-se.

O ajuste da intensidade da luz ndo é disponivel para os
exaustores com lampadas neon.

Reset e configuragdo da sinalizagdo de saturagdo dos
filtros

Ligue o exaustor a uma velocidade qualquer (veja o paragrafo
acima "Seleccione as velocidades (poténcias) de aspiragéo")

Reset sinalizagdo saturagao do filtro anti-gordura (LED
VERDE A PISCAR na placa de controlo)

Proceda primeiro com a manutengdo do filtro como
descrito no paragrafo correspondente.

Prima de modo prolongado (mais de 3 segundos) o botdo T1
da placa de controlo, o LED péra de piscar a indicar que o
reset da sinalizagéo foi efectuado, o exaustor desliga-se.

Reset sinalizagao saturagéo do filtro a carvao (LED COR-
DE-LARANJA (ambra) A PISCAR)
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Proceda primeiro com a manutengdo do filtro como
descrito no paragrafo correspondente.

Prima de modo prolongado (mais de 3 segundos) o botdo T1
da placa de controlo, o LED para de piscar a indicar que o
reset da sinalizagéo foi efectuado, o exaustor desliga-se.

Desactivagdo da sinalizagdo de saturagdo do filtro a
carvao (para aplicagdes especiais)

Desligue o exaustor (veja o paragrafo acima "Seleccione as
velocidades (poténcias) de aspiragao")

Prima de modo prolongado (mais de 5 segundos) o botdo T1
da placa de controlo, o LED pisca com a cor VERDE a indicar
que foi desactivada a sinalizagdo de saturagdo do filtro a
carvao.

Para activar novamente a sinalizag&o de saturagéo do filtro a
carvdo, repita a operagdo, o LED pisca em COR-DE-
LARANJA (ambra).

Manutengao

Atencdo! Antes de qualquer operagdo de limpeza ou
manutengao, desconectar a coifa da rede eléctrica tirando
a tomada ou desligando o interruptor geral da habitagéo.

Limpeza

A coifa deve ser limpa freqlientemente, interna e
externamente (pelo menos com a mesma frequéncia com a
qual se efectua a manutengao dos filtros gorduras).

Para a limpeza use um pano humedecido com detergentes
liquidos neutros. Evite o uso de produtos contendo abrasivos.
NAO UTILIZE ALCOOL!

Atengao: O ndo cumprimento das instrugdes fornecidas para
a limpeza do aparelho e para a limpeza ou substituicdo do
filtro pode provocar riscos de incéndio.

O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade pelos
danos ao motor ou decorrentes de incéndio, provocados por
uma manutengdo inadequada ou pelo ndo cumprimento das
indicacdes de seguranga citadas anteriormente.

Filtro antigordura

Fig. 2

Deve ser limpo uma vez por més (ou quando o sistema de
indicacdo da saturagdo dos filtros - se previsto no modelo que
se possui — indicar esta necessidade) com detergentes ndo
agressivos, manualmente ou em magquina de lavar louca a
baixas temperaturas e com ciclo breve.

Apesar do filtro metélico para a gordura poder perder cor com
as lavagens na maquina da loiga, as suas caracteristicas de
filtragao ndo se alteram.

Remover o chassis de suporte do filtro girando as manoplas
(9) que o fixam a coifa de 90°.



Filtro de carvao activo (s6 para a versao filtrante)
Fig. 3

Retém os odores desagradaveis produzidos durante a
cozedura.

O filtro de carvao pode ser lavado de dois em dois meses (ou
quando o sistema de indicagdo da saturagéo dos filtros - se
previsto no modelo que se possui — indicar esta necessidade)
em agua quente e detergentes adequados ou em maquina de
lavar louga a 65 °C (para a lavagem em maquina, utilize o
ciclo completo sem colocar outra loica na maquina).

Tire a agua em excesso tomando cuidado para ndo estragar o
filtro. Em seguida deixe-o secar definitivamente no forno
durante 10 minutos a 100 °C.

Substitua o pano a cada 3 anos e sempre que notar sinais de
danos no tecido.

Montagem

Posicionar o revestimento ao redor do filtro de gorduras e
fixa-lo com os especificos dispositivos de blogueio.

Aplicar a tampa superior e fixa-la com a mola de bloqueio.

Para desmontar, efectue as operagées na ordem inversa.

Substituicido das lampadas
Fig. 4
Desligar o aparelho da rede eléctrica;
Atengdo! Antes de tocar as lampadas, certificar-se que
estejam frias.
+  Com uma pequena chave de fenda, fazer alavanca nos
bordos da lampada para extrai-la.
+  Puxar alampada a ser substituida e substitui-la com
uma nova lampada de 12V 20W MAX 30° @35 12V GU4.
+  Executar a substituigéo e a montagem da nova l&mpada
procedendo em sentido contrario.
Se a iluminagdo n&o funcionar, verifique se as lampadas
foram correctamente instaladas na sua sede antes de chamar
a assisténcia técnica.
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RU - UHCTpyKUUsl NO MOHTaXYy Yy aKcnnyaTtauuu

MpunepxvBaiTecs CTPOrO  MHCTPYKUMA, NPUBEAEHHbIX B
pykoBoacTee. M3rotoButenb cHumaeT ¢ cebs  BCsKyio
OTBETCTBEHHOCTb 33 Henonaaky, ywepb unu noxap, Morylme
WMeTb MECTO Mpu WCONb30BaHWM npubopa BCReacTeue
HecobrioAeHNs  MHCTPYKUMA, NpUBEAEHHbIX B AAHHOM
PYKOBOACTBE.

Mpumeyanue: npuHaanexHocT1, 0603HaueHHble 3Hakom “(*)”
MocTaBnsloTCs MO CMeu3anpocy TOmbKo K HEKOTOPbIM
MOZENsM UNK B cryyae HeoBXOAMMOCTY B 3akyrke AeTaneil,
KOTOpbIe He Bbinv NOCTaBNEHDI.

& BHumaHue!

BHumanue! He nopxniounte npubop K anmekTpuyeckon cetw,
roka onepaLyy no yCTaHOBKE NOMHOCTbIO He 3aBepLLEHbI.
Mpexae Yem NpUCTYNUTL K ONepaLmsaM No OYUCTKe UK yxofe
OTCOEAMHUTE BbITSHKKY OT CETH, BbIHYB BUMKY MM BbIKMIO4MB
06LLMA BbIKMIOYATENb SMEKTPUYECKO CETH.

MpW BbINOMHEHUN BCEX OMepauuii Mo YCTAHOBKE U yXOAy
HaaesaiTe pabouve nepyaTky.

Mpubop He MOAXOAMT ANS WCTIONb30BAaHUSA [ETbMU UMK
NMUAMK, HENOMNHOLEHHBIMM N0 CBOMM YMCTBEHHbBIM  MnM
CEHCOPHbIM ~ CMOCOBHOCTAMM, WM He  obnaparoLLmm
[OCTATOYHBbIM  OMBITOM  MNW  3HAHWAMK, €Cu He  Mof,
MPVCMOTPOM, UMK €CIK OHY He Bbinn 06y4eHb! NOMb30BaHMI0
anmapaTtypoii €O CTOPOHbI LA, OTBEYalWero 3a ux
6e30nacHoCTb.

He octaBbTe feTelt 6e3 npucMoTpa, YTobbl OHM He Mrpanu ¢
npu6opom.

He wcnonbayitTe BbITSXKY, €CMM pelleTka HenpaBurbHO
CMOHTHpoBaHal

KaTeropuyeckn 3anpelaetcs WCMOnb30BaTb BbLITAXKY B
kayecTBe OMOPHOM MMOCKOCTW, €CMU 3TO CrieLuanbHo He
OroBOPEHO.

ObecneybTe Hagnexalymit Bo3AyxooOMeH NOMeLLeHus, koraa
Bbl cnonbayiTe BbITAXKY B KyXHE OfJHOBPEMEHHO C APYrUMM
npubopamm C ra3oBbIM CXUraHWEM UK C NUTaHUEM APYrUMM
roprYUMK.

BbiTArMBaeMbIit BO3oyX He JOMKEH BbIGPSICHIBATLCS Hapyxy
Yepes BO3AYXOBOJA, WCMONb3yeMblli Ans BbIOpOCa AbIMOB OT
nNpuBOPOB C rasoBbIM CXUraHUEM WK C MUTAHUEM APYrUMM

TOpHOYMMM.
Kateropuyeckn  3anpelwjaetcs rotoButb  bmioja  “mop
nnameHem”, NOCKOMbKy CBOBOAHOE Nnams MOXeT NOBPeAuTL
unbTpbl M cTaTb  MPWYMHOM  MOXapa;  MO3TOMY,

BO3/iepXVBaliTEC OT 3TOr0 B Nlo6OM Cryyae.

)apeHbe B 06WMbHOM Macre [OMKHO MPOW3BOANTLCA NOA
MOCTOSIHHBIM  KOHTPOMIEM, MMesi B BUAY, 4TO MneperpeToe
Macrno MOXeT BOCMNaMEHSTbCS.

UTo Kacaetcs TEeXHW4YEeCKMX Mep M YCNOoBWA MO TEXHUKE
BesonacHocTM npu OTBOfe AbIMOB, TO MPUAEPKMBANTECH
CTPOro MpaBwr, NPeAyCMOTPEHHbIX PErnamMeHTOM MECTHbIX
KOMMETEHTHbIX BNacTei.

Mpou3BoANTE NEPUOLANYECKYIO OYMCTKY BBITSKKI Kak BHYTPM,
TaK n cHapyxu (MO KPAVHEN MEPE PA3 B MECAL, so
BCAKOM cnyyae C coOnioaeHneM  YCrioBWiA,  KOTopble
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cneuuanbHo — MpefycMOTpeHbl B
0bCcnyxMBaHNIO AaHHOTO PYKOBOACTBA).
HecobniogeHne MHCTPYKUMIA MO OYMCTKE BbITSKKM W MO
3aMeHe 1 04NCTKe (MMbTPOB MOXET CTaTb MPUYMHON NoXapa.
He ucnonb3oBaTb UM OCTaBNATL BbITSXKY 63 npaBunbHO
YCTAHOBMEHHbIX NaMMOYek B CBS3M C BO3MOXHBIM PUCKOM
yAapa 3neKkTpUYEcKM TOKOM.

MbI cHUMaeM c cebs BCAKylo OTBETCTBEHHOCTb 3@ HEMonagku,
ywepb unu cropanine npubopa BcneacTeue HecobmniofeHns
MHCTPYKLMIA, NPUBEAEHHBIX B JAHHOM PYKOBOACTBE.

[laHHoe wn3genve npOMapkMpOBaHO B COOTBETCTBMM C
Esponeiickon  aupektuBoit  2002/96/EC  mo  ytunusauum
3MEeKTPUYECKOTO 1

anekTpoHHoro o6opyaosanus (WEEE).

ObecneynB NpaBUNbHYI YTUNM3ALMIO JAHHOTO U3Aenus, Bol
nomMoxeTe NpeaoTBPaTUTb  MOTEHLMANbHbIE  HeraTuBHbIE
NOCNEACTBUA ANS OKpYXatoLLiei cpedbl 1 340POBbA YenoBeka,
KoTOpble Morny 6bl UIMETb MECTO B MPOTUBHOM Crlyyae.

WMHCTPYKUMAX no

CvMBOrN mmmmm Ha CaMOM W3[ENWM WU COMPOBOAMTENBHOM
[OKyMEHTaLMW yKasblBaeT, 4TO MpU YTUNMU3aLUWM [aHHOrO
M3OENUS C HWAM Henb3s obpawatbCs Kak € OBbIYHbIMM
ObITOBbIMM OTXOAaMUW. BmecTo aToro, ero cnegyeT caaBath B
COOTBETCTBYIOWMA  MYHKT ~MPUEMKM  AMEKTPUYECKOTO U
3NEKTPOHHOTO 060pyAoBaHNS ANs

nocregytLLeit yTunusaumm.

Crava Ha Crom [OmKHa MpOM3BOAMTLCS B COOTBETCTBUM C
MECTHbIMM MPaBUNaMu N0 YTUAU3ALNN OTXOA0B.

3a 6onee nogpo6HoM MHopMaLmeit 0 npaBunax obpalleHus
C TakMMU M3OENuUsMM, WX yTUnu3auum U nepepaboTku
obpatlaiiTecb B MeCTHble OpraHbl BnacTi, B Ccrnyxby no
YTUNW3aUMM OTXOOB MIW B MarasuH, B KOTOpoM Bbl
npuobpenu faHHoe u3genve.

Monb3oBaHune
BbiTsixka CKOHCTpyMpoBaHa Ana paGOTbI B pexume 0TBOAA
BO3[yXa HapyXy Unu peLmpKynaLmm Bosayxa.

WUcnonHeHue ¢ oTBOAOM BO3ayXa

BbiTskka cHabeHa BEpXHUM BbIBOAHBIM OTBEpCTMEM B ans
Bblbpoca AbIMOB Hapyxy (McnonHenne ¢ OTBOAOM BO3AyXa
HapyXy — BblBOAHas Tpyba v XOMyTbl KpENneHns He BXOAAT B
KOMMMEKT).

BHumanue! Ecnu BbiTAXKa CHaGXeHa YronbHbIM
cunbTpoMm, TO yGepute ero.

WcnonxeHue c oTBoAOM BO3Ayxa

Ecnu 0TBOA [16IMOB 11 NapOB HapyXy HEBO3MOXEH Bbl MOXeTE
nonb30BaTbCA BbITSIKKOW B PEXWUME C peLypKynsuuei npu
NOMOLLM YronbHbIX UNbTPOB M ycTaHoBKM Aednektopa F Ha
KpOHWTeH G. TakuM 00pa3oM OuMLLEHHBI OT AbIMOBbIX
napoB BO3JyX BO3BPALLAETCS B NOMELLEHNE YEPe3 BEPXHIOK
peLueTky H 1 BbiBOAHYt0 TpyDY, NOACOEAMHSIEMYIO K BEPXHEMY
BbIBOAHOMY OTBepcTWio B, mpu nomowy coepuHuTensHOMO
Komnblia, CMOHTUPOBaHHOTO Ha [Jedpnektope F (BbiBOgHas



Tpyba 1 XOMyTbI KPENNeHns He BXOAAT B KOMNIEKT MOCTaBKK).
BHumaHue! Ecnu BbiTSXKa He CHabGXeHa YronbHbIM
¢unbTpoM, TO 3aKakuTe W yCTaHOBMTE €ro nepej
UCNONb30BaHNEM.

Mopenu BbiTsxek 6e3 MoTopHoro 6roka moryT pabotate B
OJHOM peXvMe OTBOAA BO3MyXa HapyXy, NOITOMY OHM
[OMKHbl  OblTb  MOACOEAMHEHbI K BHELUHEA  BbITSKHOM
yCTaHoBKe (He BXOAMT B MOCTaBKY).

WHCTpykuMM  no  coeauHeRsM
NepUPEPUMHBIM BbITSHKHBIM Y3IOM.

NnocTaBnAlTCA C

YcraHoBKa

PaccTosHue HkHelt TpaHu  BbITSXKM  Haf  OMOPHOM
MMOCKOCTbIO MOA COCYAbl HA XYKOHHOW NAUTe JOMKHO BbiTh He
MeHee 50cm — Ans aNeKTPUYecKux NnuT, u He MeHee 65cm
QNS ra3oBbIX UM KOMOMHWMPOBAHHbIX NANT.

Ecnu B MHCTPYKUMSIX MO YCTAHOBKE ra30BOM MNNTbI OFOBOPEHO
60nbluee paccTosiHue, TO yuTUTE 3TO.

& AnekTpnyeckoe coeguHeHNe

HanpskeHne ceTW JOMKHO COOTBETCTBOBATH HAMPSKEHMIO,
yKa3aHHOMY Ha Tabmuuke TEXHUYECKUX [AaHHbIX, KoTopas
pasmeleHa BHYTpU npubopa. Ecnu BbiTskka cHabxeHa
BUIKOW, MOAKMIOYMTE €€ K LUTENCENbHOMY —pasbemy,
OTBEYaloLLEMY AEACTBYIOLMM MpaBuiam, KOTOPbIA AOMKEH
ObITb pacrnonoxeH B Nerko AOCTyrHoM MecTe. Ecnmn xe
BbITSDKKA He CHabXXeHa BUITKOM (4151 MPSIMOTO MOAKMKYEHUS K
CeTH), WIM LUTENCEenbHbIN Pa3beM He pacrornoxeH B
JOCTYMHOM ~ MecTe, TO  MCMOMb3yiiTe  Haanexaliui
ABYXMOIMKOCHBIA  BbIKNKOYaTENb, 06ECneynBaroLLmMiA  NONHoe
pasMblkaHMe  CeTM  Mpu  BO3HWKHOBEHWM  YCMOBMIA
nepeHanpshkeHus  3-em  kaTeropuu, B COOTBETCTBUM C
WHCTPYKLMSIMM 1O YCTaHOBKE.

BHUMAHUE: npexge 4eM MOLKMIOYAT K CETU MUTaHMS
3MEKTPUYECKYI0 CUCTEMY BbITSKKM U MPOBEPUTb WCTIPaBHOE
(DyHKUMOHMPOBaHWe ee ybeauTecb B TOM, 4To Kabemb
NUTaHUS NPABUIIBHO CMOHTMPOBAH.

YcraHoBKa

Mepen Havyanom MoHTaxa:

+  T[lpoBepbTe, uTOBbLI pasmepsl npuobpeTeHHoro Bamm
W3AEenus NOAXOANIM K BbIGpaHHOMY MECTY €ro MOHTaxa.

+  [ina obreryeHns MoHTaxa peKOMEHAYeM BPEMEHHO
CHATb PUNBTPbI-KMPOYNOBUTENN n apyrve
KOMMNEKTYyloLMe, CbEM M NOBTOPHAs YCTaHOBKA KOTOPbIX
JOMyCKAaeTcs W OMUCbIBAETCA B AAHHOM  Tex.
PYKOBOACTBE.

OTW  KOMNMeKTylolMe BOCCTAaHABNMBAKOTCA Ha CBOM
MecTa Mo 3aBEPLLEHNM MOHTaXa BbITSHKKM.
OnucaHne  nopsgka WX Cbema
COOTBETCTBYIOLLMX pasfenax.

+ CHumMTe yrombHbIA UNbTP/bl, €CIM OHM  WUMetoTCA
(cmMoTpuTe Takke COOTBETCTBYIOLWMI pasgen). Punbp/bl
yCTaHaBnMBatoTcs 06paTHO, TOMbKO ecnu Bbl xoTute
1CNONb30BaTh BbITXKY B PEXUME PELMPKYNALMA.

+  [poBepbTe, 4TOObI BHYTPW BBITAKKM HE OCTaBanoCh
NpeAMEToB, MOMELeHHbIX TyAa Ha Bpems ee
TPaHCMOPTMPOBKM) (HaMpUMep, NakeTUKoB C Lypynamu,

cMoTpUTE B
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IUCTKOB rapaHTum 1 T.4.), ECIIU OHU UMEIOTCS, BbIHBTE WX
1 COXpaHUTe.

+  [lo BO3MOXHOCTW OTCOEANHUTE W OTOLBMHLTE KYXOHHbIE
3NEMEHTbI, PacnonoXeHHbIe MOL BbITKKOA U PSLoM C
30HOW ee MoHTaxa, Ans obecneveHns Bonee
cB0oOOAHOrO [J0CTyNa K MOTOMKy/CTEHaM, K KOTOPbIM
OyneTt KpenuTbCs BbITSKKA. ECNW 9TO HEBO3MOXHO, Kak
MOXHO TLlaTenbHee npefoxpaHute mebenb M npoune
npegmeTbl Ha Bpemst MoHTaxa. Bbibepute poBHyto
MOBEPXHOCTb, MOKPOWTE €€ 3alUUTHbIM MOKPHITUEM U
Pa3nOXWTE Ha HEelt BbITSKKY 1 KpENexHble JeTani.

+  [Ins noAKMIOYEHUs BLITSKKM K CETU SNEKTPOMMTaHUs
OTKMIOYMTE HanpskeHne Ha oOLieM  3neKTpU4eckom
wute Bawero goma.

+ [lpoBepbTe Takke, YTODbI PSZOM C 30HOW MOHTaxa
BbITSXKKM (B 30HE, AOCTYMHOM Takke Mocne MOHTaxa
BbITS)KKM) MMenach ceTeBasl po3eTka M OTBepCTUE Ans
ObIMOXOAa, OTBOAsLiEE AbIM Ha ynuuy (TOMbko B
pexume 0TBOAA).

+  BoinonHute Bce Heobxogumble paboTbl  (Hanpumep:
yCTaHOBKA CETEBOW PO3ETKM W/WnM  npogenbiBaHue
OTBEpPCTUst NSl AbIMOXOLHOM TPYObI).

BbiTsikka cHabkeHa miobensmu Ons Kpennewus ee B

BonblwuHcTBe  cTeH/notonkoB.  OpHako,  Heobxoaumo

00paTuTLCS K KBaNUUUMPOBAHHOMY TEXHUKY W y6eauTbes B

TOM, YTO MaTepuarnbl NPUrofHbl Afs [AHHOTO TWMa CTeHbl/

notonka. CTeHa/noTONOK AOMKHbI 00nMagatb AOCTATOYHON

MPOYHOCTBIO C y4eTOM Macchl npubopa.

Puc. 5

1. OtperynupyiiTe  pasmepbl  HeCyllel  KOHCTPYKLuK

BbITSXKWA, OT AaHHOM perynupoBku OymeT 3aBuceTb
OKOHYaTeMNbHas BbICOTA BbITHKKN.
Mpumeyanue: B HeKOTOPbIX Cryyasx BEPXHSAS CeKuus
pelleTyaTon  KOHCTPYKUMW MpUKpEenneHa K HUXHen
cekuum 1 vnm Gonblue Wwypynamu, NO3TOMY NMPOBEPUTH ¢
OAHOBPEMEHHO CHATb UX AN TOro, YToBbl MOXHO BbINo
BbINONHNUTb PEryn1pOBKY HECYLLEN KOHCTPYKLMN.

2. 3adwmkcnpyiiTe fBe CEKUMM HECyLUen KOHCTpyLmM 16-10
wypynamu (no 4 wypyna Ha Kaxgom yrne).
Mpumeyanue: Ecnn oHa npepycMoTpeHa, BpeMeHHO
CHUMMTE LLYPYMbl, KPensilme ycunuTenbHyto ckoby K
CTPYKTYpe (COXpaHuTe LUypyMbl) M MOMECTUTE ee Ha y3en
ABuratens.

Ckoby noTpebyetcsi BHOBb MPUKPENUTbL TOMbKO MOCne
KpenneHus CTpYKTypbl K MOTONKY.

Puc. 6

3. [lepneHaukynspHO  BapOYHON  NaHenu  MpUNoxuTe
WwabnoH ¢ OTBEPCTMSMM K NOTOMKy (LEHTp LabnoHa
BOIKEH COOTBETCTBOBATL LIEHTPY BapOYHOW MaHenu, u
Kkpast [OMKHb ObiTb napannenbHbl kpasMm Bapo4HOM
naHenu, kpait wabnoHa ¢ Hagnucsio FRONT (urm co
cTpernkamn) [OMKEH OKa3aTbCi CO  CTOPOHbl  C
COEAVHUTENbHOM KOPOOKOH.

4. T[lpocBepnuTe OTBEPCTUS, kak MokasaHo Ha cxeme (4
OTBEPCTUS MOA 4 pacMpWTENbHbIX BKNadblwa) W
3akpytute 4 wypyna B OTBEPCTWSX, KaK MOKasaHoO Ha



CXeMme, 0CTaBWB PacCTOSHIE MEXAY ronoBKOW Luypyna v
MOTONKOM NPUMEPHO B 1 CM.

Puec. 7

5. BcraBbTe  BbITSKHYO  TpyDy  BHYTpb  Hecyllen
KOHCTPYKLMM 1 MOACOEAMHUTE €€ K MEepexofHON BTyrke
MOTOPHOIA MONMOCTU (BbITSKHAA Tpyba M XOMyTbl He
BKIIOYEHBI B KOMMNEKT).

Puc. 8
6. [MoaBecuTe HECYLLYIO KOHCTPYKLMIO K 4-M Lypynam (cM.
onep. 4).

7. 3aBepHuTe 4 Wypyna Jo oTkasa.

Puc. 9

8. [lpocsepnute B noTorke oTBepcTus (4 wnu 6 LWTYK)
COOTBETCTBEHHO OTBEPCTUSM BO (praHue, BCTaBbTe
pacLNpUTENbHBIE BKMbIALIM U OKOHYATENbHO 3aKpyTUTe
LUypynbl C Waindamu.

9. Bbinonnure aneKTpuyeckoe CcoefnHeHe c
3MEeKTPOCEThIO; MPU 3TOM MUTAHME CETW AOMKHO ObiTb
OCYLLECTBMEHO NWLLb MOCre 3aBepLUeHNs onepauun no
YCTaHOBKE.

Puc. 10

10. Mpu pabote B pexume 0TBOAA BO3MyXa, NOABEANTE
BTOPOA KOHeL, BbITSXHOA Tpybbl Kk oblien cucreme
0TBOJA BO3AyXa.
Mpu pabote B pexume peumpkynsuun (10F), BcTabTe
necnektop F B HECYLLYHO KOHCTPYKLMIO M 3aKpenuTe ee K
COOTBETCTBYIOLLIEMY KPOHLUTEIAHY 4-MS Lypynamu, 3aTem
MOACOEANHNTE  BbITSXHYID TPYby K COeAMHUTENbHOM
BTYNKE Ha gedrekTope.

11. TMpukpenuTte ycunuTenbHylo ckoby (CM. onepauumio 2) k
CTPYKTYpe Kak MOXHO 60oree Mo LieHTpy.

Puc. 11

12. CoeguHnte f[Ba  BEPXHUX
3aKpbIBatoLLE CTPYKTYPY.
puKpyTUTE KaXablA OTAENbHbI OTPE3OK 2 Lypynamu
(Mo 1 ¢ KaXaoM CTOPOHbI) B OTBEPCTUSIX, PACMONOKEHHbIX
CO CTOPOHBI MOTOSKA.

lMpukpenuTe K CTpykType y3en BepxHero fpimoxoga 10
Lypynamy (o 5 ¢ kaxgoii CTOpOHbI).

3akpoiiTe 2 Haknagkamu (npunaralTcsi B KOMMnekTe)
TOYKW  KpennmeHns OTpeskoB BEPXHEro  AbIMOXOAa
(BHUMAHVE!  HAKNAOKM  ANA  BEPXHEMO
AbIMOXOJA OTIMYAKOTCA BOMBLEA WMPUHOW,
TONLWMHOW U KPENATCA NMOJ AABNEHVEM).

OoTpe3ka  AbiMoxoaa,

13.

14,

Pwuc. 12

15. BcTaBbTe KOHTPOMbHbIA CTepkeHb B  CneuuanbHoe
rHe3no, MPOTOMNKHYB €ro BBEPX.

16. BbINonHWTE 3NEKTPUYECKOe MOLKMIOYEHME.

Puc. 13
17. CHavana YCTAHOBUTE HWXHIOW 4YaCTb [biMOXoda C
pe3bB0oBbIMM BCTABKAMM.
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Mpukpenute ee K CTPYKType, 3akpyTUB MepBbIA K
YETBEPTbIiA LLYPYN, HA4MHas CHU3Y C 0BENX CTOPOH.
[prcoeanH1Te BTOPYHO HIDKHIOK YacTb, 3aKpyTUB BTOPOM
V1 TPETWIA LLYPYN, HAYMHAs CHU3Y C 06enX CTOPOH.
OkoHYaTenbHO 3akpenute 2 oTpeska Abimoxoda 4
Lypynamu (no 2 ¢ Kaxaom CTOPOHbI).

Puc. 14

19. 3akpoiiTe AByMS HaKnagkamu (BXOLAT B KOMMNEKT) TOUKM
COeAMHEHNS 0TpeskoB HUXHero AbIMOXoAa
(BHUMAHME! HAKNAOKM  OnA HWXHEIO
[bIMOXOJA OTNIMYAIOTCH MEHBLUEV WMPUHOW,
TONLMHON).

OBecneybTe MUTaHWe BMEKTPOCETH, AeicTBys Ha OGLMi
SMEKTPOLMT 1 MPOBEPbTE UCMPABHOE (hYHKLMOHWPOBaHME
BbITSKKM.

OnucaHue BbITAKKMN

Puc. 1

1. TaHenb ynpaBneHus

OUNbTP 3a[epKK1 Xupa

Pyuka oTuennenus unbTpa 3agepxku xupa
l"anorexHas namna

OTKnAHOM 3KkpaH

KamuH Teneckonuyeckuit

BbiBog BO3AyXa (TOMbKO B PeXMMeE peLupKynsLum)

NoaRob

®yHKUMOHUpPOBaHUE

Monb3yiTeCh MHTEHCUBHBIM PEXUMOM PaboTbl BbITSXKA B
crnyyae 0cob0 BbICOKOW KOHLIEHTPALMM KYXOHHbIX MCTIapEHUiA.
MbI pexomeHayeM BKIKOYMTD BbITSXKY 3@ 5 MUHYT A0 Hayana
npoLiecca NpUroTOBNEHNS NMULLM W OCTaBUTb €€ BKIIOYEHHON B
Tevenure 15 MUHYT NpubnMauTensHO NO OKOHYaHUM npoecca.
BbiTsxka 06opyaoBaHa  CEHCOpHbIM  YCTPOWCTBOM  Ans
yNpaBneHns CBETOM 1 CKOPOCTbIO.

MpouuTaiiTe HIKECTEAYIOLYI0 UHCTPYKUMS ANS NpaBUNbHOMO
1CMOMb30BaHNs YCTPOICTBA.

& T1

E—T2

ABTOMaTMyYeCKOE BKMIOYEHUE

BbiTskka obopynoBaHa TeMnepaTypHbIM AaTHMKOM, KOTOpbIN
BKMIOYaeT [puratenb Ha 1-0  CKOpPOCTW  (MOLLHOCTM)
BCaCblBaHWs, B Crlyyae €Cnu Temnepatypa OKpyxXatoLei
cpegpbl npesbiwaet 70°C.



Monb3oBatenb B NoGOM Cnyyae MOXeT BbIKMOYUTL WNK
W3MEHUTb CKOPOCTb (MOLLHOCTb) BCACbIBAHUS (CMOTPU MyHKT
«KoHTponb ckopocTh (MOLHOCTH) BCACbIBaHMAY).

KoHTponb ckopocTu (MowHOCTH) BCacbiBaHus

Bbibop ckopocTW (MOLLHOCTH) BCAChiBaHWSI LMKIMYECKUA 1
3aBUCMT OT MOCMEAyHoLen CKOpOCTH «oxupaHme - 1-2-3-4-
OxupaHue -1-2-..», MO3TOMy MNpW KaXdoM HaxaTnm Ha
kHonky T1 KOHTPOMbHOTO LUTOKA, CKOPOCTb (MOLYHOCTb)
BCACblBaHMS ~ YBEMWYMBAETCS HA OAMH  YPOBEHb W
BbIKITO4AETCS (OXWAaHWE), CIIM HA KHOMKY HaxaTb eLle pas,
Koraa BbITsHkka OyAeT Ha CKOpOCTU (MOLLHOCTY) BCacbiBaHWS
4.

MOXHO BbIKMIOYATL BbITSHKKY (OXMOaHME) Takke, korga OHa
HaxoauTcs Ha nbOi CKOPOCTW, Aepxa HEKOTOpoe Bpems
HaxaTol (bonee 3 cekyH) kHomky T1 KOHTPOMBHOTO LUTOKA.
Mo UBETY WHAMKATOPHOM NaMMOYKM Ha LUTOKE, MOXHO
onpegenuTb, Ha Kakol CKOPOCTM (MOLLHOCTW) BCaCblBaHMS
paboTaeT BbITXKa, 8 UMEHHO:

Bbitikka B pexume  oxupanus:  CBETOOMOQN
BbIKNHOYEH

1-7 cKopocTb (MOWHOCTb) BCacbiBaHUA — CBETOAWOL
3EMEHLIN

2-7 CKOpOCTb (MOIIHOCTb) BCacbiBaHWA — CBETOANOA
OPAHXEBbIN

3-9 cKopoCTb (MOILHOCTb) BCacbiBaHWA — CBETOAMOA
KPACHbIN

4-7 CKOpPOCTb (MOLYHOCTb) BCacblBaHWA — CBETOAMOL
KPACHbIA MU AIOLLMA.

Mpumevanue: 4-7 ckopocTb  (MOLLHOCTb)  BCACbIBAHUS

OCTaeTCs BKIIOYEHHON 5 MUMHYT, MOCNE Yero BbITHKHON
ABuraTernb NepekmnioqaeTcs Ha 2-10 CKopoCTb.

Haxumas ewe pas, BbITKHOA MOTOP  BbIKIOUMTCS
(OxnpaHue).
HeoGxoaumocTb B  O4YMCTKE XKMPOBbIX HUNLTPOB:

Ceetomon 3ENEHBIA MATAIOWIAA (untaTh MHCTPYKLMM
«COpoC 1 KOHGUrypaLmMsi CUrHanM3aLun HacCbILEHHOCTU
(OUNLTPOBY).

HeoGxoaumocTb B OuYMCTKE MNM 3aMeHe YroNbHbIX
¢unbTpOB: csetopuon, OPAHXEBBIV  (sHTapHbIi)
MUTAKOLLUIA (4utaTs uHCTPYKLMM «CBPOC 1 KOHDUrypaLms
CUTHanN3aLmMN HaCbILEHHOCTN (UNBTPOBY).

Mpumeyanne: COPOC MOXHO BbINOMHUTE G MOMOLLbIO
KOHTPONbHOrO LUTOKA, Tak W C MOMOLYbI0 AUCTAHLMOHHOTO
nynbTa.

YnpaBneHue LieHTPanbHbIM CBETOM
LleHTpanbHbIli cBET MOXeT ObITb BKMKOYEH UMM BbIKMKOYEH,
HaXmMas Ha KHOMKY T2 KOHTPOMBHOTO LUTOKA.

YnpaBneHue 60KOBbIM CBETOM (€CNHU €CTb)

BokoBOt  CBET MOXET BKMOYaThCs W BbIKMOYATHCS
nocpeacteom MPOAOCIMKUTENBHOTO HAXATUA  kHomkm
T2 Ha KOHTPOIBLHOM LUTOKE.
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MPOOOMKNTENBHOE ~ HAXATWE  nossonut  kpome
BKMIOYEHUS] W BbIKIMIOYEHNS PEryNMpoBaTb MHTEHCUBHOCTb
OCBELLEHNS.

Mpumevanue: BkmioyeHvne, BbIKNIOYEHWe (U perynupoBka)
YepepyroTes.

HeT perynupoBKi MHTEHCMBHOCTM OCBELLEHNS ANt BbITSKKN C
HEOHOBbIMI NaMNoYKamu.

COpoc U KoH(Mrypaums CUrHanusaumm HacbIWEHHOCTH
¢unbTpoB

Bkrtountb nioyto CkOPOCTb BLITXKM (CMOTPU pasfen Bbilue
«BbIBop CKOPOCTM (MOLLHOCTY) BCAChIBAHUSY).

COpoc  curHanu3auuu  HacbIWEHHOCTU  XUPOBOFO
dunetpa (3ENEHLIA, MUTAKOWMA CBETOOMOQ Ha
KOHTPOMNBHOM LUTOKE).

CHayana BbINONMHUTL o0GCNyXUBaHWE HUNLTPA,
OMMcaHo B COOTBETCTBYHOLEM naparpade.
MpopomkuTensHo Haxatb (6onee 3 cekyHp) kHonky T1 Ha
KoHTpombHOM WToke, CBETOAWO[ npekpatut murath v 310
3HauMT, 4TO CBpOC CUrHanM3aLUWM BbIMOMHEH, BbITSHKKA
BbIKIOUMUTCS.

Kak

C6poc  curHanMsauum  HacbIWEHHOCTH  YronbHOro
¢unbTpa (OPAHXEBbLIW, MUTAKOLLUX CBETOAMOL).
CHavyana BbINONMHUTL OGCNYyXUBaHWe (HUNLTPA,
onucaHo B COOTBETCTBYHOLLEM Naparpade.
MpopgomkuTensHo Haxatb (bonee 3 cekyHp) kHonky T1 Ha
KOHTpOMbHOM WToke, CBETOAMO[ npekpatut murath 1 310
3HauMT, 4TO COBpOC CUrHANM3aLWM BbIMOMHEH, BbITSHKKA
BbIKIHOYMTCS.

Kak

OTKNOYEeHMe CUrHANM3aLMM NepeHacbIWeHNs YronbHOro
¢unbTpa (BNA cneynanbHOro NPUMeHeHus)
BblikmiounTb  BbITSKKY (CMOTPW  paspen  Bblile
CKOPOCTU (MOLLHOCTM) BCACbIBaHUSY).
MpogomkuTensHo HaxaTb (Gonee 5 cekyHa) Ha kHonky T1 Ha
KoHTponbHOM  wToke, CBETOOMOL  HauHeT — muraTb
3EJIEHbIM uBeTOM M 3TO 3HAWMT, YTO OTKMIOYEHUe
CATHanmu3auMW  MepeHachllleHns  yrombHoro  dunbTpa
BbINOMHEHO.

[ins nofikmnioYeHNst CUrHanu3aLmMm nepeHachILEeHNs YronbHoOro
¢unbTpa nosTopuTb onepaunto, CBETOOMOL HauHeT
murate OPAHXEBbBIM ceeToMm.

«Bbibop

Yxon
BHumanue! lMpexae YeM BbINONHUTL NHOOYHO onepaumio
No YMCTKE WUNM  TeXHUYecKoMy  oGcnyXuBaHuIO,

0TCOeANHUTe BbITAXKY OT 3N1eKTpoCceTu, OTCOoeAUHAs
BUIKY Unu rMaBHbIN BbIKNOYaTeNlb NOMELWEHUs.

Oumnctka

BbITsXKa AOMKHa MOABEPraTbCs YaCTOi OYMCTKE Kak BHYTPY,
TaK ¥ CHapyXu (Mo KpaiHeil Mepe C TOW e NEPUOANYHOCTbIO,
4TO M yXOA 3a purbTpamu Ans 3afepxkv xupa). 4ns unctku
ucnonb3aynTe cneumanbHyio TPANKY, CMOYEHHYI0
HeTpanbHbIM XUAKAM MOIOLLMM CPeacTBoM. He npumensiite
CPefCTBa, copepxallne abpasveHble MaTepuansi.



HE NPUMEHAWTE CMUPT!

BHumanue: He cobniogenne npasun umcTku npubopa u
3amMeHbl UNbTPOB MOXET NPUBECTU K PUCKY BO3HWUKHOBEHMS
noxapa. Moatomy pexomeHayem cobniopaTtb npuBefeHHble
VHCTPYKLMM.

CHumaeTcs Nnobas 0TBETCTBEHHOCTb B CBS3M C BO3MOXHBIMM
MOBPEXAEHUAMN ABUraTeNsl U C NoXapamy, BO3HUKLIMMM
BCMEACTBME HEMPaBMUIbHOTO PEMOHTa WNM HecobmniofeHus
BbILUEOMMCAHHBIX NPEAYNPEXAEHNI.

PUnbTPbI 3a8ePKKKU Kupa

Puc. 2

dunbTp crieayeT 3aunLLaTh eXeMECSYHO (MM koraa cuctema
VHOMKALMW HacblleHns UMbTPOB, €ClM OHa WMeeTcs B
Baweit mopenu, ykasbiBaeT Ha [aHHyl0 HeobXoauMOCTb )
HearpeccvBHbIMI MOILLMMM CPELCTBaMM, BPYYHylO MM B
NOCYAOMOEYHOM MallMHe MpU  HW3KOW Temnepatype W
3KOHOMMYHOM LIMKIE MbITbS.

lpn MbITbe B MOCYAOMOEYHON MALUMHE MOXET UMETb MECTO
HekoTopoe obecLBeunBaHne uUnbTPa 3adepkKki xupa, HO
ero unbTpylowwasn xapakTepucTika ocTaetcst abcomnoTHo
HEN3MEHHO.

CHumunTE OMOpHYl0 pamy moa unbTp, moBepHyB Ha 90°
PYKOSTK (g), KOTOpPbIE KPENST €ro K BbITSHKKE.

YronbHbIA (MNbTP (TONLKO B pexume
peuupKynsaumm)

Puc. 3

YpansieT HenpusATHble 3anaxu KyXHU.

YronbHbIit UABTP MOXHO NMPOMbIBATL Yepe3 kaxable ABa
Mecsla, WM Kaxablil pas, Korfa cucTema curHanusauum
HacblleHns uUnbTpoB (ecnn umelowlascs y Bac mogens
cHabxeHa et0) ykasbiBaeT Ha 3Ty HeobxogumocTb. Moiite
GunbTp B TENNO BOAE C HAANEXaLMM  MOMLLAMAN
CpefcTBaMM WM B MOCYAOMOEYHOM  MaluiHe  npw
Temnepatype 65°C (B nocriegHem cryyae, BbINOMHUTE
MOSHBIV LWIKIT MOIAKM 6e3 NoCyAbl BHYTPU MaLUHbI).

Ypanute u3bbITOYHY BOGY OCTOPOXHO, 4TOObI HE MOBPEaUTL
unbTp, Nocne Yero faitTe unbTPY OKOHYATENbHO COXHYTb
B cyLunnke B TeyeHne 10 muHyT npu Temnepatype 100°C.
3ameHsitTe hUnbTPOBarbHbIN ANEMEHT Yepes kaxable 3 roaa
W Kaxobld pas, Korga OBHapyXMBaeTcs MOBpeXaeHue
nonoTHa.

MonTax

MomecTuTe npoknaaky BOKPYr (DUAbTPa-KUPOynoBuTens u
3aKpenuTe ee cneLmanbHbIMI KpENeXHbIMI 3NeMEHTaMN.
BcTaBbTe  BepxHIOl  3armywky M 3akpenute
6OKMPOBOYHON MPYKMHON.

ee

[ns [eMoHTaxa BLINOMHUTE BbILIEOMACAHHbIE OnepaLyui B
oGpaTHOM nopsiake.
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3ameHa namn

Puc. 4

OTkntoumTe NPUBOP OT ANEKTPOCETH.

Buumanme! lMpexae yem npukacatbes k namnam ybegurecs

B TOM, 4YTO OHI OCTBINK.

*+  BblHbTe namny npu noMoLy HeBonbLLON OTBEPTKN C
HOXEBO roMoBKOV UNM NOAOBHOTO MHCTPYMEHTA.

+  3ameHuTe neperopesLUyio nammy.

*  Vcnonbayiite NuLLb HOBYIO ranorexHyto namny Tuna, Ha
12 B, 20 Bt 30e X35 12B GUA4.

+  BcraBbTe HOBYtO Nlamny, BbINOMHMB OMepaLio B
obpaTHo NocneaoBaTenbHOCTY.

Ecnm cuctema nogceeTkn He pabotaer, nposepbTe

KOPPEKTHyl0 YCTaHOBKY Nlamn B T[He3[ax, Mnpexae uem

06paTUTLCS B LIEHTP TEXHUYECKON MOMOLLY.



SV - Monterings- och bruksanvisningar

Konsultera &ven bilderna i bérjan av manualen med de
bokstavshénvisningar som anges i den beskrivande texten.
Folj noga instruktionerna i denna manual. Tillverkaren
fransager sig allt ansvar for eventuella funktionsfel, skador
eller brénder som uppstar pa apparaten pa grund av att
instruktionerna i denna manual inte har respekterats.

OBS: Delar som ar markta med symbolen “(*)” &r extra
tillbehdr som endast medlevereras med vissa modeller, eller
icke medlevererade delar som skall inforskaffas separat.

& Varningsféreskrifter

Varning! Anslut inte apparaten till elnétet frran installationen
ar helt slutférd.

Gor alltid flakten strémlds innan  nagon typ av
underhallsarbete eller rengéring inleds genom att dra ur
kontakten eller sla av bostadens huvudstrdmbrytare.

Anvand alltid skyddshandskar vid installation och underhall.
Apparaten far inte anvandas av barn eller personer med
reducerad rorelseformaga eller mental kapacitet, eller
personer som saknar erfarenhet och kannedom om
apparaten, satillvida inte anvandandet Overvakas eller
instruktioner ges av erfaren person som ansvarar for
sékerheten.

Barn far inte Idmnas utan uppsikt for att forhindra att de leker
med apparaten.

Flakten far alridg anvéndas utan att gallret ar korrekt
monterat!

Flakten far ALDRIG anvéndas som avstallningsyta om inte
detta ar uttryckligen angivet.

Lokalen skall vara ordentligt ventilerad nar koksflakten
anvands tillsammans med andra apparater vika matas med
gas och andra typer av bransle.

Utblasningsluften far inte ledas in i rokkanal som anvénds for
avledning av rokangor som kommer fran apparater vilka
matas med gas eller andra typer av bransle.

Det &r stréngt forbjudet att flambera mat under flakten.

Oppna lagor skadar filtren och kan orsaka brand och skall
darfér undvikas i alla Iagen.

Frityrkokning skall ske under uppsikt for att undvika att
dverhettad olja fattar eld.

Vad betréffar de tekniska och sékerhetsatgarder som skall
vidtas for avledning av utblasningsluften, skall de foreskrifter
som utfardats av lokala myndigheter noga efterlevas.

Rengor flakten ofta, saval utvandigt som invandigt, (MINST
EN GANG | MANADEN, och respektera under alla handelser
samtliga underhallsinstruktioner i denna manual).

Bristande rengéring av flakten och filtren samt ett uteblivet
byte av filtren medfér brandfara.

Anvand eller lamna aldrig flakten utan korrekt imonterade
lampor for att undvika risken for elektriska stotar.

Tillverkaren franséger sig allt ansvar for eventuella problem
eller brénder som orsakats av att instruktionerna i denna
manual inte efterlevts.

Denna produkt &r markt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC
betréffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical
and Electronic Equipment, WEEE).
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Genom att sékerstélla en korrekt kassering av denna produkt
bidrar du ill att forhindra potentiella, negativa konsekvenser
for var miljd och var halsa, som annars kan bli foljden om
produkten inte hanteras pa ratt satt.

Symbolen mmmm pa produkten, eller i medféljande
dokumentation, indikerar att denna produkt inte far behandlas
som vanligt hushallsavfall. Den skall i stéllet I&mnas in pa en
lamplig uppsamlingsplats for atervinning av elektrisk och
elektronisk utrustning. Produkten maste kasseras enligt lokala
miljébestdmmelser for avfallshantering.

For mer information om hantering, atervinning och
ateranvandning av denna produkt, var god kontakta de lokala
myndigheterna, ortens sophanteringstjanst eller butiken dar
produkten inhandlades.

Anvéndning
Flakten har tillverkats for att anvandas som utsugningsversion
med utvandig evakuering eller som filterversion med intern
atercirkulation.

Utsugningsversion

Flakten ar utrustad med ett 6vre luftutslapp B for evakuering
av matos utomhus (avledningsrér och fixeringsklammor
bifogas inte).

Varning! Om flékten &r utrustad med ett koffilter, skall
detta avldgsnas.

Filterversion

Om en utvandig evakuering av luften inte &r méjlig kan flakten
anvandas som filterversion och ett aktivt koffilter och en
luftavledare F monteras pa hallaren (bygeln) G, matoset och
angorna leds ut i lokalen igen genom det Gvre gallret H med
hjdlp av ett avledningsrér som anslutits till det &vre
luftutslappet B och anslutningsringen som &r monterad pa
luftavledaren F (avledningsrér och fixeringsklammor bifogas
inte).

Varning! Om flakten inte ar utrustad med ett kolfilter, skall
ett sadant bestillas och monteras innan flakten kan
sattas i bruk.

De modeller som saknar utsugningsmotor fungerar endast
som utsugningsversion och skall anslutas till en fristaende
utsugningsenhet (bifogas icke).
Anslutningsinstruktionerna  bifogas med den
utblasenheten.

utvandiga

Installation

Minsta tillatna avstdnd mellan kokkarlens stodyta pa
spishallen och koksflaktes underkant ar 50cm om det &r
fragan om en elektrisk spis och 65cm om det &r fragan om
gasspis eller kombinerad gashall.

Om spishéllens instruktioner anger ett storre avstand skall
detta respekteras.



& Elektrisk anslutning

Natspanningen skall motsvara spanningen som anges pa
markplaten som sitter inne i flakten. Om flakten &r utrustad
med stickkontakt skall denna anslutas till ett I4ttillgangligt
uttag som uppfyller géllande foreskrifter. | det fall flakten
saknar stickkontakt (direktanslutning till nétet), eller om uttaget
ar placerat pa en svaratkomlig plats skall en godkénd tvapolig
strombrytare installeras som garanterar en fullkomlig
frankoppling fran natet i samband med overspanningsklass I,
i enlighet med installationsbestdammelserna.

Varning! kontrollera innan flaktens krets ansluts med
natspanningen att den fungerar korrekt och &r korrekt
monterad.

Montering

Innan installationen pabdrjas:

+  Kontrollera att den inférskaffade produktens dimensioner
ar lampliga for installationsplatsen.

+  For att underlétta installationen rekommenderar vi att
tilfalligt ta ur fettfiltren och andra delar som kan
nedmonteras och monteras och som darfér ar beskrivna
har.

Dennaldessa skall monteras tillbaka efter avslutad
installation.
Se de héarfor gallande paragraferna for nedmontering.

+ Ta ur det/de aktiva kolfiltretth om sadana é&r
medlevererade (se aven den harfér gallande paragrafen).
Denna /dessa monteras tillbaka endast om flakten skall
anvéndas som filterversion.

+  Kontrollera att inget bifogat material (till exempel pasar
med skruvar, garantihandlingar etc.) har placerats inne i
flakten (av transportskél), aviagsna eventuellt och spar.

+ Om det & mojligt skall mébler under och intill flaktens
installationsomrade kopplas ur och avldgsnas i syftet att
oOka atkomligheten till taket/vaggen dar flakten skall
installeras. | annat fall skall mobler och delar i omradet
intill installationsplatsen sa langt det ar mgjligt skyddas.
Vélj en plan yta och tack den med ett skyddande
dverdrag dar flakten och medlevererade delar laggs upp.

+  Gor flakten stromlds genom att bryta de elekiriska
anslutningsfaserna pa hemmets huvudstrémbrytare.

+  Kontrollera ocksa att ett elektriskt uttag finns i narheten
av flaktens installationsplats (pa tillganglig plats dven nar
flakten & monterad) och att det gar att ansluta flakten till
en anordning som leder ut roken utomhus (géller endast
Utsugningsversionen).

+  Utfor alla nddvandiga véggarbeten (t.ex.: installationen
av ett eluttag och/eller en &ppning for avledningsrorets
passage).

Flakten &r utrustad med fixeringspluggar som passar de flesta

typer av vaggar/tak. Det &r under alla handelser nddvandigt

att radfraga en kvalificerad fackman for att forvissa sig om att
materialen ar ldmpade fér den aktuella typen av vagg/tak.

Vaggen/taket skall vara tillrackligt hallfast for att bara upp

flaktens vikt.
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Fig. 5

1. Justera langden pa flaktens stodstruktur. Denna reglering
ar avgorande for flaktens slutgiltiga hojd.
OBS: | vissa fall & den dvre delen av stativet fixerad i
den undre med 1 eller flera skruvar, kontrollera eventuellt
och skruva ur dessa skruvar tillfalligt for att méjliggora en
justering av stddstrukturen

2. Fixera strukturens tva delar med totalt 16 skruvar (4 i
varje hérn).
OBS: Ta tillfalligt ur skruvarna som fixerar stodbygeln pa
stativet om sadan bifogats (spara skruvarna) och placera
den ovanpa motorenheten.
Bygeln skall fixeras i sin position igen forst efter att
stativet installerats i taket.

Fig. 6

. Placera borrmallen intill taket, lodrétt i forhallande till
spishallen (borrmallens mittpunkt skall sammanfalla med
spishallens mittpunkt och sidorna skall vara parallella
med spishéllens sidor -borrmallens sida med texten
FRONT(eller med pilar) motsvarar sidan dar
kopplingsdosan  sitter). Forbered den elektriska
anslutningen

4. Borra enligt anvisningarna (4 hal for 4 vaggpluggar),

skruva i 4 skruvar i halen enligt anvisningara pa

ritningen och lamna ett cirka 1 cm stort utrymme mellan

skruvhuvudet och taket.

Fig. 7

5. Séatt i ett avledningsror i stativet och anslut detta till
anslutningsringen pa motorhuset (avledningsrér och
fixeringsklammor levereras inte tillsammans med flakten).

Fig. 8

6. Hang upp stativet pa de 4 skruvarna (se arbetsmoment
4).

7. Dra atde 4 skruvarna ordentligt.

Borra i hojd med halen (4 eller 6 hal) som finns pa
flansen, sétt i véggpluggama och fixera definitivt
skruvarna och brickorna.

9. Utfér den elektriska anslutningen,
stromforses forst efter avslutad installation.

elnatet  skall

Fig. 10

10. |det fall flakten skall fungera som utsugningsversion skall
den andra anden av avledningsroret anslutas med
bostadens evakueringssystem.
| det fall flakten skall fungera med filterversion (10F) ,
skall en luftavledare F monteras pa stativet och fixeras
med 4 skruvar pa den sarskilda bygeln, darefter ansluts
avledningsroret till anslutningsringen pa luftavledaren.

11. Fixera stodbygeln (se arbetsmoment 2) sa centralt som
mojligt pa stativet.



Fig. 11

12. Sammanfoga de tva ovre skorstensdelarna som skall
tacka stativet. Skruva samman varje enskild del med 2
skruvar ( 1 varje sida) intill taket.

Fixera den Gvre skorstenen pa stativet med 10 skruvar
(5ivarje sida).

Applicera 2 tackbrickor (medféljer leveransen) for att
dolia de ovre  skorstensdelarrnas fixeringspunkter
(VARNING! TACKBRICKORNA TILL DEN OVRE
SKORSTENEN KANNS IGEN PA ATT DE AR
BREDARE OCH TJOCKARE OCH SKALL TRYCKAS
FAST).

13.

14.

12

Satt i styrstaget i det harfér avsedda satet genom att
trycka det uppat.

Utfor den elektriska anslutningen.

Fig.
15.

16.

Fig. 13

17. Satt forst i den undre skorstensdelen med géngade
partier.

Fixera den pa strukturen genom att dra at den forsta och
fidrde skruven med start nedifran pa bada sidor.
Sammanfoga den andra undre delen genom att dra &t
den andra och trede skruven med start nedifran pa bada
sidor.

Fixera de 2 delarna definitivt med 4 skruvar (2 i varje
sida).

18.

14

Applicera 2 tackbrickor (medféljer leveransen) for att
délia de undre skorstensdelarrnas fixeringspunkter
(VARNING! TACKBRICKORNA TILL DEN NEDRE
SKORSTENEN KANNS IGEN PA ATT DE AR
SMALARE OCH TUNNARE).

Fig.
19.

Anslut flakten till elndtet med hjélp av det centrala elskapet
och kontrollera att flakten fungerar korrekt.

Beskrivning av flakten

Fig. 1

1. Kontrollpanel

2. Fettfilter

3. Lossningshandtag for fettfilter

4, Halogen lampa

5, Angskérm

6. Teleskopisk skorsten

7. Luftutslapp (anvands endast pa filterversionen)

Funktion

Anvand en hogre hastighet om matoset & mycket
koncentrerat. Vi rekommenderar att starta luftevakueringen 5
minuter innan matlagningen inleds och lata den fungera i
cirka 15 minuter efter avslutad matlagning.
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Flakten &r utrustad med en "TOUCH"-anordning for kontroll
av belysning och hastighet.
Las noga instruktionerna nedan for en korrekt anvandning.

B—T1

G— T2

Automatisk paslagningsfunktion

Flakten ar utrustad med en temperaturgivare som startar
motorn med utsugningshastighet (effekt) 1 i det fall
lufttemperaturen i omradet intill flakten Gverskrider 70°C.
Kunden kan under alla héndelser stdnga av eller &ndra
utsugningshastigheten (effekten) (se paragrafen “Kontroll av
utsugningshastigheten (effekten)”).

Kontroll av utsugningshastigheten (effekten)

Valet av utsugningshastighet (effekt) &ar cykliskt med
utgangspunkt fran hastighetssekvensen "stand-by - 1-2-3-4-
Stand by -1-2-..", och varje gang tangenten T1 pa
mandverstaget trycks ned, okar alltsd utsugningshastigheten
(effekten med ett steg, eller stdngs av (stand-by), om
tangenten trycks ned nar flakten fungerar med
utsugningshastighet (effekt) 4.

Flakten kan stangas av (stand by) &ven nar den fungerar med
andra hastigheter genom att tangenten T1 pa mandverstaget
trycks ner under en langre tid (mer an 3 sekunder).

Det ar mdjligt att faststélla med vilken utsugningshastighet
(effekt) flakten fungerar med hjélp av en lysdiod som sitter pa

staget och som  andrar farg  beroende pa
utsugningshastigheten (effekten) enligt foljande:

Flékten i stand-by: LYSDIODEN AR SLACKT
Utsugningshastighet (effekt) 1 - GRON lysdiod
Utsugningshastighet (effekt) 2 - ORANGE lysdiod

(bérnstensfargad) i

Utsugningshastighet (effekt) 3- ROD lysdiod
Utsugningshastighet (effekt) 4- ROD (BLINKANDE lysdiod
OBS: den fiarde utsugningshastigheten (effekten) fungerar i 5
minuter varefter utsugningsmotorn dvergar till hastighet 2.

Om tangenten trycks ner igen stdngs utsugningsmotorn av
(Stand by).

Fettfiltren kréver rengoring: QRON BLINKANDE lysdiod
(I8s instruktionerna angéende “Aterstallning och konfiguration
av signalen for filtrens méttning”)



Kolfiltren kraver rengdring eller byte:

ORANGE (bérnstensfargad) BLINKANDE lysdiod (l&s
instruktionerna géllande “Aterstéllning och konfiguration av
signalen for filtrens méattning”)

Obs: Aterstiliningen kan utforas saval med hjalp av
mandverstaget som med fiérrkontrollen.

Centralbelysningens kontroll
Den centrala belysningen tands och slécks nér tangenten T2
pa mandverstaget trycks ner.

Sidobelysningarnas kontroll (ndr sadana &r planerade)
Sidobelysningarna tands och slécks nar tangenten T2 pa
manoverstaget trycks ned UNDER EN LANGRE TID.

En LANG BERORING gér det vidare méjligt att forutom att
tanda lampan, justera lampornas ljusstyrka.

OBS: Téndnings-, slacknings- (och justerings-) funktionerna
fungerar véxelvis.

Justeringen av ljustyrkan ar inte disponibel pa flaktar med
neonlampor.

Aterstallning och konfiguration av signalen for filtrens
méttning

Sla pa flakten pa valfri hastighet (se paragrafen ovan “Val av
utsugningshastigheter (effekter)”)

Aterstéillning av signalen fér fettfiltrets méttning
(BLINKANDE GRON LYSDIOD pa mandverstaget)

Utfor inledningsvis ett underhall av filtret enligt
beskrivningen i den aktuella paragrafen.

Tryck ner tangenten T1 pa mandverstaget under en langre tid
(mer &n 3 sekunder), LYSDIODEN upphor att blinka vilket
indikerar att &terstallningen av signalen har slutforts, flakten
stangs av.

Aterstilining av signalen for kolfiltrets mttning
(ORANGE BLINKANDE (bérnstensfargad) LYSDIOD)
Utfor inledningsvis ett underhall av filtret enligt
beskrivningen i den aktuella paragrafen.

Tryck ner tangenten T1 pa mandverstaget under en langre tid
(mer &n 3 sekunder), LYSDIODEN upphér att blinka vilket
indikerar att aterstallningen av signalen har slutforts, flakten
stangs av.

Avaktivering av signalen for kolfiltrets mattning (géller
sarskilda applikationer)

Stang av flakten (se paragrafen ovan “Val av
utsugningshastigheter (effekter)”)

Tryck ner tangenten T1 pa mandverstaget under en langre tid
(mer &n 5 sekunder), LYSDIODEN blinkar med GRONT sken
vilket indikerar att signalen for kolfiltrets mattning avaktiverats.
For att ateraktivera signalen for kolfiltrets méattning, upprepas
proceduren varefter LYSDIODEN blinkar med ORANGE
(barnstensfargat) sken.
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Underhall

Varning! Gor alltid flakten stromlds innan nagon typ av
underhallsarbete eller rengdring inleds genom att sla
ifran bostadens huvudstrombrytare.

Rengdring

Flakten skall rengoras ofta, saval invandigt som utvandigt
(atminstone  med samma underhallsintervall som  for
fettfiltren). Anvand en trasa fuktad med neutrala
rengéringsmedel vid rengdring.

Undvik produkter som innehaller slipmedel.

ANVAND INTE ALKOHOL!

Varning: Observera att en bristande rengdring av apparaten
och icke utférda filterbyten kan medféra brandrisk. Folj darfor
ovanstaende instruktioner noga.

Tillverkaren ~fransager sig allt ansvar for eventuella
motorskador, eldsvador beroende pa ett bristande underhall
eller att dessa instruktioner inte respekterats.

Observera att en bristande rengdring av apparaten och filtren
kan medfora brandrisk. Folj darfor ovanstaende instruktioner
noga.

Fettfilter

Fig. 2

Filtret skall rengdras en gang i manaden (eller nar indikatorn
for filtrets mattning — om sadan finns pa er modell — anger att
detta ar nédvandigt), med ett milt reng6ringsmedel, for hand
eller i diskmaskin, med I&g temperatur och kort program.

Vi tvatt i diskmaskin kan fettfiltret av metall missfargas utan att
detta pa nagot satt paverkar filtrets uppsugningsférmaga.

Byt ut dynan vart tredje ar och varje gang filten skadats.
Avlagsna filterhallaren genom att vrida rattarna (g) som fixerar
filtret i flakten i 90°.

Kolfilter (géller endast filterversionen)

Fig. 3

Kolfiltret fangar upp obehagliga odorer som uppstar i
samband med matlagningen.

Kolffiltret kan tvattas varannan manad (eller nar indikatorn for
filtrets mattning — om sadan finns pa er modell - anger att
detta &r nddvandigt) med varmt vatten och ett lampligt
rengoéringsmedel, eller i diskmaskin med 65°C (om filtret
diskas i diskmaskin skall ett fullstdndigt program kéras utan
annan disk i maskinen).

Avlagsna allt 6verflodigt vatten utan att skada filtret och torka
det darefter i ugnen med 100°C i 10 minuter.

Byt ut dynan vart tredje ar och varje gang filten skadats.
Montering

Positionera vadderingen runt fettfiltret och fixera den med de
sérskilda fastanordningarna.

Applicera det dvre locket och fixera det med
blockeringsfjadern.

Folj instruktionerna i omvénd ordning i samband med
nedmontering.



Byte av Lampor

Fig. 4

Koppla ur apparaten fran elnatet.

Varning! Kontrollera att lamporna har svalnat innan ni vidrér

dem.

*  Taurlampan genom att lirka med en liten platt
skruvmejsel vid kanten.

»  Avlagsna lampan som skall ersattas och satti en
PHILIPS STANDARD LINE lampa kodnr. 425409 med
12V 20W 30° @35 12V GUA4.

*  Montera den nya lampan genom att fdlja instruktionerna
ovan i omvand ordning.

| det fall belysningen inte fungerar, kontrollera att lamporna ar

korrekt iskruvade i sitt s&te innan ni kontaktar det tekniska

servicekontoret.
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FI - Asennus- ja kédyttoohjeet

Katso myds ensimméisilld sivuilla olevat kuvat, joissa on
aakkoselliset viitteet selittavaan tekstiin.

Noudata kéyttoohjetta huolellisesti. Valmistaja ei vastaa
kayttdohjeen  noudattamattajattamisesta  aiheutuneista
haitoista, vahingoista tai tulipaloista.

Huom: Symbolilla “(*)” merkityt tarvikkeet ovat vain joissakin
malleissa mukana olevia lisdvarusteita tai tarvikkeita, jotka on
ostettava erikseen.

& Turvallisuustietoa

Huomio ! Al yhdistd laitetta sahkéverkkoon ennenkuin
asennus on taysin valmis.

Irota laite sa&hkdverkosta aina ennen puhdistus- tai
huoltotoimenpiteitd , oftamalla tépseli irti seindstd tai
katkaisemalla virta huoneiston padkytkimesta.

Kayta asennus- ja huoltotdissa suojakasineita.

Lapset, aistivammaiset, psyykkisesti vammaiset tai henkil6t,
joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen kaytdsta voivat
kéyttaa laitetta ainoastaan valvonnan alaisena, tai jos he ovat
saaneet ohjeita laitteen kaytdstd sen turvallisuudesta
vastaavalta henkilolta.

On valvottava ettd lapset eivét leiki laitteella.

Ald koskaan kayta laitetta, jos sen ritild4 ei ole asennettu
oikealla tavalla!

Tuuletinta ei saa KOSKAAN kéyttaa tukipintana, jollei niin ole
erikseen mainittu.

Huoneisto on aina tuuletettava hyvin, kun tuuletinta k&ytetaén
yhtdaikaisesti kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien
laitteiden kanssa. Poistoiimaa ei saa johtaa kaasulla tai muilla
polttoaineilla toimivien laitteiden savunpoistohormiin.
Tuulettimen alla liekittdminen on ehdottomasti kielletty.
Avotulen kaytté vahingoittaa suodattimia ja voi aiheuttaa
tulipalon, siksi sita on véltettéva joka tapauksessa.

Ala jatd paistumassa olevaa ruokaa ilman valvontaa, jotta
kuumentunut 6ljy ei syty palamaan. Noudata huolellisesti
paikallisten viranomaisten antamia savunpoiston teknisia ja
turvatoimenpiteitd koskevia maaréayksia.

Tuuletin on puhdistettava huolellisesti seké sisé- etta
ulkopuolelta  (VAHINTAAN  KERRAN  KUUKAUDESSA,
noudata kuitenkin tdman kéyttdohjeen neuvoja).

Tuulettimen puhdistusta ja suodattimien vaihtoa ja puhdistusta
koskevien maaréysten noudattamattajattdminen voi aiheuttaa
tulipalovaaran.

Ala kayta tuuletinta, jos lamppuja ei ole asennettu oikein. Siita
voi aiheutua sahkdiskun vaara.

Valmistaja ei vastaa kayttdohjeen noudattamatta jattamisesta
aiheutuneista haitoista, vahingoista tai tulipaloista.

Téma laite on valmistettu EU-direktiivin 2002/96/EC, Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
mukaisesti.Havittamalla laitteen asianmukaisesti kayttaja voi
ehkaistda mahdolliset ympraristélle ja ihmisten terveydelle

haitalliset seuraukset

Tuotteesta tai tuoteasiakirjoista  10ytyvd  merkki mm—m
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iimoittaa, etta tuotetta ei saa kasitelld talousjatteend ja etté se
on toimitettava sahkd- ja  elektronisten laitteiden
kierratyspisteeseen.  Laite on havitettdva paikallisten
jatteenkasittelysadanndsten mukaisesti. Jos tarvitset lisétietoja
laitteen  kasittelysta, palautuksesta ja Kierratyksestd, ota
yhteys  paikalliseen  viranomaiseen, jatehuoltoon tai
liikkeeseen josta tuote on ostettu.

Kaytto
Tuuletin on tarkoitettu kaytettdvéksi joko imukupuversiona
ulkoisella poistolla tai suodatinversiona sisdiseen kiertoon.

Imukupuversio

Tuuletin on varustettu ylemmalla poistoaukolla B, jonka kautta
savu poistuu ulos (poistoputki ja kiinnitysnauhat eivat kuulu
varustukseen).

Huomio! Jos tuulettimessa on hiilisuodatin, se on
irrotettava.

Suodatinversio

Jos ruoanlaitosta aiheutunutta savua ja hoyryd ei ole
mahdollista poistaa  ulos, voidaan tuuletinta kayttad
suodatinversiona  asentamalla  aktiivihiilisuodatin  ja
ilmanohjain F tukeen (laippa) G, savu ja hdyryt kierrattyvat
ylemmén verkon H lavitse ylempaan ilma-aukkoon B
yhdistetyn poistoputken ja ilmanohjaimeen F asennetun
litosrenkaan avulla (poistoputki ja kiinnitysnauhat eivat kuulu
varustukseen).

Huomio! Jos tuulettimessa ei ole hiilisuodatinta, se on
tilattava ja asennettava ennen tuulettimen kayttoa.

llman imumoottoria toimivat mallit toimivat ainoastaan
imukupuversiona ja ne on yhdistettava keskusimuriin (ei kuulu
varustukseen).

Liitantaohjeet tulevat lisélaitteen mukana.

Asennus

Lieden keittotason tukipinnan ja keittidtuulettimen alimman
osan vélinen minimietéisyys on oltava vahintddn 50cm
sahkdliesien osalta ja 65cm kaasu- ja sekaliesien osalta.

Jos kaasulieden kayttoohjeissa vaaditaan suurempi etaisyys,
on se otettava huomioon.

& Sahkoliitanta

Verkon jénnitteen on oltava sama kuin tuulettimen sisépuolella
olevassa tyyppikilvessa ilmoitettu jannite. Jos laitteessa on
pistoke, liitd tuuletin voimassaolevien normien mukaiseen
pistorasiaan, joka sijaitsee sellaisessa paikassa, etta siihen
paasee kasiksi. Jos laitteessa ei ole pistoketta (suora liitos
verkkoon) tai pistoke ei ole sellaisessa paikassa ettd siihen
paasee kasiksi, kaytd normien mukaista kaksinapaista
katkaisijaa, jolla varmistetaan etté laite saadaan kokonaan irti
séhkoverkosta, jos  vylijannite  kategoria on Il
asennussaantdjen mukaisesti.

Huomio! Tarkista aina, etté& verkkokaapeli on asennettu
oikealla tavalla ennen kuin yhdistat tuulettimen séhkoverkkoon
ja tarkistat etté se toimii oikein.



Asennus

Ennen asennuksen aloittamista:

+ Tarkista ettd hankittu laite mahtuu sille varattuun
paikkaan.

+  Asennuksen helpottamiseksi on suositeltavaa irrottaa
véliaikaisesti hiilisuodattimet ja muut osat, joiden
purkaminen ja asennus on tdméan ohjeen mukaan sallittu.
Se /ne laitetaan takaisin paikalleen kun asennus on
valmis.

Katso purkamista koskevat kappaleet.

+ lrrota aktiivihilisuodatin/aktiivihiilisuodattimet jos ne
kuuluvat varustukseen (katso myés niitd koskeva
kappale). Se/ne asennetaan vain jos tuuletinta halutaan
kéyttag suodatinversiona.

+  Tarkista, ettd tuulettimen sisélla ei ole (kuljetuksesta
johtuen)  pakkausmateriaalia  (esimerkiksi  ruuveja,
takuupapereita tms sisaltavia kirjekuoria). Jos sellaisia
on, ota ne pois ja sailyta ne.

+ Jos mahdollista, irrota ja siirrd tuulettimen alla ja sen
asennusalueen ympérill4 olevat huonekalut, jotta paaset
helpommin kasiksi kattoon/seindén, johon tuuletin
asennetaan. Muussa tapauksessa suojaa huonekalut ja
muut asennusalueella olevat kohteet mahdollisimman
hyvin. Valitse tasainen alusta ja peitd se suojalevylla,
jonka paalle voit laittaa tuulettimen ja sen varusteet.

+ rrota tuuletin talon s&hkdverkosta s&hkdasennuksen
ajaksi.

+ Tarkista lisaksi, ettd tuulettimen asennusalueen lahelld
(siten ettd siihen padsee kasiksi myds kun tuuletin on
asennettu) on pistorasia ja etté tuuletin voidaan yhdistéa
ulkoiseen savunpoistolaitteeseen (ainoastaan
Imukupuversiossa).

+  Tee kaikki tarpeelliset muuraustydt (esim: pistorasian
asennus ja/tai poistoputkea varten tarvittava aukko).
Tuulettimessa on useimpiin seind- ja kattomalleihin sopivat
kiinnitystulpat. On kuitenkin valttdméatonta kutsua asiantuntija
tarkistamaan materiaalien sopivuus seind- ja kattomalliin.
Seinan/katon on oltava riittdvan tukeva kestaakseen

tuulettimen painon.

Kuva 5

1. S&ada tuulettimen tukirakenteen leveys, tasta saadosta
riippuu tuulettimen lopullinen korkeus.
Huom: joissakin tapauksissa kehikon yldosa on
kiinnitetty alaosaan yhdelld tai useammalla ruuvilla.
Tarkista ja irrota ruuvit véliaikaisesti, jotta tukirakenne
voidaan s&ataa.

2. Kiinnita rakenteen molemmat osat yhteensa 16 ruuvilla (4
joka kulmaan).
Huom: Jos laitteen mukana on tukilaippa, irrota
valiaikaisesti ruuvit, joilla se on kiinnitetty kehikkoon
(sdilyta ruuvit) ja laita tukilaippa moottoriryhman paalle.
Laippa kiinnitetddn uudelleen paikalleen vasta kun
kehikko on asennettu kattoon.
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Kuva 6

3. Laita porausmalli kattoon keittotason pystysuoraan
pintaan (porausmallin keskiosan on oltava keittotason
keskiosan kohdalla ja reunojen on oltava keittotason
reunojen kohdalla- sen porausmallin puolen, jossa lukee
FRONT (tai jossa on nuolen kuvia)on oltava
ohjaustaulun puolella). Valmistele sahkdliitanta.

4. Poraa reiat ohjeiden mukaan (4 reikdd 4 seinatulpaa
kohden), ruuvaa 4 ruuvia kuvan osoittamiin kohtiin ja jata
ruuvin paan ja katon véliin noin 1cm véli.

Kuva 7
5. Laita kehikon sis&an poistoputki ja yhdistd se
moottoritilan litosrenkaaseen (poistoputki ja

kiinnitysnauhat eivat kuulu varustukseen).

Kuva 8
6. Ripusta kehikko 4 ruuviin (katso vaihe 4).
7. Ruuvaa 4 ruuvia tiukasti kiinni.

Kuva 9

8. Poraa laipassa olevien reikien lahelta ( 4 tai 6 reik&a), laita
seinatulpat ja kiinnité lopullisesti ruuvit ja prikat.

9. Yhdista laite kodin séahkoverkkoon, virran saa laittaa paalle
vasta kun asennus on valmis.

Kuva 10

10. Jos tuuletinta halutaan kayttaa imukupuversiona, yhdista
poistoputken toinen paa huoneiston
savunpoistolaitteeseen.

Asenna suodatinversiossa (10F) iimanohjain F kehikkoon
ja kiinnita se tarkoitukseen varattuun laippaan 4 ruuvilla,
yhdistd lopuksi poistoputki ilmanohjaimessa olevan

litosrenkaaseen.

11. Kiinnitd  tukilaippa (katso kohta 2) kehikkoon
mahdollisimman keskelle.

Kuva. 11

12. Yhdista hormin yl4osat kehikon paélle.

Ruuvaa kaikki osat 2 ruuvilla (1 kummallekin puolelle)
lahelle kattoa.

13. Kiinnitad ylahormi kehikkoon 10 ruuvilla (5 kummallekin
puolelle).

14. Laita 2 kehystd (laitteen mukana) yldhormin osien
Kiinnityskohtien ~ p&élle  (HUOMIO! ~ YLAHORMIN
KEHYKSET TUNNISTAA SIITA, ETTA NE OVAT
LEVEAMMAT JA  KORKEAMMAT JA NIISSA ON
ISKUKIINNITYS.

Kuva 12
15. Laita ohjaustaulu paikoilleen tyéntamalla sité ylospain.
16. Tee sahkdliitanta.

Kuva. 13

17. Laita ensin paikallleen hormin alaosa, jossa nakyy
kierreholkit.
Kiinnitd hormin alaosa rakenteeseen ruuvaamalla
ensimmainen ja neljds ruuvi alhaalta yléspain molemmilta



puolilta.

18. Yhdistd toinen alempi osa ruuvaamalla toinen ja kolmas
ruuvi alhaalta yléspain molemmilta puolilta.
Kiinnitd 2 osaa lopullisesti 4 ruuvilla (2 kummallekin
puolelle).

Kuva. 14

19. Laita 2 kehystd (laitteen mukana) alahormin osien
Kiinnityskohtien ~ p&alle  (HUOMIO!  ALAHORMIN
KEHYKSET TUNNISTAA SIITA, ETTA NE OVAT
KAPEAMMAT JA MATALAMMAT.

Kytke virta uudestaan paélle séhkoétaulusta ja tarkista, ettd
tuuletin toimii moitteettomasti.

Tuulettimen kuvas

Kuva 1

1. Ohjaustaulu

2. Rasvasuodatin

3. Rasvasuodattimen kahva

4, Halogeenilamppu

5. Hoyrysuoja

6. Teleskooppihormi

7. lima-aukko (ainoastaan suodatinversiossa)

Toiminta

Kéytd maksiminopeutta jos keittidssa on erityisen paljon
hoyryd. On suositeltavaa kaynnistadd tuuletus 5 minuuttia
ennen ruoanlaiton aloittamista ja antaa sen toimia noin 15
minuuttia ruoanlaiton lopettamisesta.

Tuulettimessa on "TOUCH" toiminto, joka kontrolloi valoja ja
nopeutta.

Lue allaolevat ohjeet huolellisesti, jotta osaat kéyttaa toimintoa
oikein.

& T1

E—T2

Automaattinen sytytystoiminto

Tuulettimessa on lampétilasensori, joka aktivoi moottorin 1.
imunopeudelle (teholle), kun ympérilld oleva huoneen
lampatila on yli 70°C.

Kayttaja voi kuitenkin sammuttaa tai muuttaa
(tehoa) ( katso kappale “Imunopeuksien
kontrollointi”).

imunopeutta
(tehojen)
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Imunopeuksien (tehojen) kontrollointi

Imunopeuksien (tehojen) valinta on syklinen nopeussarjan
“stand-by — 1-2-3-4- Stand-by -1-2-“ mukaisesti, minka vuoksi
aina kun painetaan ohjaustaulun nappéinta T1, imunopeus
(teho) nousee seuraavalle tasolle ja sammuu (stand-by), jos
nappaintd painetaan vield kun tuuletin on imunopeudella
(teholla) 4.

Tuuletin voidaan sammuttaa (stand by) myds miltéd tahansa
nopeudelta painamalla pitkdan (yli 3 sekuntia) ohjaustaulun
nappainta T1.

Tuulettimessa toiminnassa olevan imunopeuden (tehon) voi
nahdé ohjaustaulussa olevasta led valosta, joka vaihtaa varia
imunopeuden (tehon) mukaan seuraavalla tavalla:

Tuuletin sammutettu: LED SAMMUTETTU

1. imunopeus (teho) — VIHREA led

2. imunopeus (teho) — ORANSSI (ruskea) led

3. imunopeus (teho) - PUNAINEN led

4. imunopeus (teho) - PUNAINEN VILKKUVA led

Huom: 4.imunopeus (teho) on paélld 5 minuuttia, mink&
jalkeen imumoottori siirtyy 2. nopeudelle.

Painamalla viela kerran imumoottori sammuu (Stand by).

Rasvasuodattimet on pestévi: VIHREA VILKKUVA led (lue
“Suodattimien  kyllastyksen merkkivalon resetoinnista ja
konfiguraatiosta annetut ohjeet”).

Hiilisuodattimet on pestdva tai vaihdettava: ORANSSI
(ruskea) VILKKUVA led (lue “Suodattimien kyllastyksen
merkkivalon resetoinnista ja konfiguraatiosta annetut ohjeet”).
Huom: resetointi voidaan tehdd joko ohjaustaulusta tai
kaukoséatimella.

Keskivalon saito
Keskivalo voidaan sytyttaa
ohjaustaulun nappéinta T2.

ja sammuttaa painamalla

Sivuvalojen séété (jos ne kuuluvat varustukseen)
Sivuvalot voidaan sytyttdd ja sammuttaa PITAMALLA
ALASPAINETTUNA ohjaustaulun nappéinta T2.

PITAMALLA NAPPAINTA ALASPAINETTUNA valot syttyvat
ja sammuvat ja siten voidaan myds s&atag valojen
intensiteettia.
Huom:  sytytys-,
vuorottelevat.
Valon intensiteetin s&atd ei ole mahdollista tuulettimissa,
joissa on neonlamput.

sammutus- (ja s&atd-) toiminnot

Suodattimien kyllastyksen merkkivalon
konfiguraatio

Sytytd tuuletin mille tahansa nopeudelle (katso ylldoleva
kappale “Imunopeuksien (tehojen) valinta”)

resetointi ja

Rasvasuodattimen kyllastyksen merkkivalon resetointi
(ohjaustaulussa VILKKUVA VIHREA LED)

Huolla ensin suodatin aiheeseen liittyvd kappaleen
ohjeiden mukaisesti.



Pida ohjaustaulun nappaintda T1 alaspainettuna (yli 3
sekuntia), LED lakkaa vilkkumasta ja merkkivalo on resetoitu,
tuuletin sammuu.

Hiilisuodattimen kyllastyksen merkkivalon resetointi
(ORANSSI (ruskea) VILKKUVA LED)

Huolla ensin suodatin aiheeseen liittyvd kappaleen
ohjeiden mukaisesti.

Pida ohjaustaulun nappéintda T1 alaspainettuna (yli 3
sekuntia), LED lakkaa vilkkumasta ja merkkivalo on resetoitu,
tuuletin sammuu.

Hiilisuodattimen kyllastyksen merkkivalon disaktivointi
(erikoissovelluksissa)

Sammuta tuuletin (katso ylldoleva kappale “Imunopeuksien
(tehojen) valinta”)

Pidéd ohjaustaulun néppéintd T1 alaspainettuna (yli 5
sekuntia), VIHREA LED vilkkuu ja hiilisuodattimen
kyllastyksen merkkivalo on disaktivoitu.

Hiilisuodattimen  kyllastyksen ~ merkkivalo  aktivoidaan
uudestaan toistamalla toiminnot, ORANSSI (ruskea) LED
vilkkuu.

Huolto

Huomio! Irroita laite aina virtalahteestd ennen puhdistus-

tai huoltotoimenpiteitd, irrota virtajohdon pistoke
verkkovirtapistorasiasta tai katkaise virta kodin
sahkoverkosta.

Puhdistus

Tuuletin on puhdistettava usein seka sisa- etttd ulkopuolelta
(vahintadn yhté usein kuin rasvasuodattimien huolto). Kéyta
puhdistukseen neutraalissa nesteméisessa pesuaineessa
kostutettua kangasta.

Vélta hankaavia pesuaineita.

ALA KAYTA ALKOHOLIPITOISIA PUHDISTUSAINEITA!
Huomio: Laitteen puhdistusta ja suodattimien vaihtoa
koskevien maéraysten noudattamattajattdminen voi aiheuttaa
tulipalovaaran. On siis suositeltavaa noudattaa maarayksia.
Valmistaja ei vastaa mahdollisista vaérista
huoltotoimenpiteista tai yllamainittujen normien
noudattamattajattdmisestd aiheutuvista moottorivioista tai
tulipaloista.

Rasvasuodatin

Kuva 2

Rasvasuodatin on puhdistettava kerran kuukaudessa ( tai kun
suodattimien kyllastyksen merkkijarjestelma ilmoittaa
puhdistuksen tarpeesta — jos laitteessa on tdma jarjestelma),
miedolla pesuaineella, késin tai astianpesukoneessa
alhaisella Idmpdtilalla ja lyhyelld pesuohjelmalla.

Metallinen rasvasuodatin voi haalistua astianpesukoneessa,
mutta tdma ei vaikuta sen suodatustehoon milléan tavalla.
Irrota suodattimen tuki kiertdmalld 90°kahvoja (g), joilla se on
kiinnitetty tuulettimeen.
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Hiilisuodatin (ainoastaan suodatinversiossa)

Kuva 3

Imee ruoanlaitosta aiheutuvat epamiellyttavit hajut.
Hiilisuodatin voidaan pesté kahden kuukauden valein (tai kun
suodattimien kyllastyksen merkkijarjestelma- jos laitteessa on
sellainen - ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta) lampimalla
vedell4 ja sopivalla pesuaineella tai astianpesukoneessa 65°C
lampétilalla (astianpesukoneessa koko pesuohjelmalla, al&
laita samaan pesuun astioita ).

Poista ylim&aréinen vesi vahingoittamatta suodatinta ja laita
se kuivumaan 100°C uuniin 10 minuutin ajaksi.

Vaihda levy 3 vuoden valein ja aina kun kangas on
rikkoutunut.

Asennus

Laita suodatinmatto rasvasuodattimen sisdlle ja kiinnita se
tarkoitukseen varatuilla kiinnitystarvikkeilla.

Laita ylempi tulppa paikalleen ja kiinnita se kiinnitysjousella.

Toimi painvastaisessa jarjestyksessa laitteen purkamiseksi.

Lamppujen vaihto

Kuva 4

Irrota laite sahkdverkosta.

Huomio! Tarkista ettd lamput eivat ole kuumia ennen kuin

kosket niihin.

+ Irrota lamppu nostamalla sita
ristipaaruuvimeisselilla.

+  Ved§ vaihdettava lamppu irti ja vaihda se uuteen 12V
20W MAX 30° @35 12V GU4 lamppuun.

* Asenna uusi lamppu  paikalleen
painvastaisessa jarjestyksessa.

Jos valaistus ei toimi, tarkista ettd lamput on asennettu oikein

paikoilleen ennen kuin otat yhteytta tekniseen tukeen.

reunoista  pienelld

toimimalla



NO - Instrukser for montering og bruk

Konsulter ogsa tegningene pa de farste sidene som har
alfabetiske henvisninger i bruksanvisningen.

Instruksjonene i denne handboken ma felges naye.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle uhell,
skader eller brann pa apparatet som skyldes at
bruksanvisningen i denne handboken ikke har blitt overholdt.
MERK: De delene som er merket med symbolet “(*)" er
ekstrautstyr som kun leveres med noen modeller, eller er
deler som ikke leveres, men ma anskaffes separat.

& Advarsel

Merk! Ikke koble apparatet til elnettet for installasjonen er helt
fullfrt.

Far rengjering eller vedlikehold av apparatet ma ventilatoren
kobles fra elnetttet ved & trekke ut stopselet eller skru ut
sikringen i husets sikringsskap.

Ved alle installasjonsprosedyrer og alt vedlikehold av
ventilatoren ma man bruke arbeidshansker

Ventilatoren er ikke egnet til & brukes av bamn eller personer
med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske funksjoner,
eller med manglende erfaring og kjennskap, med mindre disse
ikke blir overvaket eller gitt instruksjoner om bruk av apparatet
av en person som star ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn ma overvakes for & kontrollere at de ikke leker med
apparatet.

Ventilatoren ma aldri brukes uten at gitteret er korrekt montert!
Ventilatoren ma ALDRI brukes som anleggsflate, med mindre
det er uttrykkelig angitt.

Rommet ma vaere godt ventilert nar ventilatoren brukes
samtidig med andre apparater som bruker gassforbrenning
eller andre brennstoffer.

Luften som suges opp ma ikke feres ut i en avtrekkskanal for
rgyk som produseres av apparater som  bruker
gassforbrenning eller andre brennstoffer.

Det er strengt forbudt & lage mat pa apen ild under
ventilatorhetten.

Bruk av apen ild skader filtrene og kan fremkalle brann, derfor
ma det absolutt unngas.

Steking ma forega under kontroll for & unnga at den
overopphetede oljen tar fyr.

Nar det gjelder de tekniske sikkerhetsforanstaltningene som
ma anvendes for rgykutiep, ma man forholde seg strengt il
gjeldende lokale regelverk. Ventilatoren ma rengjeres ofte
bade innvendig og utvendig (MINST EN GANG | MANEDEN,;
uansett ma man felge instruksjonene som er uttrykkelig angitt
i vedlikeholdsanvisningene i denne handboken).

Hvis man ikke overholder normene for rengjering av
ventilatoren og utskiftning og rengjering av filtrene, vil dette
medfare risiko for brann.

Ventilatoren ma alltid ha korrekt monterte lyspeerer, bade
under bruk og i stand by, for & unnga risikoen for elektrisk
stat.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle uhell,
skader eller brann pa apparatet som skyldes at
bruksanvisningen i denne handboken ikke har blitt overholdt.
Dette apparatet er merket i konformitet med EU-direktivet
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2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). Ved a forsikre seg om at dette produktet kasseres
forskriftsmessig, bidrar brukeren med & forebygge mulige
negative miljg- og helsekonsekvenser.

Symbolet mmmm pa produktet eller pa papirer som felger med
viser at dette produktet ikke ma behandles som vanlig
husholdningsavfal, men ma leveres til et egnet
gjenvinningssenter for elektrisk og elektronisk avfall. Produktet
ma kasseres i henhold til lokale normer for kassering av avfall.
For videre informasjon om behandling, gjenvinning og
resirkulering av dette produktet kan du kontakte egnet lokalt
kontor, renovasjonskontoret for husholdningsavfall eller
butikken hvor du kjgpte produktet.

Bruksmate

Ventilatorhetten er laget for & brukes med direkte avtrekk der
avtrekksluften feres ut i friluft, eller med resirkulering av
avtrekksluften.

Direkte avtrekk

Ventilatorhetten er utstyrt med en gvre luftutgang B for & fare
avtrekksluften ut i friluft (avtrekksrer og festeband er ikke
medlevert).

Merk! Dersom ventilatorhetten er utstyrt med kullfilter ma
dette fjernes.

Resirkulering av luften

Nar man ikke har mulighet til & fere reyk og damper fra
matlaging ut i friluft, kan man bruke ventilatorhetten med
resirkulering av luften ved & montere et aktivt kullfilter og
deflektoren F pa stottebgylen G. Slik vil reyk og damper
resirkuleres gjennom den @vre risten H ved hjelp av et
avtrekksrgr som er koblet til den @vre luftutgangen B og
koblingsringen som er montert pa deflektoren F (avtrekksrar
og festeband er ikke medlevert).

Merk! Dersom ventilatorhetten ikke er utstyrt med
kullfilter, ma dette bestilles og monteres far bruk.
Modellene uten sugemotor fungerer kun med direkte avtrekk
o0g ma kobles til en eksentrisk sugeenhet (ikke medlevert).
Instruksjonene for tilkobling leveres sammen med den
eksentriske sugeenheten.

Installasjon

Minimumsavstanden mellom stetteoverflaten for
kokeredskapene pa kokeapparatet og undersiden av
kjokkenventilatoren ma ikke veere pa mindre enn 50cm nar
det gjelder elektriske komfyrer og 65cm nar det gjelder
gasskomfyrer og blandede komfyrer.

Dersom bruksanvisningen for et gasskokeapparat opererer
med en sterre avstand, ma denne overholdes.



& Elektrisk tilslutning

Nettspenningen ma veere i samsvar med den elektriske
spenningen som angis pa typeskiltet inne i ventilatoren. Hvis
det folger med ledningstikk, kobles ventilatoren til en lett
tilgjengelig stikkontakt som er godkjent i henhold il gjeldende
normer. Hvis det ikke falger med ledningstikk (direkte kobling
il elnettet), eller stikkontakten ikke er lett tilgiengelig, ma man
sette pa en godkjent topolet bryter som garanterer fullstendig
frakobling fra elnettet i situasjonene som oppstar i kategorien
overspenning lll, i henhold til installasjonsreglene.

Merk! Far man kobler ventilatoren stremkrets til elnettet og
fastslar at alt fungerer korrekt, ma man alltid kontrollere at
stremledningen er korrekt montert.

Montering

For installasjonen:

+  Kontroller at produktet har passe sterrelse i forhold il
plassen du har valgt a installere det pa.

+  For a gjere installasjonen lettere anbefaler vi & midlertidig
ta vekk fetffiltrene og de andre delene som kan
demonteres og gjenmonteres, slik det beskrives i denne
bruksanvisningen.

Disse delene gjenmonteres etter at installasjonen er
fullfert.
For demontering av delene se tilhgrende paragrafer.

+  Ta vekk det aktive kullfilteret/de aktive kullfiltrene dersom
ventilatorhetten er utstyrt med dette/disse. (se ogsa
tilherende paragraf). Dette/disse gjenmonteres bare om
man vil bruke ventilatorhetten med resirkulering av luften.

+  Kontroller at det ikke ligger igjen tilbeharsutstyr (f.eks.
poser med skruer, garantipapir, o0.s.v.) inne i
ventilatorhetten etter transporten. Ta det i sa fall ut og ta
vare pa det.

+  Dersom det er mulig, er det best & demontere og ta vekk
meblene  under og  rundt ventilatorhettens
installasjonsomrade for & ha bedre tilgjengelighet til
taket/veggen hvor ventilatorhetten skal installeres. Ellers
ma man sa langt det er mulig beskytte mgblene rundt og
alle delene som bergres av installasjonen. Velg en flat
overflate og dekk den med en beskyttelse som du kan
sette ventilatorhetten og tilbeharsutstyret pa.

+  Koble ventilatorhetten fra stremnettet ved a bryte
strammen pa den elektriske tavlen under fasen av
elektrisk tilslutning.

+  Kontroller dessuten at det er en tilgjengelig stikkontakt i
nerheten av  ventilatorhettens  installasjonsomrade
(tilgiengelig ogsa etter at ventilatorhetten er montert) og
at det er mulig & koble seg til en innretning for
reykavtrekk som gar ut i friluft (kun med direkte avtrekk).

+  Gjor alle ngdvendige murarbeider (f.eks.: installasjon av
en stikkontakt og/eller boring av hull for avtrekksrar).

Ventilatorhetten er utstyrt med festeplugger som passer til de

fleste vegger/tak. Allikevel er det ngdvendig a la en kvalifisert

tekniker kontrollere for & forsikre deg om at disse materialene
egner seg til din vegg/ditt tak. Veggen/taket ma veere sterkt
nok til  tale ventilatorhettens vekt.
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Fig.5

1. Reguler ekstensjonen av ventilatorens stgttestruktur.
Ventilatorens endelige hgyde avhenger av denne
reguleringen.
Bemerk: | noen tilfeller er rammens @vre del festet til den
nedre delen med 1 eller flere skruer. Undersgk eventuelt
dette, og fiern disse samtidig for & muliggjere
reguleringen av stgttestrukturen.

2. Fest strukturens to deler med totalt 16 skruer (4 i hvert
hjgrne).
Bemerk: Ta samtidig vekk skruene som fester
stattebaylen (hvis denne er forutsett) til rammen (ta vare
pa skruene), og legg den pa motorgruppen.
Boylen skal festes i sin posisjon igjen kun etter at man
har installert rammen og festet den til taket.

Fig. 6

3. Sett hullskiemaet opp mot taket pa veggen over
koketoppen (midten pa skjemaet ma tilsvare midten av
koketoppen, og sidene ma veere parallelle med sidene pa
koketoppen — siden pa skjemaet med skriften FRONT
(eller med pilene) skal tilsvare siden med reléboksen).
Gjer i stand for elekrisk tilslutning.

4. Bor hull som angitt (4 hull for 4 veggplugger), skru i 4
skruer i hullene som er angitt pa tegningen, og la det
veere igjen et mellomrom pad cirka 1 cm mellom
skruehodet og taket.

Fig. 7

5. Settinn et avtrekksrer pa innersiden av rammen og koble
det til motorhusets koblingsring (avtrekksrar og festeband
er ikke medlevert).

Fig. 8
6. Hektrammen pa de 4 skruene (se operasjon 4).
7. Skru de 4 skruene hardt til.

Fig.9

8. Bor ner hullene (4 eller 6 hull) pa flensen, sett inn
veggpluggene og fest skruer og spennskiver definitivt.

9. Utfer elektrisk tilslutning til boligens  stremnett.
Ventilatoren ma ikke stremforsynes fer installasjonen er
avsluttet.

Fig. 10

10. Hvis man bruker ventilatoren med direkte avtrekk, skal
man koble den andre enden av avirekksroret il
anordningen som fgrer ut i friluft.
Hvis man derimot bruker ventilatoren med resirkulering
av luften (10F), skal man montere deflektoren F pa
rammen og feste den med 4 skruer til den dertil bestemte
baylen. Koble til slutt avtrekksraret il tilslutningsringen pa
deflektoren.

11. Fest stottebaylen (se punkt 2) til rammen s& midt pa som
mulig.



Fig. 11
12. Sett de to gvre skorsteinsdelene sammen slik at de
dekker rammen.
Fest hver enkelt del med 2 skruer (1 pa hver side) i
neerheten av taket.
13. Fest den @vre skorsteinsenheten til rammen med 10
skruer (5 pa hver side).
Sett pa 2 pyntemerker (medlevert) som skal dekke
festepunktene i de @vre skorsteinsdelene (MERK!
PYNTEMERKENE TIL DEN @VRE SKORSTEINEN ER
GJENKJENNELIGE FORDI DE ER BREDERE, DYPERE
OG HAR TRYKKFESTE).

14,

Fig. 12
15. Sett pa de nederste merkene (trykkfesting).
16. Utfor elektrisk tilslutning.

Fig. 13

17. Sett forst inn den nedre skorsteinsdelen som har
skrubgssinger med innvendig gevind.

Fest den til strukturen ved & skru i den ferste og den
fierde skruen nedenfra pa begge sider.

18. Fest deretter den andre av de to delene i den nedre
skorsteinsgruppen oppa den ferste ved a skru i den
andre og den tredje skruen nedenfra pa begge sider.
Fest de 2 delene definitivt sammen med 4 skruer (2 for
hver side).

Fig. 14

19. Sett pa 2 pyntemerker (medlevert) som skal dekke
festepunktene i de nedre skorsteinsdelene (MERK!
PYNTEMERKENE TIL DEN NEDRE SKORSTEINEN ER
GJENKJENNELIGE FORDI DE ER TRANGERE 0OG
IKKE SA DYPE).

Koble til stremmen igjen pa den elektriske tavlen og kontroller
at ventilatorhetten fungerer korrekt.

Beskrivelse av ventilatorhetten

Fig. 1

1. Kontrollpanel

2. Fettfilter

3. Frakoblingsgrep for fettfilteret

4. Halogen lyspaere

5. Dampskjerm

6. Teleskopskorstein

7. Luftutgang (kun for bruk med resirkulering av luften)

Funksjon

Bruk sterste hastighet ved hey dampkonsentrasjon pa
kigkkenet. Vi anbefaler a sla pa viften 5 minutter for du
begynner a lage mat og la den fortsette & virke i enda circa 15
minutter etter du er ferdig med matlagingen.
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Ventilatoren er utstyrt med en "TOUCH" for kontroll av lys og
hastighet.
Les ngye bruksanvisningen under for korrekt bruk av
sensoren.

— T1
— T2

B

@_
A
N1
—

Automatisk paslaing

Ventilatoren er utstyrt med en temperatursensor som aktiverer
motoren i 1. sugehastighet (-styrke) dersom romtemperaturen
i omradet rundt ventilatoren overgar 70 °C.

Brukeren kan allikevel sla av eller endre sugehastigheten (-
styrken) (se avsnittet "Kontroll av sugehastigheten (-
styrken)").

Kontroll av sugehastigheten (-styrken)

Valget av sugehastigheten (-styrken) er syklisk i falgende
rekkefelge: "stand-by - 1-2-3-4- Stand by -1-2-...", derfor vil
sugehastigheten (-styrken) gke et niva ved hvert trykk pa
knappen T1 pa kontrollstaven, for deretter & sla seg av (stand-
by) hvis knappen trykkes inn igjen nar ventilatoren star i
sugehastighet (-styrke) 4.

Det er ogsa mulig a sla av ventilatoren (stand by) nar den star
i hvilken som helst annen hastighet, ved & holde knappen T1
pa kontrollstaven inntrykt i lenger enn 3 sekunder.

Det er mulig a se hvilken sugehastighet (-styrke) ventilatoren
befinner seg i, da kontrolistaven har et led-lys som skifter
farge for hver sugehastighet (-styrke), som beskrevet under:

Ventilatoren i stand-by: LED-LYSET ER AVSLATT

1. sugehastighet (-styrke) - GRGNT led-lys

2. sugehastighet (-styrke) - ORANSJE (ravfarget) led-lys

3. sugehastighet (-styrke) - RGDT led-lys

4. sugehastighet (-styrke) - RODT BLINKENDE led-lys
Merk: nér den 4. sugehastigheten (-styrken) har statt pa i 5
minutter, vil sugemotoren automatisk stille seg i 2. hastighet.
Hvis man trykker inn knappen igjen, vil sugemotoren sla seg
av (Stand by).

Varsel om mettede fettfiltre: GRONT BLINKENDE led-lys
(les bruksanvisningen om "Tilbakestilling og konfigurasjon av
signalet for mettede filtre")

Varsel om mettede kullfiltre: ORANSJE (ravfarget)
BLINKENDE led-lys (les bruksanvisningen om "Tilbakestilling
og konfigurasjon av signalet for mettede filtre")

Merk: Tilbakestillingen kan utfgres bade med kontrollstaven
og med fiernkontrollen.



Kontroll av lyset i midten
Lyset i midten kan slas av og pa ved & trykke pa knappen T2
pa kontrollstaven.

Kontroll av sidelysene (hvis disse er forutsett)

Sidelysene kan slas av og pa ved & holde knappen T2 pa
kontrollstaven LENGE inntrykt.

Foruten a sla lysene av og pa, tillater DET LANGVARIGE
TRYKKET ogsa a regulere lysintensiteten.
Merk: Funksjonene paslaing, avslaing
alterneres syklisk.

Pa ventilatorer med neonlys er det ikke mulig & regulere
lysintensiteten.

(og regulering)

Tilbakestilling og konfigurasjon av signalet for mettede
filtre

Sla pa ventilatoren i hvilken som helst hastighet (se avsnittet
over: “Valg av sugehastighet (-styrke)”)

Tilbakestilling av signalet for mettet fettfilter (GRONT
BLINKENDE LED-LYS pa kontrolistaven)

Foreta forst vedlikehold av filteret som beskrevet i
tilsvarende avsnitt.

Hold knappen T1 pa kontrollstaven inntrykt i lenger enn 3
sekunder. LED-lyset vil slutte & blinke, og viser dermed at
tilbakestillingen av signalet er utfert, deretter vil ventilatoren
sla seg av.

Tilbakestillingen av signalet for mettet kullfilter
(ORANSJE (ravfarget) BLINKENDE LED-LYS)

Foreta forst vedlikehold av filteret som beskrevet i
tilsvarende avsnitt.

Hold knappen T1 pa kontrolistaven inntrykt i lenger enn 3
sekunder. LED-lyset vil slutte & blinke, og viser dermed at
tilbakestillingen av signalet er utfert, deretter vil ventilatoren
sla seg av.

Deaktivering av signalet for mettet kullfilter (for spesielle
anvendelser)

Sla av ventilatoren (se avsnittet over: “Valg av sugehastighet
(-styrke)”)

Hold knappen T1 pa kontrollstaven inntrykt i lenger enn 5
sekunder. LED-lyset vil blinke GR@NT, og viser dermed at
signalet for mettet kullfilter er deaktivert.

Repeter operasjonen for a aktivere signalet for mettet kullfilter
igien. LED-lyset vil blinke ORANSJE (ravfarget).

Vedlikehold

Advarsel! Fer enhver form for rengjering eller vedlikehold
ma ventilatorhetten frakobles stremnettet ved a dra ut
ledningen eller sla av husets hovedstrgmbryter.

Rengjering

Ventilatoren ma rengjeres jevnlig, bade innvendig og utvendig
(minst sa ofte som man utferer vedlikehold av fettfiltrene). Til
rengjering benyttes en klut fuktet med et noytralt
rengjaringsmiddel.
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Unnga bruk av slipende eller etsende produkter.

Advarsel: Hvis ikke reglene for rengjering og utskifting av
filtrene falges, kan det fare til brann. Det er derfor meget viktig
a folge denne bruksanvisningen naye.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle
skader pa motoren, brann som skyldes manglende
vedlikehold eller andre skader som skyldes at instruksene
over ikke er blitt fulgt.

Fettfilteret
Fig. 2
Dette ma rengjeres en gang i maneden (eller nar det
elektroniske systemet viser at filteret er skittent — hvis din
modell har denne funksjonen), med milde (ikke
aggressive) rengjeringsmidler, for hand eller i
oppvaskmaskin ved lav temperatur og med kort syklus.
Ved vask i oppvaskmaskin kan fettfilteret i metall miste fargen,
men dets filterkarakteristikker endres absolutt ikke.
Ta vekk filterdekselet ved a vri kulehandtakene (g) som fester
det til ventilatorhetten 90° rundt.

Kullfilter (kun med resirkulering av luften)

Fig. 3

Holder tilbake ubehagelige lukter fra matlaging.
Karbonfilteret kan vaskes annenhver maned (eller nar det
elektroniske systemet viser at filteret er skittent — hvis din
modell har denne funksjonen) i varmt vann og med egnede
rengjeringsmidler, eller i oppvaskmaskin ved 65°C (hvis man
vasker det i oppvaskmaskin ma det vaskes med full syklus
uten annen oppvask i maskinen).

Vri ut overfledig vann uten & adelegge filteret, og sett det
deretter i stekeovnen ved 100°C i 10 minutter for & tarke det
ordentlig.

Skift ut “madrassen” hvert 3. ar og ellers hver gang stoffet er
skadet.

Montering

Sett filtermatten rundt fettfilteret, og fest den med de dertil
bestemte festeanordningene.

Sett pa korken gverst, og fest den med fjeerfestet.

For a demontere filteret, skal man ga frem i motsatt
rekkefalge.

Utskifting av lyspeerer

Fig. 4

Koble apparatet fra elnettet.

Merk! Forsikre deg om at lampen er kald for du tar i den.

+  Ta ut lyspeeren ved a lirke ved kanten med en liten, flat
skrutrekker.

+  Trekk ut den utbrente lyspaeren, og skift den ut med en
ny pa 12V 20W MAX 30° @35 12V GU4.

+  Sett inn den nye lyspaeren ved & ga frem i motsatt
rekkefalge.

Dersom belysningen ikke skulle virke, kontroller at lyspaerene

er satt korrekt pa plass fer du henvender deg til teknisk

assistanse.



DA - Bruger- og monteringsvejledning

Se ogsé tegningerne pa de forste sider med alfabetiske
henvisninger i teksten.

Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.
Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle fej,
skader eller brande forarsaget af apparatet, men afledt af
manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning.
Bemark: Komponenter meerket med symbolet “(*)" er
ekstraudstyr, der kun leveres til visse modeller, eller er ikke-
leverede komponenter, som saledes skal kabes saerskilt.

& Advarsler

Pas pa!: apparatet ma ikke tilsluttes elnettet fer installeringen
er helt tilendebragt.

Fgr der udferes nogen form for rengering eller
vedligeholdelse, skal emhaetten afbrydes fra elnettet ved at
traekke stikket ud, eller ved at afbryde hovedafbryderen i
hjemmet.

Ved alle installations- og vedligeholdelsesindgreb skal der
beeres arbejdshandsker.

Apparatet ma ikke benyttes af bern, eller af personer med
nedsatte sanseevner eller mentale feerdigheder, eller uden
den ngdvendige erfaring og kendskab, med mindre brugen
sker under opsyn eller vejledning fra en person der har
ansvaret for deres sikkerhed.

Born skal holdes under opsyn, sa de ikke far mulighed for at
lege med emheetten.

Emhaetten ma aldrig benyttes uden korrekt monteret rist!
Emheetten ma ALDRIG benyttes som stotteoverflade, med
mindre dette er udtrykkeligt tilladt.

Lokalet ~skal have filstreekkelig  ventilation,  nar
kokkenemheetten anvendes samtidigt med andre apparater
der forbraender gas eller andre breendstoffer.

Den opsugede luft ma ikke ledes ind i rer, der anvendes til
udledning af rgg fra apparater med forbreending af gas eller af
andre braendstoffer.

Det er strengt forbudt at flambere under emhaetten.

Brug af &ben ild er farligt for filtrene og kan medfere brand, og
skal derfor altid undgas.

Friturestegning skal ske under opsyn for at forhindre, at den
overopvarmede olie bryder i brand.

Hvad angar de nedvendige tekniske forholdsregler og
sikkerhedskrav for udledning af rag, skal alle reglementer fra
de lokale myndigheder overholdes uden undtagelse.
Emhaetten skal rengeres ofte, bade indvendigt og udvendigt
(MINDST EN GANG OM MANEDEN; overhold under alle
omstaendigheder angivelserne i kapitlet om vedligeholdelse i
denne vejledning).

Manglende overholdelse af kravene for rengering af
emhaetten, og for udskiftning og rengering af filtrene, medfarer
brandfare.

Emhaetten ma hverken benyttes eller efterlades uden korrekt
indsatte lyspeerer pga. fare for elektrisk stad.

Fabrikanten fraleegger sig ethvert ansvar for eventuelle fej,
skader eller brand forarsaget af apparatet, men afledt af
manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning.
Dette apparat er market i overensstemmelse med det
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Europzeiske Direktiv 2002/96/EC, Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE). Ved at sgrge for, at dette
produkt bortskaffes korrekt, bidrager brugeren til at forhindre
eventuelle negative konsekvenser for miljget og for den
almene sundhedstilstand.

Symbolet wmmm pa produktet, eller i den vedlagte
dokumentation, angiver at dette produkt ikke skal anses for at
veere almindeligt husholdningsaffald, og derfor skal indleveres
til specielle opsamlingssteder med henblik pa genbrug af
elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf apparatet i
overensstemmelse med de lokale regler for udsmidning af
affald. For yderligere oplysninger om behandling,
genindvinding og genbrug af dette produkt bedes man
kontakte det lokale kontor for affaldsbehandling,
renovationsselskabet eller den butik, hvor apparatet er kabt.

Brug

Emhaetten er udviklet til brug i den sugende udgave med
ekstern udledning eller i den filtrerende udgave med intern
recirkulation.

Sugende udgave

Emhaetten er udstyret med en luftudgang foroven B fil
udledning af reg udenfor (udledningsrer og fastgeringsband er
ikke leveret).

Pas pa! Hvis emhatten er udstyret med kulfilter, skal
dette filter fjernes.

Filtrerende udgave

Hvis det ikke er muligt at lede r@g og damp fra madlavningen
udenfor, kan man anvende emhztten i den filtrerende
udgave ved at montere et filter med aktivt kul og deflektoren F
pé stetten (beslaget) G; reg og damp recirkuleres gennem
gitteret foroven H vha. et udledningsrer forbundet til den
gverste luftudgang B og samleringen monteret pa deflektoren
F (udledningsrer og fastgeringsband er ikke leveret).

Pas pa! Hvis emhatten ikke er udstyret med kulfilter, skal
dette filter bestilles og installeres for brug.

Modellerne uden udsugningsmotor fungerer kun i den
sugende udgave og skal tilsluttes til en ydre udsugningsenhed
(ikke leveret).

Vejledningen il tilslutning leveres sammen med den perifere
udsugningsenhed.

Installering

Minimumsafstanden mellem kogegrejets stotteoverflade pa
komfuret og den nederste del af emheetten ma ikke veere
under 50cm ved elekiriske kogeplader, og ikke under 65cm
ved gasblus eller komfurer med bade gasblus og elektriske
kogeplader.

Hvis gaskomfurets vejledning angiver en stgrre afstand, skal
dette overholdes.



& Elektrisk tilslutning

Netspaendingen skal svare til spaendingen vist pa typeskiltet
internt i emhaetten. Hvis emhaetten er udstyret med et stik,
skal emhaetten tilsluttes en let tilgeengelig stikkontakt, der er i
overensstemmelse med de geldende standarder. Hvis
emhaetten ikke er udstyret med et stik (direkte tilslutning til
elnettet), eller hvis stikket ikke findes i et let tilgaengeligt
omrade, skal der monteres en topolet afbryderkontakt i
overensstemmelse med standarderne, der serger for fuld
afbrydelse fra elnettet i ftilfelde af forhold i
overspaendingskategori Ill, og i overensstemmelse med
reglerne for elektriske installationer.

Obs! Undersag altid, at netkablet er blevet monteret rigtigt, far
emhaettens kredslgb tilsluttes forsyningsnettet og der udferes
kontrol af korrekt funktion.

Montering

For installering:

*  Undersgg at det kebte produkt har
dimensioner til det valgte installeringssted.

+  For at lette installeringen anbefales det midlertidigt at
fierne fedffiltrene og andre dele der kan afmonteres og
derfor er beskrevet i denne vejledning med instruktioner
til afmontering og genmontering.

Disse komponenter skal genmonteres, nar installeringen
er fuldfert.

Lees venligst de relevante afsnit for oplysninger om
afmonteringen.

+  Fjern det/de aktive kuffilter/kulfiltre, hvis de leveres med
emheetten (lees ogsa det relevante afsnit). Dette/disse
filterffiltre skal kun genmonteres, hvis man ensker at
anvende emheetten i den filtrerende udgave.

+ Serg for, at der ikke (af transporthensyn) er tilbehgr
internt i emheetten (for eksempel poser med skruer,
garantier etc.); hvis dette er tilfeeldet, skal det fiernes og
opbevares.

+  Om muligt ber man afbryde og fierne kekkenelementerne
underneden og omkring omradet, hvor emheetten skal
installeres, sa man far lettere adgang fil loftet/veeggen,
hvor emhaetten monteres. Hvis det ikke er muligt at fierne
kokkenelementerne skal de beskyttes bedst muligt under
installeringen. Veelg en plan overflade og tildeek den med
et beskyttende underlag, hvor emhaetten og de tilhgrende
komponenter kan lzegges.

+ Afbryd emhztten vha. hjemmets hovedafbryder under
den elektriske tilslutning.

»  Undersag desuden, at der er en elektrisk stikkontakt til
radighed i naerheden af emheettens installeringsomrade
(der ogsé skal veere tilgeengelig efter montering af
emhaetten); desuden skal der forefindes en anordning til
udledning af reg udenfor (kun den sugende udgave).

+  Udfer alt ngdvendigt murarbejde (fx installering af en
elektrisk stikkontakt og/eller et hul til passage af
udledningsrgret).

Emhaetten er udstyret med fastgerings-murplugs, der passer

il de fleste vaeggellofter. Det er dog ngdvendigt at radsperge

sig med en kvalificeret tekniker for at sikre, at materialerne er

passende
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egnet og passer til vaegtypen/lofttypen. Vaeggen/loftet skal
vaere tilstraekkelig robust til at baere emhaettens vaegt.

Fig. 5

1. Juster udstreekningen af emheettens stotteopbygning;
den endelige hgjde pa emhatten afhaenger af denne
indstilling.
Bemark: | visse ftilfeelde er den gverste del af

rammekonstruktionen fastgjort til den nederste del vha. 1
eller flere skruer; underseg ved behov om dette er
tilfeeldet og fiern samtidigt skruen/skruerne for at tillade
korrekt indstilling af statteopbygningen.

2. Fastger de to dele af statteopbygningen med 16 skruer
(4 pr. hjgrne).
Bemaerk: Fjern midlertidigt de skruer (hvis til stede), der

fastger afstivningsbeslaget til  rammekonstruktionen
(opbevar skruerne), og leg beslaget oven pa
motorenheden.

Beslaget skal farst seettes plads igen efter montering af
rammekonstruktionen i loftet.

Fig. 6

3. Leeg boreskabelonen pa kogefladens lodrette linje mod
loftet (skabelonens midte skal svare til midten pa
kogefladen, og siderne skal veere parallelle med siderne
pa kogefladen; den side pa skabelonen, hvor der star
FRONT (eller vha. pile), svarer fil siden med
samledasen). Forbered den elektriske tilslutning.

4. Bor i overensstemmelse med angivelserne (4 huller til 4
murplugs), og skru 4 skruer i hullerne vist pa tegningen,
hvor der skal efterlades et mellemrum pa cirka 1 cm
mellem skruehovedet og loftet.

Fig.7

5. For et udledningsrer ind i rammekonstruktionen, og
forbind til samleringen pa motorrummet (udledningsrer
og fastgeringshand er ikke leveret).

Fastger rammekonstruktionen til de 4 skruer (se venligst
punkt 4).
7. Stram de 4 skruer helti bund.

Fig.9

8. Bor ud for hullerne (4 eller 6 huller) pa flangen; indseet
murplugs og fastger definitivt vha. skruer og
spaendskiver.

9. Udfer den elektriske forbindelse til hjemmets elnet;
elnettet ma farst forsynes, nar installeringen er feerdig.

Fig. 10

10. Ved brug i den sugende udgave skal den anden ende af
roret sluttes til hiemmets udledningsanordning.
Ved funktion i den filtrerende udgave (10F) skal
deflektoren F monteres pa rammekonstruktionen og
fastgeres med 4 skruer til det specielle beslag; forbind
derefter udgangsraret til samleringen pa deflektoren.

11. Fastger afstivningsbeslaget (se venligst handling 2) il



rammekonstruktionen i en position, der er sa teet midt
imellem som muligt.

Fig. 11

12. Seet de to overste dele af skorstenen sammen il
deekning af rammekonstruktionen.
Stram hver enkelt del med 2 skruer (1 i hver side) i
nzerheden af loftet.

13. Fastger  hele den  overste  skorsten  fil
rammekonstruktionen med 10 skruer (5 i hver side).

14. Paszt de 2 sma plader (leveret) til deekning af
fastgeringspunkterne pa den gverste del af skorstenen
(OBS! PLADERNE TIL DEN @VERSTE SKORSTEN
KAN GENKENDES, FORDI DE ER BREDERE OG
DYBERE OG KAN PRESSES IND).

Fig. 12

15. Indseet betjeningspinden i det tilhgrende leje ved at

skubbe den opad.
16. Udfer den elektriske tilslutning.

Fig. 13

17. Indseet ferst den nederste del af skorstenen, hvorpa de
gevindskarne indsatse findes.

Fastger til konstruktionen ved at stramme farste og fierde
skrue med udgangspunkt forneden i begge sider.

18. Sammenseet den anden nederste del ved at stramme
anden og tredje skrue med udgangspunkt forneden i
begge sider.

Fastger de 2 dele definitivt med 4 skruer (2 i hver side).

Fig. 14

19. Paset de 2 sma plader (leveret) til deekning af
fastgaringspunkterne pa den nederste del af skorstenen
(OBS! PLADERNE TIL DEN NEDERSTE SKORSTEN
KAN GENKENDES, FORDI DE ER SMALLERE OG
MINDRE DYBE).

Tilslut elforsyningen pa det centrale elpanel igen; kontrollér at
emhaetten fungerer korrekt.

Beskrivelse af emhatten

Fig. 1

1. Betjeningspanel

2. Fedtfilter

3. Handtag til udlgsning af fedtfilteret

4. Halogenlampe

5. Emfang

6. Teleskopskorsten

7. Luftudgang (bruges kun i den filtrerende udgave)

Funktion

Benyt den hgjeste hastighed ved stor dampkoncentration i
kokkenet. Det anbefales, at man tender udsugningen 5
minutter for pabegyndelse af madlavning, og at udsugningen
efterlades teendt i yderligere cirka 15 minutter efter afslutning
af madlavningen.
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Emhatten er udstyret med en "TOUCH" anordning il
betjening af lys og hastighed.

Lees venligst nedenstaende oplysninger omhyggeligt, for at
kunne bruge denne funktion korrekt.

— T1
— T2

50—
@&
o
I~
r—
~——

Automatisk teendingsfunktion

Emhaetten er udstyret med en temperatursensor der starter
motoren pa 1. udsugningshastighed (effekt), hvis
temperaturen i omradet omkring emhaetten overskrider 70°C.
Brugeren kan under alle omsteendigheder slukke eller endre
udsugningshastigheden (effekten) (lees venligst afsnittet
"Betjening af udsugningshastighederne (effekterne)").

Betjening af udsugningshastighederne (effekterne)

Valg af udsugningshastighedeme (effekterne) sker cyklisk i
overensstemmelse med hastighedeme "stand-by - 1-2-3-4-
Stand by -1-2-..."; derfor medferer hvert tryk pa tast T1 pa
betjeningspinden, at udsugningshastigheden (effekten) ages
med et niveau, for derefter at slukke (stand-by), hvis tasten
bergres, ndr emhatten er indstillet p& udsugningshastighed
(effekt) 4.

Det er muligt at slukke emhaetten (stand by) pa enhver
hastighed ved at trykke i leengere tid (mere end 3 sekunder)
pa tasten T1 pa betjeningspinden.

Det er ogsa muligt at fastsla pa hvilken udsugningshastighed
(effekt) emhaetten arbejder, fordi betjeningspinden er udstyret
med en lysdiode der skifter farve pa grundlag af
udsugningshastigheden (effekten) i overensstemmelse med
folgende:

Emhette pa stand-by: LYSDIODE SLUKKET

1. udsugningshastighed (effekt) - GR@N lysdiode

2. udsugningshastighed (effekt) - ORANGEFARVET
(ravfarvet) lysdiode

3. udsugningshastighed (effekt) - R@D lysdiode

4. udsugningshastighed (effekt) — BLINKENDE R@D
lysdiode

Bemark: den 4. hastighed (sugeeffekt) fortseetter med at
veere teendt i 5 minutter, hvorefter udsugningsmotoren stilles
tilbage pa 2. hastighed.

Hvis man trykker igen, slukkes udsugningsmotoren (Stand
by).



Behov for vask af fedffiltrene: BLINKENDE GR@N lysdiode
(lees vejledningen til "Reset og konfiguration af signaleringen
for filtermaetning”)

Behov for vask eller udskiftning af kulfiltrene:
BLINKENDE ORANGEFARVET (RAVFARVET) lysdiode (lees
vejledningen til "Reset og konfiguration af signaleringen for
filtermaetning")

Bemaerk: reset kan bade udferes vha. betjeningspinden og
fiernbetjeningen.

Betjening af lyset i midten
Lyset i midten kan teendes og slukkes ved at trykke pa tasten
T2 pa betjeningspinden.

Betjening af lysene i siden (hvis de er installeret)

Lysene i siden kan tendes og slukkes ved at trykke
L/ENGEREVARENDE pa tasten T2 pa betjeningspinden.
LAENGEREVARENDE BERQRING giver udover tending og
slukning mulighed for at indstille lampernes lysstyrke.
Bemaerk: funktionerne for teending, slukning (og indstilling)
falger efter hinanden med vekselfunktion.

Lysstyrken kan ikke indstilles pa emhaetter med neonlamper.

Reset og konfiguration af signaleringen for filtermatning
Teend emheetten pa en vilkarlig hastighed (lees venligst
ovenstaende afsnit “Valg af udsugningshastighederne
(effekterne)”)

Reset af signalering for matning af fedtfilteret
(BLINKENDE GR@N LYSDIODE pa betjeningspinden)
Udfer forst vedligeholdelse af filteret, som beskrevet i det
tilhgrende afsnit.

Tryk leengerevarende (mere end 3 sekunder) pa tasten T1 pa
betjeningspinden; LYSDIODEN holder op med at blinke til
angivelse af, at der er udfert reset af signaleringen, og
emhaetten slukkes.

Reset af signaleringen for matning af kulfilteret
(BLINKENDE ORANGEFARVET (ravfarvet) LYSDIODE)
Udfer forst vedligeholdelse af filteret, som beskrevet i det
tilherende afsnit.

Tryk leengerevarende (mere end 3 sekunder) pa tasten T1 pa
betjeningspinden; LYSDIODEN holder op med at blinke til
angivelse af, at der er udfert reset af signaleringen, og
emhaetten slukkes.

Afbrydelse af signaleringen for maetning af kulfilteret (pa
specielle produkter)

Sluk emheetten (lees venligst ovenstaende afsnit “Valg af
udsugningshastighederne (effekterne)”)

Tryk leengerevarende (mere end 5 sekunder) pa tasten T1 pa
betjeningspinden; LYSDIODEN blinker med GR@NT lys il
angivelse af, at signaleringen for meetning af kulfilteret er
blevet afbrudt.

For at tilslutte signaleringen for meetning af kulfilteret, skal
man gentage handlingen; LYSDIODEN blinker med
ORANGEFARVET (ravfarvet) lys.
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Vedligeholdelse

Obs! Inden der udferes nogen form for rengering eller
vedligeholdelse skal emhatten afbrydes fra elnettet ved
at fjerne stikket fra stikkontakten, eller ved at afbryde
hjemmets hovedafbryder.

Rengering

Emhzetten skal rengeres jeevnligt bade pa ydersiden og pa
indersiden (mindst med samme frekvens som for
vedligeholdelse af fedffiltrene). Ved rengering skal man
anvende en klud fugtet med neutrale, milde renggringsmidler i
flydende form.

Undgé brug af produkter indeholdende slibemidler BENYT
ALDRIG SPRIT!

Pas pa: Manglende overholdelse af vejledningen til rengaring
af apparatet og udskiftning af filtrene medferer brandfare. Der
henstilles saledes til, at instruktionerne felges.

Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuel
beskadigelse af motoren, brande forarsaget af utilstraekkelig
vedligeholdelse af apparatet eller manglende overholdelse af
ovenstaende instruktioner.

Fedtfilter

Fig. 2
Fedffilteret skal rengeres med milde vaskemidler en gang
om maneden (eller nar signaleringssystemet for
filtermaetning angiver behovet — hvis denne funktion findes
pa den kebte model); filteret kan ogsa vaskes i
opvaskemaskine ved lave temperaturer og med en kort
opvaskecyklus.
Ved vask i opvaskemaskinen kan metal-fedtfilteret blive
misfarvet, men dette vil ikke have negativ indflydelse pa
dets filtrerende egenskaber.

Fjern rammen der holder filteret ved at dreje de runde handtag

(9) 90°; disse handtag fastger til emheetten.

Kulfilter (kun den filtrerende udgave)

Fig. 3

Filteret opfanger lugt fra madlavning.

Kulfilteret kan vaskes hver anden maned (eller nar
signaleringssystemet angiver maetning af filtrene — hvis denne
funktion er til stede pa den kebte model) i varmt vand og med
egnede renggringsmidler, eller i opvaskemaskine pa 65°C
(ved vask i opvaskemaskinen skal der udferes en komplet
opvaskecyklus uden andet kekkengrej i maskinen).

Fiern det overskydende vand uden at a@deleegge filteret; laeg
derefter filteret i ovnen i 10 minutter ved 100°C for at tarre det
helt.

Udskift den lille madras hver 3. ar, og nar kluden er
beskadiget.

Montering

Anbring den lille madras rundt om fedffilteret, og fastger den
med de tilhgrende blokeringsanordninger.

Saet den overste prop ind, og fastger den
blokeringsfjederen.

med

Ved afmontering bedes man falge modsatte fremgangsmade.



Udskiftning af lyspaererne

Fig. 4

Afbryd apparatet fra el-nettet.

Pas pa! Serg for at paererne er kolde fer de bergres.

+  Fjern peeren ved at benytte en flad skruetraekker til at
skubbe paerens kant udad.

+  Treek den gamle peere ud, og udskift den med en ny
peere pa 12V 20W 30° @35 12V GU4.

+ Set den nye peere ind ved at felge den omvendte
fremgangsmade.

Hvis belysningen ikke fungerer, skal man kontrollere, at

lampen er korrekt indsat i fatningen, fer der rettes

henvendelse til et servicecenter.
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TR - Montaj ve kullanim talimatlari

Metnin 6n sayfalarinda harflerle gosterilen sekillere bakiniz.
Bu el kitabinda belirtilen talimatlara adim adim riayet
ediniz. Uretici, bu el kitabinda yar alan talimatlara riayet
etmemekten kaynaklanan olas arizalara, sebep olunan hasar
veya yanginlara iligkin higbir sorumluluk kabul etmez.

Not: “(*)" ile isaretli elemanlar opsiyonel aksesuarlarz olup
sadece satin alinacak bazi model veya elemanlarla birlikte
temin edilir.

& Dikkat

UYARI! Kurulum iglemi tamamlanincaya kadar cihazi fise
takmayiniz.

Her tirli temizlik veya bakim isleminden 6nce, davlumbazin
fisini cekmek veya evin ana salterine olan baglantisini kesmek
suretiyle daviumbazin elektrik baglantisini kesiniz.

Cihaz, gdzetim altinda bulunmadiklari veya gtivenliklerinden
sorumlu bir sahis tarafindan cihazin kullanimiyla ilgili egitim
almadiklari siirece, gocuklar veya yetersiz fiziksel, duyusal
veya akli yetenege sahip kisiler ya da tecriibe veya teknik bilgi

eksikligi olan sahislar tarafindan kullanilacak sekilde
tasarlanmamistir.

Gocuklar, cihazla oynamadiklarindan emin olmak igin
izlenmelidir.

Rahatsiz edici bir slrtinme sesi duyulmaksizin takilan
davlumbazlari asla kullanmayiniz!

Davlumbaz, ozellikle belirtiimedikge ASLA destek yiizeyi
olarak kullaniimamalidir.

Mutfak davlumbazi, diger yanma gazlar veya vyakitlari
kullanan cihazlarla birlikte kullanildiginda oda yeterli sekilde
havalandiriimalidir.

Emilen hava, gaz veya diger yakitlari yakan cihazlarin Urettigi
dumanlarin atilmasi icin kullanilan bir boruya verilmemelidir.
Davlumbazin altinda alevli pisirme kesinlikle yasaktir.

Aciga cikan alevlerin filtrelere zarar vermesi ve yangin riski
acisindan aglk alevden sakininiz.

Her turli kizartma, yadin asin kizmasini ve alevienmesini
engelleyecek sekilde dikkatle yapiimalidir.

Duman tahliyesi igin kabul edilen teknik ve giivenlik énlemler
s6z konusu oldudunda, vetkili makamlar tarafindan
sunulanlari yakindan takip etmek énemli bir husustur.
Davlumbaz, hem icten hem distan dizenli olarak
temizlenmelidir (AYDA EN AZ BIR DEFA, bu el kitabinda
sunulan bakim talimatlari ile uyum iginde ilerlemek igin
gereklidir).

Davlumbaz ve filtre ile ilgili talimatlara uyulmamasi yangin
riskine neden olur.

Olasi elektrik soklarindan kaginmak icin lamba dizgin
bigimde takimadan davlumbazi kullanmayiniz veya bu
durumda birakmayniz.

Uretici, bu el kitabinda yer alan talimatlara uyuimamasindan
kaynaklanan cihaz arizalari, hasarlari ve yanginlara kars
sorumluluk kabul etmez.

Bu cihaz, 2002/96/EC sayili Avrupa Atik Elektrik ve Elektronik
Ekipman Yoénergesi (WEEE) uyarinca isaretlenmistir. Bu
Urntn uygun bir sekilde atiimasini sagladiginiz takdirde,
cevre ve insan sagligi agisindan s6z konusu Uriinlin uygunsuz
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bir sekilde igleme tabi tutulmasi sonucu ortaya gikabilecek
olasi olumsuz etkileri Gnlemis olacaksiniz.
Urlin ya da (riin ile beraber verilen belgeler izerinde bulunan

mmmm semboli, bu cihazin evsel bir atik olarak gérilmemesi
gerektigine isaret eder. Cihaz, bu tip elektrikli ve elektronik
cihazlarin atildigi  déntstimli  toplama noktasina teslim
edilmelidir. Atiklari yok etme islemi, atik yok etme konusunda
cevre ile ilgili mevcut yerel diizenlemeler dogrultusunda
gergeklestiriimelidir.

Bu Grlinlin geri déntisim kosullari hakkinda ayrintili bilgi igin,
hudutlari i¢inde bulundugunuz belediyenin ilgili dairesine, atik
yok etme servisine veya Urtiniin saticisina daniginiz.

Kullanim

Davlumbaz, havayi disari atici veya filtre edici model olarak
tasarlanmistir.

Aspiratorlii model

Davlumbazin (st tarafinda, dumanin digari gikmasi igin bir
hava cikisi (B) bulunmaktadir (¢ikis borusu ve boru tespit
kelepgeleri verilmemistir).

Dikkat! Cihazla birlikte karbon filtre (monte edilmis veya
kit olarak) verilmedigi takdirde, siparig edilmelidir.

Filtreli model

Yemek dumanlari ve buhar disari atilamadiginda daviumbaz,
destek/braket (G) lizerine aktif bir karbon filtre ve deflektor (F)
takilarak filtreli olarak kullanilabilir, duman ve buhar, hava
cikisinin (B) Ustline baglanan bir gikis borusu ve deflektore
(F) monte edilen baglant halkasi araciligiyla Ust 1zgarada (H)
geri dondstirllir (cikis borusu ve baglanti boru tespit
kelepgeleri verilmemistir).

Dikkat! Cihazla birlikte karbon filtre verilmedigi takdirde,
siparis edilmelidir ve yerine takilmalidir.

Emme motoru olmayan modeller yalnizca aspiratér modunda
caligirlar, bu modeller harici bir emme cihazina
baglanmalidirlar (veriimemistir).

Baglanti talimatlari dis emme Unitesiyle birlikte verilmistir.

Kurulum

Ocagin (izerindeki pisirme kaplari igin destek ylizeyleri ile
ocak davlumbazinin en algak kismi arasindaki minimum
mesafe, elektrikli isiticilardan 50cm, gaz veya gazla-elektrikle
calisan ocaklardan 65cm’den az olmamalidir.

Gazl ocaklarin kurulumuyla ilgili olarak talimatlarda daha fazla
mesafe belirtiliyorsa, buna bagli kalinmalidir.

& Elektrik baglantisi

Ana gi¢ kaynagi davlumbazin iginde yer alan plakada
belirtilen degere uygun olmalidir. Daviumbazi varsa bir fis ile
mevcut diizenlemelere uygun sekilde prize takip erisilebilir bir
alana yerlestiriniz. Cihaz, fis ile baglanmiyorsa (dogrudan
sebeke baglantisi) veya fis erisilebilir bir yerde degilse, asiri
akim kategorisi Il ile ilgili kosullar altinda ana kablonun



baglantisinin tamamen kesilmesini saglayan, standartlara
uygun gift kutuplu bir anahtar kullaniniz.

Uyari: Davlumbazi ana gii¢ kaynagina yeniden baglamadan
ve etkin sekilde galistigini kontrol etmeden 6nce, ana glg
kaynag kablosunun diizgln takilip takiimadigini denetleyiniz.

Montaj

Kurulum iglemine baglamadan once dikkat etmeniz

gereken noktalar:

+  Satin almig oldugunuz driniin kurmak istediginiz yerle
ayni 6iglide olmasi

+  Kurulum iglemini kolaylastirmak icin yag filtrelerini ve
diger sokiilebilen parcalari gegici olarak ¢ikartiimasi. Bu
islemi  onceki bolimlerde anlatimis olan sekilde
yapabilirsiniz.

Kurulum islemi tamamlandiktan sonra bu pargalari
yeniden yerlestiriniz.

+  Eger verilmis ise aktif karbonlu filtreyi veya filtreleri
cikartiniz  (bunun igin ilgili bolimi okuyunuz). Bu
parcalari ancak davlumbazi filtreli model ile
kullanacaksaniz yeniden yerlestiriniz.

+  Tasinma sirasinda davlumbazin iginde kalmis olabilecek
vida ve garanti kagidi gibi yabanci cisimlerin
bulunmamasina dikkat ediniz. Aksi taktirde bunlari
cikartip saklayiniz.

+  Eger miimkinse kurulum yerinin altinda veya oraya yakin
bulunan ev esyalarini kaldiriniz. Bu sekilde davlumbazi
yerlestireceginiz tavana veya duvara daha rahat
ulasabilirsiniz. Aksi taktirde mumkun olduju kadar ev
esyalarini ve kurulum islemi boyunca zedelenebilecek
diger pargalari  Ustlerini  kaplayarak  koruyunuz.
Davlumbazi ve ek parcalarl koymak Uzere duz bir yiizey
seciniz ve Uzerini kaplayiniz.

+ Evin ana salterine bagll olan davlumbazin elektrik
baglantisini kesiniz.

+  Davlumbazin kurulacak olan yere yakin (ve daviumbazi
kurduktan sonra da) bir prizin olmasina ve bir aspiratorlii
model kullanilacaksa bir ¢ikis borusunun takilma imkani
olmasina dikkat ediniz.

+  Gereken tiim duvar islemlerini (elektrik prizi ve/veya cikis
borusunun gegisi icin  bir delik gibi islemleri)
gerceklestiriniz.

Davlumbazin birgok duvar/tavan tipinde sikilmasini saglamak

Uzere genis dubeller verilmistir. Bununla birlikte, ehil bir

teknisyen duvar/tavan tipine gére malzemelerin uygunlugunu

onaylamalidir. Duvar/tavan davlumbazin agirligini tasiyacak
gicte olmalidir. Cihazi, fayans, siva veya silikon yiizeye
monte etmeyiniz. Yalnizca duvara monte ediniz.

$ek|I 5
Davlumbazin destek ylizeyinin uzunlugunu ayarlayiniz,
bu sayede davlumbazin son yiksekligi anlagilir.
Not: Bazi durumlarda gubugun Ust tarafi alt tarafina 1
veya daha fazla vida ile tutturulmustur, bunu kontrol
eftikten sonra destek yizeyinin ayarini saglamak igin bu
iki pargay! ayni anda ayiriniz.

2. Unitenin iki tarafini 16 adet (her kdse icin 4 adet) vida ile
birlestiriniz.
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Not: Eger gerekiyorsa destek braketini gubuga birlestiren
vidalari gegici olarak gikartiniz (vidalari saklayiniz) ve
destek braketini motor Unitesinin tzerine dayayiniz.
Gubugu ancak duvara vyerlestirdikten sonra destek
braketini yeniden yerine sabitlestiriniz.

seklls
Ocagin dikey tarafinda delik agma sablonunu tavana
yerlestiriniz  (sablonun merkezi ocadin merkeziyle
uymalidir ve yan taraflari ocagin yan taraflariyla paralel
olmalidir - FRONT yazili (veya ok isaretli) sablonun yan
tarafi baglanti tinitesinin yan tarafiyla uymalidir). Elektrik
baglantisini kurunuz.

4. Sekilde gosterildigi gibi (4 duvar dibeli igin 4 delik)
aginiz, vidanin bagi ve tavan arasinda 1 cm birakarak
deliklere 4 adet vida takiniz.

Sekil 7

5. Gubugun igine bir tahliye borusu yerlestirdikten sonra motor
Unitesinin baglanti bilezigine takiniz (tahliye borusu ve
boru tespit kelepceleri verilmemistir).

Sekil 8
6. Cubugu 4 vidaya tutturunuz (4nolu isleme bakiniz).
7. Kuvvetli bir sekilde 4 viday! sabitlestiriniz.

Sekll 9
Flangin iizerinde bulunan deliklere yakin (4 veya 6) yeni
delikler aginiz, duvar dibellerini yerlestirip vidalari ve
rondelalari sabitlestiriniz.

9. Ana salterden elekirik baglantisini kurunuz, elektrik
baglantisi sadece montajin sonucunda kurulmalidir.

Sekil 10

10. Eger aspiratér modu kullaniliyorsa tahliye borusunun
diger ucunu evin tahliye tinitesine baglayiniz.
Eger filtre modu (10F) kullaniliyorsa, F deflektorini
cubuga yerlestiriniz ve 4 adet vida ile sablona
sabitlestiriniz. Deflektoriin Uzerinde bulunan baglanti
bilezigine tahliye borusunu takiniz.

11. Destek braketini ¢ubuga mimkin oldugu derecede
ortalayarak yerlestiriniz (2 nolu isleme bakiniz).

Sekil 11

12. Gubugu kapatacak sekilde bacanin alt iki tarafini
birlestiriniz.

Her bolimii 2 adet vida ile (her taraf icin 1 adet) tavana
yakin olacak sekilde birlestiriniz.

13. Ust baca tinitesini 10 adet vida ile (her taraf igin 5 adet)
cubuga sabitlestiriniz.

14. Kit ile verilmis olan 2 adet yapiskan seridi Ust bacadaki
sabitieme noktalarinin iizerine yerlestiriniz (DIKKAT! UST
BACA IGIN VERILMIS OLAN BANTLAR DAHA GENIS,
DAHA DERIN VE BASING YAPARAK YERLESTIRILIR).

Sekil 12
15. Yukari dogru iterek kontrol kayisini yerlestiriniz.
16. Elektrik baglantisini aginiz.



Sekil 13
17. Ik dnce izgili kayislarin bulundugu bacanin alt tarafini
yerlestiriniz.

Her iki tarafin altindan baslayip 1inci ve 4lncii viday

sabitlestirerek bacanin alt kismini Uniteye yerlestiriniz.
18. Her iki tarafin altindan baglayip 2inci ve 3inctli vidayi

sabitlestirerek ikinci alt kisminida birlestiriniz.

4 adet vida ile (her taraf igin 2 adet) iki pargayi

birlestiriniz.

Sekil 14

19. Kit ile verilmis olan 2 adet yapiskan seridi alt bacadaki
sabitleme noktalarinin {izerine yerlestiriniz (DIKKAT! ALT
BACA IGIN VERILMIS OLAN BANTLAR DAHA DAR VE
GOK DERIN DEGILDIR).

Ana salteri acarak elektrik baglantisini kurunuz ve
davlumbazin duizgtin bir sekilde calisip calismadigini kontrol
ediniz.

Davlumbazin tanimi

Sekil 1

1. Kumanda tablosu

2. Yag filtresi

3. Yag filtresi serbest birakma kolu

4. Halojen lamba

5. Buhar ekrani

6. Teleskopik boru

7. Hava ¢ikisi (yalnizca filtreli modeller igin)

Caligtirma

Mutfakta agir buhar olusmasi halinde yiiksek emme hizindan
yararlaniniz.  Yemek pisirmeye baslamadan once ocak
davlumbazi emme Unitesinin 5 dakika agik tutulmasi, pisirme
esnasinda ve pisirme islemi sona erdikten sonra ise 15 dakika
daha caligir durumda birakilmasi onerilir.

Davlumbaz 151k ve hiz kontroli igin "TOUCH" sistemine
sahiptir.

Dogru bir kullanim igin asagidaki talimatlari dikkatlice
okuyunuz.

& T1

G— T2
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Otomatik olarak agilma fonksiyonu

Davlumbaz, yakinindaki ortam isisinin 70°C’yi agmasi halinde
motoru 1. aspirasyon hizinda ( giicinde ) calismasini
saglayan bir 1s1 sensorii ile donatilmigtir.

Davlumbazi kullanacak olan kisi eger ister ise bunu kapatabilir
yada baslangig ¢alisma hizini (giictini) degistirebilir. ( Bakiniz
"Aspirasyon hizinin (giiciiniin) kontrol edilmesi" basligi).

Aspirasyon hizinin ( giiciiniin ) kontrol edilmesi
Aspirasyon hizinin ( giictiniin ) secilmesi islemi ayni digmeye
sira ile basilarak yapilir. Hiz dizilimi "stand-by - 1-2-3-4- Stand
by -1-2-.." seklinde gider. Bu ylzden kontrol panosu
lizerindeki T1 digmesine her basildiinda aspirasyon hizi
(guicti) bir derece artar ve kapanmasi stand-by igin de
davlumbaz 4 seviyesinde iken T1 diigmesine uzun sireli
basilmasi gerekir.

Davlumbazi dértden farkli her hangibi bir hiz seviyesinde iken
de kapatmak ( stand by) mimkindir. Bunun igin kontrol
panosu Uzerlindeki T1 digmesine daha uzun bir sire ( (g
saniyeden de fazla ) basmak yeterli olacaktir.

Kontrol panosunda bulunan ve aspirasyon hizina ( glclne )
gére rengi degisen bir led sayesinde davlumbazin hangi
aspirasyon hizinda ( glicinde ) calistigini tayin etmek de
mUmkundur. Buna gore:

Davlumbaz kapali stand-by: LED YANMIYOR

Birinci aspirasyon hizi (giicii) - led YESIL

ikinci aspirasyon hizi (giicii) - led PORTAKAL RENGI
(ambra)

Ugiincii aspirasyon hizi (giicii) - led KIRMIZI

Dordiincii aspirasyon hizi (giicii) - led KIRMIZI ( YANIP
SONEREK)

Not: Dordiincli aspirasyon hizinda (gtictinde) daviumbaz 5
dakika calistiktan sonra ikinci hiz seviyesine ddnerek
calismaya devam eder.

Digmeye biraz daha basilmaya devam edilirse motor durur.
(Stand by).

Yag Filtrelerinin yikanmasi ihtiyaci: YANIP SONEN YESIL
led ( Bakiniz “Reset davlumbazin filtrelerin dolduklarini
gosteren alarm" ile ilgili talimatlar)

Karbon filtrelerin yikanmasi yada degistirilmesi ihtiyaci:
YANIP SONEN PORTAKAL RENGI led (ambra) ( Bakiniz
"Reset ve davlumbazin filtrelerin dolduklarini gésteren alarmin
konfigtire etme”)

Not: Reset islemi gerek kontrol panelinden gerek ise uzaktan
kumanda ile gerceklestirilebilir.

Merkezi 11gin idaresi
Merkezi 1sik kontrol panosu (izerinde bulunan T2 digmesine
basilarak agilabilir ve kapatilabilir.

Yan igiklarin idare edilmesi (On goriildiigii zaman)

Yan isiklar kontrol panosu Uzerindeki T2 diigmesi UZUN
SURELI OLARAK BASILI TUTULARAK agilabilir ve
kapanabilir.



UZUN SURELI OLARAK BASMA lambanin yanmasini ve
sonmesini saglamak diginda yaydidi 1s1gin  yogunlugunu
ayarlamayi da saglar.

Not: Agmai kapama ( ve ayarlama ) islevleri fasilali olarak
ortaya gikarlar.

Isik yodunlugunun ayarlanabilmesi olanagi neon isigina sahip
davlumbazlarda mimkiin degildir.

Filtrelerin dolduklarinin gdsteren alarmin resetlenmesi ve

konfiglirasyonu
Davlumbazi herhangibi bir hizda ¢alistirn. ( Bakiniz
yukaridaki paragraf “Aspirasyon hizinin  ( giicinin )

segilmesi”)

Yag filtresinin doldugunu gosteren alarmin resetlenmesi (
Kontrol paneli iizerindeki YANIP SONEN YESIL LED )
Oncelikle ilgili boliimde tarif edildigi gibi filtrenin bakimini
yapin.

Kontrol paneli lizerindeki T1 diigmesine uzun stireli olarak ( ¢
saniyeden fazla ) basili tutun, LED yanip sénmeyi birakacaktir
ve bunun anlami da s6z konusu durumun isaret edilmesi
resetlenmis demektir. Daviumbaz kapanir.

Karbon filtrenin doldugunu gésteren alarmin resetlenmesi
( YANIP SONEN PORTAKAL RENGI LED (ambra))

Once ilgili béliimde tarif edildigi sekilde filtrenin bakimini
yapin.

Kontrol paneli iizerinde bulunan T1 digmesine uzun sireli
basiniz (li¢ saniyeden fazla), LED yanip sénmeyi keser ve bu
da alarmin reset edildigi anlamina gelir. Davlumbaz kapanir.

Karbon filtrenin doldugunu gésteren alarmin devre digi
birakilmasi (Ozel uygulamaler igin)

Davlumbazi kapatin (Bakiniz yukaridaki “Aspirasyon hizinin (
giciinlin ) Secilmesi” bdlima)

Kontrol panosu tizerindeki T1 diigmesine uzun sureli olarak
basiniz (5 saniyeden daha uzun), LED YESIL renkte yanip
sbnmeye baglayacaktir bu da karbon filtrenin doldugunu
godsteren alarmin devre digi kaldigi anlamina gelir.

Karbon filtrenin doldugunu gdsteren alarmin tekrar etkin
kilinmas! igin operasyonu tekrar etmek yeterli olacaktir. LED
PORTAKAL RENGI (ambra) yanip sénecekir.

Bakim

DIKKAT! Herhangi bir bakim islemini gergeklestirmeden énce,
davlumbazi elektrik sebekesinden ayiriniz.

Cihaz bir fi ve soketle bagli ise, fis prizden cekilmelidir.

Temizleme
Ocak davlumbazinin igi ve digi diizenli olarak (en az yag
filtrelerinin -~ bakimi icin  gerceklestirdiginiz  siklikta)

temizlenmelidir.  llik suya batirimig bir bez ve nétr sivi
deterjanla temizleyiniz. Asindirici Griinler kullanmayiniz.

ALKOL KULLANMAYINIZ!
Uyari: Ocak davlumbazina iliskin temel temizleme
talimatlarmin ~ yerine  getirimemesi  ve filtrelerin

degistiriimemesi yangina neden olabilir.
Bu nedenle, s6z konusu talimatlara uymanizi 6neririz.
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Urefici, uygun olmayan bakimdan veya yukarda belirtilen
guvenlik tavsiyelerine uymamaktan kaynaklanan motor veya
yangin hasari konusunda sorumluluk kabul etmez.

Yag filtresi

Sekil 2

Yag filtresi, ayda bir (veya filtre dolum gdsterge sistemi —
satin alinan modelde varsa — bu zorunlulugu gdsterir) asitsiz
deterjanla, elde veya disik 1si ve kisa devreye
programlanmis bir bulasik makinesinde temizlenmelidir.
Bulasik makinesinde yikandiginda, yag filtresinin rengi hafifce
solabilir, ancak bu filtreleme kapasitesini etkilemez.
Davlumbazin filtre kafesini ¢ikartiniz. Bu islemi onlari bagli
tutan kancalari (g) 90° gevirerek yapabilirsiniz.

Komiir filtresi (yalnizca filtreli modellerde)

Sekil 3

Filtre, pisen yemegin neden oldugu rahatsiz edici kokulari
emer.

Kémdr filtresi sicak su ve uygun bir deterjanla veya bulasik
makinesinde 65°C'de (bulasik makinesi kullanildigi takdirde,
tam devri seginiz) iki ayda bir (veya filtre dolum gdsterge
sistemi — satin aldiginiz modelde varsa — bu zorunlulugu
gosterir) yikanabilir .

Fazla suyu filtreye zarar vermeden bosaltiniz ve filtreyi
tamamen kurutmak icin 100° C’lik bir finnda 10 dakika
bekletiniz.

Yatag her 3 yilda bir, bez yiprandiginda degistiriniz.

Montaj:

Siingeri ya§ filtresinin  etrafina yerlestiriniz ve onu
sabitlestirmek igin verilmis olan blokaj pargalarini kullaniniz.
Ust kapag! yerlestiriniz ve blokaj bobiniyle sabitlestiriniz.
Sokmek igin bu operasyonu ters yénde gergeklestiriniz.

Lambalan degistirme

Sekil 4

Davlumbazin elektrik baglantisini kesiniz.

Uyan! Ampullere dokunmadan énce, soguduklarindan emin

olunuz.

*  Ampuli s6kmek igin kiclk bir tornavidayl lambanin
kenarlari Uzerinde bir manivela gibi kullaniniz.

+  Degistirilecek ampulii kaydirarak cikarip, yeni bir 12V
20W 30° @35 12V GU4 ile degistiriniz.

+  Degistirme iglemini yerine getirip asagidaki talimatlari
izleyerek yeni ampuli ters yénde takiniz.

Lambalar yanmiyorsa, teknik destedi cagirmadan once

duylarina diizgiin sekilde oturduklarindan emin olunuz.












LIBAWD Ed. 06/09
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